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komorki do rozbiorki Przekroj A-A
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ogrodzenie systemowe o
wysokos$ci 120cm 1 dlugosci 12,5m

/ - po rozebraniu ogrodzenia (muru) ceramicznego oraz komorek wykona¢ ogrodzenie systemowe
I LEGI - stalowe stupki montowac co 220cm
- $ciany komorek rozebra¢ do poziomu - 05m ponizej poziomu gruntu, wykop zasypac
niesortem
- po rozebraniu komorek i betonowych posadzek teren wyplantowac i zahumusowac
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
- ceramiczne ogrodzenie ( mur) rozebra¢ do wysoko$ci 20cm powyzej poziomu gruntu od
strony komorek
- gruz odstawi¢ na atestowane sktadowisko gruzu

Pracownia Projektowa M&W

ul. Jesienna 18 tel:  +48 697 978 872

58-301 Watbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl
projektant: mer inz. Wojciech Czerwinski
asystent projektanta: mgr inz. Mateusz Czerwinski

inwestor:

Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Andersa 9A w Watbrzychu

obiek: Komorki gospodarcze przy ul. Andersa 9A w Walbrzychu

tytuf rysunku: rzut i przekroje - komdrki gospodarcze
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