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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do izby zawodowej

é'f”?ié) 46 232- 46
~300 WALBRZYCH
e iu3)5)75/94

Walbrzych dnis.5....299:19.9%

- 46

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 ust.1 pkt 1 i§13ust. 1 pkt. ... 2 it

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, ze:

_WOJCIECH CZERWINSKI

ObyWatel(Ka). ... e e s e
(imig i nazwisko)
inzynier budownictwa
(tytul naukowy - zawodowy)
srodzony(a) dia .......2 3. Kwietnia 9 56 .. Czarnem

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji......cooininss

(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno-budowlane j
(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie VA
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1= sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzahl konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z wylgczeniem
linii, wezldéw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot=
niskowych, mostéw, budowli hydrotechnioznych i melioracji
wodnych,
S Trast.] pkt 1

Lup. WOJEWODY

Stanistady Dendewtes

(podpis i pieczgd)



® POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-1NW-8NB-X3) *

Pan Wojciech Czerwiniski o numerze ewidencyjnym DOS/I5/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Inynierdw
Budownictwa.



1.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Dla projektu technicznego : ,,ROZBIORKI KOMOREK GOSPODARCZYCH PRZY UL.
ANDERSA 94 W WALBRZYCHU,,

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

— Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
Pieczatka

Walbrzych 21.11.202



2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Umowa z inwestorem

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowiazujace normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki komoérek gospodarczych przy ul. Andersa 9A

w Watbrzychu
3. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: Komorki gospodarcze

Lokalizacja: Watbrzych ul. Andersa 9A dziatka nr 202/5 obreb Biaty Kamien 18
Rodzaj budowy: rozbiorka budynku gospodarczego komorki

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa ul. Andersa 9A w Watbrzychu

Kubatura budynku: 252,7m?

Powierzchnia zabudowy: 100,9m?

Wysokos$¢ budynku: 3,54m

4. Opis stanu istniejacego
4.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Andersa 9A dziatka nr 202/5 obregb Biaty

Kamien 18
4.2. Opis konstrukcji budynku

Budynek gospodarczy ( komorki) jednokondygnacyjny niepodpiwniczony wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 25cm.
Czegs$¢ scian komorek wykonano z kostki kamiennej granitowej. Dach w konstrukeji
drewnianej belkowy. Pota¢ dachowa z deskowaniem pelnym kryta w cze$ci blacha trapezowa
w czesci papa asfaltowg. Czes¢ komorek w konstrukeji drewnianej. Drewniane $ciany oraz
dach kryty papa asfaltowa. Posadki komoérek z ptyty betonowej na gruncie. Tynki

zewnetrzne gladkie cementowo wapienne. Stolarka drzwiowa drewniana — drzy komérkowe

z desek. Stolarka okienna w konstrukcji stalowej szklona szklem okiennym ptaskim.



4.3. Przylacza instalacyjne
Obiekt nie posiada przytaczy energetycznych, wodno-kanalizacyjnych czy gazowych
4.4. Opis stanu technicznego

Sciany ceramiczne z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej. Sciany w czesci
spekane w czesci cegly wylasowane. Scian podtuzna tylna pochylona zabezpieczona

drewnianymi przyporami.

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana . Pota¢ dachowa w czesci zniszczona. Deskowanie

zmurszale i zapadniete. Pokrycie dachowe papowe zniszczone.

Stan techniczny obiektu zty stwarza zagrozenie.

Zniszczona
czes$¢ potaci

dachowej




5. Opis kolejnosci robét rozbiorkowych
5.1. Zasady ogodlne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci
doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP. Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu nie
wolno prowadzi¢ jednoczes$nie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie
po catkowitym odspojeniu od konstrukcji. Podczas robdt dokonywac biezacej oceny stanu
poszczeg6lnych elementow 1 w miare potrzeb wykonywac niezbedne zabezpieczenia lub

wzmocnienia konstrukcji.
5.2. Rozbidérka pokrycia dachu

Zdemontowac pokrycie papowe i pokrycie z blachy trapezowej i przygotowaé do
transportu na specjalistyczne sktadowisko odpadéw- dotyczy pokrycia papowego. Demontaz
wiezby dachowej. W pierwszej kolejnosci zdemontowane zostanie deskowanie potaci
dachowej, nastgpnie zdemontowane zostang belki konstrukcji dachowej. Zdemontowane
elementy konstrukcyjne zostang zrzucone na grunt po zabezpieczeniu terenu. Dach nalezy
rozbiera¢ kolejno demontujac jego fragmenty. Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii

rozbidrki pod warunkiem zachowania przepiséw bhp.
5.3. Rozbidérka scian komoérek i posadzek

W pierwszej kolejnos$ci nalezy rozebra¢ wszystkie scianki dzialowe, nastgpnie zdemontowac
stolarke drzwiowa. Sciany zewngtrzne rozbiera¢ warstwami o odpowiedniej wysokosci az do

poziomu posadek.

Sciany fundamentowe rozbiera¢ do poziomu max. 0,5m ponizej poziomu gruntu. Sciang
szczytowg , fragment $ciany tylnej oraz murowane ogrodzenie rozbiera¢ do poziomu 0,2m
powyzej poziomu gruntu przed komdrkami. Ten fragment rozbidrki prowadzi¢ ostroznie przy

uzyciu pit do cigcia muréw. Pozostale mury mozna rozbiera¢ metoda udarowa.

Posadzki betonowe w komorkach rozebrane zostang przy uzyciu narzedzi udarowych (

mtotow).

Po wykonaniu rozbiorek wykopy po rozebranych §cianach fundamentowych zostang zasypane

niesortem. Calo$¢ terenu po rozebranych komoérkach zostanie wyplantowana i z4.10

10



Uwagi koncowe

- do prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy stosowaé wylacznie materiaty i urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania

w budownictwie

- w trakcie prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy zapewnié ciggy nadzor osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane

- w trakcie robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miarg

potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji
Zabrania si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod dementowanymi elementami

- w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przytacze nie jest uzytkowane i po odlaczeniu potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy

- dopuszcza si¢ stosowania innej niz proponowana technologii rozbidrki pod warunkiem

zachowania przepiséw bhp

- przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych oraz

obowigzujacych przepisoOw bhp

Po wykonaniu prac rozbiérkowych uporzadkowac teren zasypa¢ wykopy niesortem

kamiennym i wykona¢ ogrodzenie w technologii LEGI na dlugosci zaznaczonej na rysunku.
6. Ogélne zasady BHP przy robotach rozbiéorkowych
6.1. Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwos$ci spadania z
gory przedmiotow lub materialow, powinny by¢ oznaczone 1 ogrodzone porgczami, taSmami

badz zabezpieczone daszkiem ochronnym.
6.2. BHP przy robotach rozbiorkowych.
Przed rozpoczgciem robot rozbiérkowych nalezy:
- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i1 jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0sob postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odtgczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej oraz wod-kan i gaz, nalezy odlaczyc¢ sie¢

energetyczng napowietrzng przez wyspecjalizowane stuzby energetyczne.

11



Roboty rozbidrkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrocenia czesci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.
Uwagal!
W czasie prowadzenia roboét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej
polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!
6.3. BHP przy robotach na wysokoSci.
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
6.4. BHP przy obstudze maszyn
Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc¢;
- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii
Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obshugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie wezléw na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.
7. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot rozbiorkowych nie bgdzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.

Prace przyczynia si¢ do eliminacji zagrozenia wynikajacego ze stanu technicznego obiektu.

12



8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos¢: Watbrzych, ul. Andersa 9A dziatka nr 202/5 obre¢b Biaty Kamien
18.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
9.1. Informacje wstepne

9.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany rozbiorki komorek gospodarczych przy ul. Andersa 9A 5 w Watbrzychu
9.1.3 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

9.1.4. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest rozbidrka komorek gospodarczych przy ul. Andersa 9A

w Watbrzychu

9.1.5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych Sa to komoérki gospodarcze wolnostojace

parterowe

. Wskazanie elementow dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

9.2. OPIS TECHNICZNY

13



9.2.1. Zakres robo6t oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

Prace przygotowawcze

Rozpoczegcie procesu inwestycyjnego wigze sie¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(skarpa i mur oporowy ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejno$¢ prac

oraz terminy realizacji poszczego6lnych etapéw robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zardwno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
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odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wodg do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras

transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Catos¢ robot
wykonywana bgdzie na zewnatrz. Odbiodr ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie
robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata Techniczng ITB dla
przyjetego rodzaju robot

9.2.2. Kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materialéw niezbednych do realizacji inwestycji
- Prace wstepne — montaz stempli i kobytek

- Rozbiorka pokrycia dachowego

- Rozbiorka wiezby dachowe;j

- Zasypanie wykopow

- Rozbidrka murowanego ogrodzenia

- Plantowanie terenu

- Wykonanie ogrodzenia czgsci dziatki

- Uporzadkowanie terenu po robotach rozbidorkowych

Charakter prac rozbiorkowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i1 jego wykorzystywanie,

na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

9.2.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza czg¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na zewnatrz.

Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

15



- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ciezarze —belki wigzby i

mury

ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu §rodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze $rodkiem transportu lub elementami przewozonymi
ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

9.2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac z planem BIOZ.

9.2.5. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1

okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy



na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $§rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych

uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Opracowal:

Wojciech Czerwinska

9. Czes$¢ rysunkowa
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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do izby zawodowej

é'f”?ié) 46 232- 46
~300 WALBRZYCH
e iu3)5)75/94

Walbrzych dnis.5....299:19.9%

- 46

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 ust.1 pkt 1 i§13ust. 1 pkt. ... 2 it

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, ze:

_WOJCIECH CZERWINSKI

ObyWatel(Ka). ... e e s e
(imig i nazwisko)
inzynier budownictwa
(tytul naukowy - zawodowy)
srodzony(a) dia .......2 3. Kwietnia 9 56 .. Czarnem

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji......cooininss

(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno-budowlane j
(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie VA
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1= sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzahl konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z wylgczeniem
linii, wezldéw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot=
niskowych, mostéw, budowli hydrotechnioznych i melioracji
wodnych,
S Trast.] pkt 1

Lup. WOJEWODY

Stanistady Dendewtes

(podpis i pieczgd)



® POLSKA
1 I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-1NW-8NB-X3) *

Pan Wojciech Czerwiniski o numerze ewidencyjnym DOS/I5/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej 1zby Inynierdw
Budownictwa.
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1.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Dla projektu technicznego : ,,ROZBIORKI KOMOREK GOSPODARCZYCH PRZY UL.
ANDERSA 94 W WALBRZYCHU,,

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami 0raz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

— Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
Pieczatka

Walbrzych 21.11.2022
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2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Zlecenie inwestora

— Mapa ewidencyjna 1:100
— Mapa zasadnicza 1:500
— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowigzujace normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach inwestycji

rozbiorka komoérek gospodarczych przy ul. Andersa 9A w Watbrzychu.

3. Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Andersa 9A

Dziatka nr 202/5 obreb Bialy Kamien 18. Na dzialce posadowiony jest jednokondygnacyjny
budynek gospodarczy komorki . Dziatka nie jest grodzona. Nawierzchnia dziatki

nieutwardzona w czg¢sci zielona.

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dzialki

Inwestycja ma wptyw na zagospodarowanie dziatki. Zostanie rozebrany budynek

gospodarczy 1 wykonane ogrodzenie czesci dziatki

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowlane,
obejmuje nieruchomo$¢: Walbrzych, ul. Andersa 9A ( dziatka nr 202/5 obreb Biaty Kamien

18). Obszar oddziatywania nie obejmuje dziatek i nieruchomosci sasiednich.

9. Cze$é rysunkowa
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