Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozbiorki pokrycia z papy na dachach m2
0519-0400 | drewnianych,pierwsza warstwa
86,6 m2 86,600
RAZEM 86,600
2| KNR4-01 | Rozbidrki pokrycia z papy na dachach m2
0519-0500 | drewnianych,nastepna warstwa
86,6 m2 86,600
RAZEM 86,600
3] KNR4-01 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie m2
0430-0200 | deskowania dachu z desek na styk
86,6 m2 86,600
RAZEM 86,600
4] KNR 4-01 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
0430-0600
110,1 m2 110,100
RAZEM 110,100
5] KNR4-01 | Rozebranie drewnianej konstrukgji $cian zewnetrznych m2
0427-0200
60,5 m2 60,500
RAZEM 60,500
6/ KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian deskami na styk nieotynkowanymi | m2
0426-0200
60,5 m2 60,500
RAZEM 60,500
7] KNR4-01 | Rozebranie scianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na m2
0348-0300 | zaprawie cementowo-wapiennej
42,2 m2 42,200
RAZEM 42,200
8] KNR4-01 | Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegietna | m3
0349-0200 | zaprawie cementowo-wapienne;j
30,2 m3 30,200
RAZEM 30,200
9] KNR4-01 | Rozebranie $cian wykonanych z kamieni na zaprawie m3
0349-0600 | cementowo-wapiennej
5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600
10| KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupdw z cegty ponizej terenu na m3
0101-0400 | zaprawie cementowo-wapienne;j
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
111 KNR 4-01 | Wymiana $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio | m3
0301-0200 | wykopie - cegta klinkierowa
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
12| KNR2-02 | Zwienczenie murow czpka betonowa,o $redniej grubosci m2
0219-0500 | ptyty 7 cm
5,7 m2 5,700
RAZEM 5,700
13| KNR2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i t
0290-0100 | budowli pretami stalowymi okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
0,013 t 0,013
RAZEM 0,013
14| KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj m
0406-0500
12 m 12,000
RAZEM 12,000
15| KNR 4-04 | Rozebranie poditog drewnianych biatych na wpust m2
0405-0300
9,4 m2 9,400
RAZEM 9,400
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16| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-0100 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - beton podposadzkowy
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
17| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
0354-0400 | m2 - analogia demontaz drzwi komérkowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
18] KNR 4-01 | Rozebranie $cian z blachy - garaz m2
0535-0200
20,1 m2 20,100
RAZEM 20,100
19| KNR 4-01 [ Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie | m2
0535-0200 | do uzytku
27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500
20 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow po rozbiorce $cian fundamentowych | m3
0105-0300 | pospotka
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
21| KNR4-01 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci | m2
0101-1000 | do 10 cm w gruncie kategorii IV
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
22| KNR 2-21 | Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem m3
0218-0200 | taczkami na terenie ptaskim
5,8 m3 5,800
RAZEM 5,800
23| KNR 4-01 | Rozebranie scian,filarow,kolumn wykonanych z cegiet na | m3
0349-0200 | zaprawie cementowo-wapiennej - ogrodzenie ceramiczne
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
24{ KNR-W 2-02 | Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. | m
1802-0200 | 120cm na stupkach stalowych z profili 60x40 w rozstawie
220cm osadzonych w stopach betonowych systemowych
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
25| KNR-W 2-02| Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych systemowych o wys. | m
1802-0200 | 120cm na stupkach stalowych z profili 60x40 w rozstawie
220cm mocowanych do betonowej czapki muru oporowego
12,6 m 12,600
RAZEM 12,600
26| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
55,6 m3 55,600
RAZEM 55,600
27 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
55,6 m3 55,600
RAZEM 55,600
28 Koszt skladowania gruzu t
97,9 t 97,900
RAZEM 97,900
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