Elewacja tylna
Elewacja frontowa Skala 1:50
Skala 1:50 przylegly garaz nie
objety opracowaniem [ ]

komorka do rozbiorki

UWAGA:

- $ciany komorki rozbiera¢ do poziomu 50cm ponizej poziomu gruntu

- §ciang przylegla do garazu rozebra¢ do poziomu 30cm powyzej potaci dachowej garazu
powstala w ten sposob $ciang ogniomuru pokry¢ obrobka blacharska z blachy
tytan cynk

- wykop po rozbiorce komorki zasypaé niesortem i wyplantowac przy uzyciu humusu

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, w przypadku wystapienia roznic skontaktowac
si¢ z projektantem

- na $cianie przylegtej do garazu wymieni¢ tynk zewnetrzny
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ul. Jesienna 18 tel: +48 697 978 872

58-301 Watbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl
projektant: mgr inz. Wojciech Czerwinski
asystent projektanta: mgr inz. Mateusz Czerwinski
inwestor: Wspolnota mieszkaniowa przy ul. Andersa 62-62a w

Watbrzychu

obiekt: Budynek gospodarczy przy ul. Andersa 62-62a w Watbrzychu
tytut rysunku: budynek gospodarczy elewacje i przekroje
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