BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk
58-300 Watbrzych, ul. Zétkiewskiego 10
NIP 886-129-41-60 Tel.696 003 124 662 515 058 email: akrawczyk.bpu@wp.pl

L.LPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

NAZWA i ADRES OBIEKTU Wykonanie drenazu opaskowego wokol budynku

BUDOWLANEGO: mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 181D
w Walbrzychu

NUMERY EWIDENCYJNE: NR DZIALKI 513/3, 510, 512/2

DZIALEK: OBREB: 27 Nowe Miasto AM7
Jedn. ewid. 026501_1 M. Walbrzych
Kategoria obiektu budowlanego: XIII, XXVI

NAZWA i ADRES Wspolnota Mieszkaniowa
INWESTORA: ul. 11 Listopada 181D
58-301 Walbrzych

Imig¢ i nazwisko Data Podpis

inz. Edward D. Krawczyk
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych e
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid: 75/DOS/05 e
. Pr.()]ekt‘flnt nr izby zawodowej DOS/IS/0498/05 30.08.2022

-branza sanitarna-

Spis zawartosci projektu budowlanego.

1. Opis techniczny.
2. Rysunki.

Egz. 1

Walbrzych, 30 sierpien 2022r.




1. OPIS tECHINICZILY cuueeeriiiiiiiiisrrnneriiiccsssssssssnsnrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssnssssssssss 3

1.1, PodStaWa OPIracCOWANIA.....ccvveeerieersscsssnneriesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssssss 3
1.2. Przedmiot i ZAKIreS OPraCOWANIA. .ccoccvruerrieerssscsrnerriessssecssssssssssssssssssssssssssssssassssssssnsssssssssssssassssssssssss 3
1.3. Istniejacy stan zagospodarowania tereNU.....c.ccvvveereecossscrssnerreserssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssss 3
1.4. Projektowane zagoSpodarOWanie tEIENU.............ccvveeereuiieerrrereeeirireeesereeeesreeeessreeesessraeeessseeesssseesns 3
1.5. Obszar oddzialywania INWESEYCJi. coceccrreeriieessscsrnnrriecssscssssssnssnneosssssssssssssssssssssssssnsssssssssssnsasssssssssess 4

2.Spis rysunkow:

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. 1 str. 4

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych




1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zmian z zagospodarowaniu terenu
poprze wykonanie instalacji drenazu wokot budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 11
Listopada 181D

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Watbrzych przy ul. 11 Listopada 181D na
dzialce 513/3 obrgb 27 Nowe Miasto Jed. ewid. 026501 1 M. Watbrzych

Budynek, czterokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjne; (murowany z
cegly)o kubaturze 950 m’. Stolarka okienna drewniana i PCV, drzwiowa typowa drewniana.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng i gazowa.

Teren wokoét budynku nieutwardzony( szuter) wokot budynku opaska betonowa przed
wejsciem glownym do budynku utozona chodnik z ptyt betonowych chodnikowych.

Obecnie wody opadowe z dachu odprowadzone s3 poprzez rury do kanalizacji
deszczowej w ul. Dabrowskiego od strony elewacji frontowej oraz na poziom ternu z dachu od
strony elewacji tylne;j.

Projektowane rozwigzanie nie zwigkszaja odbioru ilosci wdéd poprzez istniejace
uzbrojenie ternu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ drenaz opaskowy z rur drenarskich o $rednicy PVC-U 144. Odptyw do
kanalizacji deszczowej odbywac si¢ bedzie poprzez projektowana studzienke D1 na istniejagcym
przytaczu kanalizacji deszczowe;.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U 144/160mm z otworami

2,5%5,0firmy WAVIN. Podlaczenia rur drenarskich do studzienek rewizyjnych nalezy wykonac
poprzez wkladke In-situ. Na zatamaniach trasy w miejscach pokazanych na projekcie
zagospodarowania ternu zamontowac studzienki Tegra 315mm zakonczone wtazem kLAIS.
Studzienke Sd1, wykonac jako osadnikowg z osadnikiem h=0,5m.
Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie bez kamieni, nalezy je obsypa¢ zwirem
o maksymalnej ziarnistosci @32 mm w warstwie 20 cm wokot rury drenarskiej (podsypka,
obsypka) oraz warstwg 50 cm —zasypka. Po wykonaniu drenazu nalezy zasypa¢ wykop za
pomoca piasku 1 pospoiki. Przy budynku wykona¢ opaske zwirowa szerokosci 50cm 1 grubosci
warstw zwiru 20cm, opaske od strony gruntu zakonczy¢ obrzezem o wymiarach
60x1000x250mm.
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Wody drenarskie oraz z rury spustowej R1 beda odprowadzane poprzez projektowane
przylacze kanalizacji deszczowej o $rednicy 0,16PCV do istniejgcej studzienki oznaczonej jako
D1. Studzienke wymieni¢ na nowg o $rednicy 0,16PCV 1 zakonczy¢ wiazem kl.d400

W miejscu pokazanym na rysunku zamontowaé studzienk¢ o S$rednicy fi600mm
oznaczong jako D2 na rys. zakonczong wlazem kl. D400.

1.5. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania Inwestycji o ktorym mowa w art.3 pkt20 ustawy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 513/3, 510, 512/2 obr. 26 Nowe
Miasto w Watbrzychu. Projektowane prace nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, halasu,
drgan ani zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystepowalo zjawisko
przestaniania budynkéw na sgsiednich dziatkach.

inz. Edward Krawczyk
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