SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéow budowlanych

Odwodnienie budynku przy ul. 11 Listopada 181Dw Walbrzychu

Lp.

Rodzaj materiatu

Parametry

Piasek 0-2mm

+ wielkos¢ frakcji 0-2mm
- piasek ptukany

Kruszywo do wykonania drenazu

+ wielkos¢ frakeji 8-32mm

Rura kanalizacyjna zewngtrzna
PVC-U o ér. 160mm

- klasa sztywnosci S- ,,SN8”

- polaczenie na wcisk lub uszczelke

- masa: 1mb=3,14kg

- grubos$¢: 4,00mm

- gestosc: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie obliczeniowa: 10MPa
- palnos¢: materiat samogaszacy

kolor: pomaranczowy

Rura drenarska ®144/160mm

- rura PVC-u o $rednicy ©144/160mm

- wielko$¢ otworow 2,5x5,0mm

- powierzchnia otworéw na cm*/m.b.rury 41 cm?
- rura z filtrem z wiokna syntetycznego

Studzienka ® 315mm

- studzienka niewlazowa

- $rednica wewnetrzna trzonu: 315mm

- studzienka drenarska

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace
sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wypor przez wody gruntowe
- mozliwo$¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymi réznych
systemow

- rury trzonowe z PP o sztywnos$ci obwodowej SN4

- regulacja wysoko$¢ studzienki: docigcie rury karbowane;j
co 8&cm

Studzienka Tegra 425

- studzienka niewlazowa

- $rednica wewnetrzna trzonu: 425mm

- ptaskie dno kinety umozliwiajace tatwe usytuowanie na
dnie wykopu

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace
sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wypor przez wody gruntowe
- mozliwo$¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymi réznych
systemow

- rury trzonowe z PP o sztywnos$ci obwodowej SN4

- regulacja wysoko$¢ studzienki: docigcie rury karbowane;j
co 8cm

Kineta odplyw 425

- mozliwo$¢ plynnej regulacji kata w zakresie 75-105°

Studzienka Tegra 600

- studzienka niewlazowa

- $rednica wewnetrzna trzonu: 600mm

- ptaskie dno kinety umozliwiajace tatwe usytuowanie na
dnie wykopu

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwickszajace
sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wypor przez wody gruntowe




- mozliwo$¢ taczenia z rurami kanalizacyjnymi réznych
systemow

- rury trzonowe z PP o sztywnos$ci obwodowej SN4

- regulacja wysoko$¢ studzienki: docigcie rury karbowane;j
co 8cm

9. |Kineta odptyw fi 600 45° - mozliwo$¢ ptynnej regulacji kata w zakresie 45°
10. |Wktadka typu ,,In-situ” 0,16 - umozliwiajgca szczelne polaczenie rury kanalizacyjnej
Z rurg trzonowg studzienki.
- $rednica 0,16m
11. [Wktadka typu ,In-situ” 0,11 - umozliwiajaca szczelne pofgczenie rury kanalizacyjnej
Z rurg trzonowg studzienki.
- §rednica 0,11m
12. |Czyszczak - klasa sztywnosci N (SN4)
- czyszczak z uszczelkg wargowa
- Srednica 0,16m
13. |Cement portlandzki - zmiany objeto$ci (Le Chatelier):< 10mm
- poczatek czasu wigzania > 75 minut
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10MPa
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: >32,5MPa
<52,5MPa
14. |Izolacja wykonywana na zimno - jednokomponentowa powtoka izolacyjna bitumiczna
-wodoszczelno$§¢ W2A
-zdolno$¢ mostkowania rys CB2
-odporno$¢ na wodg potwierdzono
-elastyczno$¢ w niskich temperaturach potwierdzono
-stabilno$¢ w podwyzszonych temperaturach potwierdzono
-klasa reakcji na ogien E
-wytrzymalos$¢ na $ciskanie C2A
15. |Folia kubetkowa -membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony $cian
piwnic i fundamentow o parametrach:
- material: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),
- grubos¢ 0,5 mm,
- wysokos$¢ tloczenia: 8+9 mm,
- odpornos$¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii
16. |Scianka dociskowa -z betonu towarowego o stopniu wodoszczelnosci W10.
Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,45. Scianka zbrojona
dwustronng siatkg z pretow O 6 co 50 cm ze stali A-1I (18G2)
— naprzemiennie i mocowanej do nich siatki z pregtow #6 o
oczku 150x150mm.
17. | Obrzeze betonowe 6x25x100 - prefabrykowana zgodna z PN-EN 1340:2003/AC:2006

-odporno$¢ na $cieranie klasa I
- odpornos$¢ na warunki atmosferyczne klasa D
- nasigkliwos¢ klasa B




