Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek marmurowych na zaprawie | m2
0811-0700 | cementowe;j
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
2| KNR 4-01 [ Zerwanie posadzki cementowe;j m2
0804-0700
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
3] KNR 4-04 | Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2
0406-0300
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
4] KNR 4-04 | Rozebranie podtog drewnianych biatych na wpust m2
0405-0300
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
5| KNR4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly dla belek stalowych w| szt.
0346-0300 | scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6| kalkulacja | Przerobienie instalacji kanalizacyjnej w obrebie podestu szt.
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR4-01 | Wymiana belek stropowych drewnianych m
0408-0100
10,8 m 10,800
RAZEM 10,800
8 KNR4-01 | Wykonanie poziomych pomostéw z demontazem m2
0420-0200
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
9] KNR4-01 | Wzmocnienie jednostronnie belek stropowych drewnianych| m
0408-0200 | - od gory
10,8 m 10,800
RAZEM 10,800
10| KNR4-01 [ Odgrzybianie elementow drewnianych przez powlekanie m2
0613-0300 | dwukrotne preparatami olejowymi metodg smarowania bali
lub krawedziakéw o powierzchni do 10 m2
0,4 m2 0,400
RAZEM 0,400
11| KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina,wciggniecie i m
0317-0500 | utozenie belek stalowych - wymiana belki stalowej
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
12| KNR4-01 [ Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina, obmurowanie szt.
0317-0600 | koncdwek belek. Zaprawa z wapna suchogaszonego
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13[ KNR-10-21 | Podtoga z ptyt OSB 25mm m2
4007-0300
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
14| KNR-I10-21 | Podtoga z ptyt OSB 25mm- druga warstwa m2
4007-0300
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
15{ KNNR 2 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez | m2
1206-0200 | warstwy izolacyjnej Tarkett na kleju Pronivin
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
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16 KNNR 2 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie m2
1206-0700 | wyktadzin rulonowych
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
17f KNNR 2 | Listwy do posadzek, przyscienne z polichlorku winylu m
1206-0500 | zgrzewane
6,2 m 6,200
RAZEM 6,200
18] KNNR2 | Listwy startowe do wyktadzin m
1206-0500
25 m 2,500
RAZEM 2,500
19 KNR 2-02 | Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo- m2
2006-0401 | kartonowych,grubosci 12,5 mm,na stropach na gotowym
ruszcie.
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
20| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow z pojedynczych ksztattownikow m2
2007-0300 | metalowych pod oktadziny z ptyt gipsowych,na stropach
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
21 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych | m2
1505-0300 | farbg emulsyjng "Polinit".
6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600
22| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
11 m3 1,100
RAZEM 1,100
24| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami t
0108-1100 | samowytadowczymi - koszt sktadowania gruzu
1,9 t 1,900
RAZEM 1,900
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