parter

Listwa

wykofézeniowa do

OBRZUTKA POLKRYJACA

np.  THERMOPAL-SP

foli ku

betkowe]

piwnica

Sciany wyréwnaé betonem klasy C12/15

(grubosé obrzutki max.15¢m).Zbrojenie

siatkami

¢ 8mm o oczku 15xThbcm.

Izolacja pionowa

Grunt: masa bitumiczno—lateksowa

BOLIX B-MP EMULSION
Izolacja witadciwa: masa

bitumiczno—lateksowa B—1SM Express.

Styropian XPS 3 cm
Montaz folii kubetkowe|

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdroj

tel. 722-371-666

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Dabrowskiego 13
58-304 Walbrzych

Obiekt: dz. nr 348/1, 318/2 obreb nr 14
Bialy Kamien

Temat: "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian

fundamentowych, drenazu i odprowadzenia wéd opadowych | Stadium: Branza: Data:
budynku przy ul. Dabrowskiego 13 w Watbrzychu" PW S 01.2023
Projektant: mgr inz. Mirostaw Kociumbas Tytut rysunku: Skala:
Upr. nr 245/02/DUW o i -
Izolacja pionowa $cian
Asystent: fundamentowych Nr rys.

inz. Mateusz Ozga
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