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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w cze$ciach wspdlnych w
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Paderewskiego
nr13 w Watbrzychu - kubatura budynku —4.010 m3

kategoria budynku — Xl

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Paderewskiego nr 13
dz. nr 358/1 obreb Nowe Miasto

inwestor - Wspéinota Mieszkaniowa
Paderewskiego nr 13 w Watbrzychu

branza - instalacyjna

data opracowania

27 pazdziernika 2022 .

Projektant :Jan Barbierik............... ek
UAN.VI-f/3/198/89
DOS/BO/1486/01

spis tresci:

strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspélnoty mieszkaniowej

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnaciji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 27 pazdziernika 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2020 r. z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspéinych budynku przy ulicy

Paderewskiego nr 13 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jan Barbierik \
/

Projektant:.........coocoovvevveereeerner HANAE,



I3 A

INTYNIERD W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerza weryfikacyjnym:

DOS-1QW-PP1-YU6 *

Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1486/01

adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzasnia 2001 r o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w pastaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)

" Waryfikacjz poprawnosci danyzh w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczania na

stroniz Palsiazj fzby Inzvmardw Budownictwa www.piib arg.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasziwej Dkragowaj lzby inzynizriw
Judownictwa



»

W

———

E¥A3 c'}TJW{‘L}.

b~ SRS
2,035,258 = o5t §-.-ir€ 5T . T
R SslsmIns 3 TS WL, 0,27 8 SLest2 4 W ome & - b
q-l‘..a‘¥ 3 pPasy B3, 3 §f3est 1k B

TR anls b, &"—::r_d_:ﬁ: Tzzoowvait "r:im'{ Soadowishy = dala’20 [otege 1555 ¢
! -
w sorawiz E_adna"zr’v um..:j.x ts:hucnyﬂ w bmaw"m*‘w-_a o= . Ne &_m ) SCT-i‘:i:

S #al O:w—r_?_{lﬁ‘ JAN B:!.EEBEEH A . ) ’

-

Tl L scowizicsp

- 'Eachnik‘bmdwhny T

= frEE mukawy — sorodewsy -

. .‘-‘:!" = - N - N ———
- mﬂr»&:mﬁg_—@_ﬂz_;mﬂ_”rmm e B
-mii PrIniywaaia ﬂm;?.wiiqw; ﬂ'r.i w{b&g‘\rufa. ;!.zad'::‘e!:‘q-_‘z fmkzf |
. Projskisata 1 ﬂm ‘hui.m? i robét
v .?"i-‘_'}‘-»’-‘wi-—s'- mat’—ia"nm—inz?:i “‘}‘ﬁn..j = “
) ' - B e T R e —— -
S — ib"——’-h‘j’ sanitarns
g2zavs L n:i_epi.j;z = ) - o
. _ . 3 ® 'w-::.:ﬂ:a..—n =:;wa::;a . = = -?-
T O ek ’t_“:‘z;j'-“" e i : E = . ’ PEES T4 Tmw
. - =T ’ 3 ::. _ - »
seox gl Wy o ~ il T
~ ‘T"" E&I‘bi“"‘j’_‘c .‘ ek N T ‘
Oma__t :—1! = et et e - et :
e ".:-_‘-;' m;w—‘a} =T @B?:m{mﬂﬁlda.-
- B . vt\ s £

- ""'fg- s .‘--
.~ szorzhdeanta projeckiy mmla-faz AR
© © powszacimls za=myoh
i'33hamatash- tﬂﬁ?..‘z.f,..

§ 2] vst.2, pn

2--ki=ra—m_ta. mdmmrrania. .l kontrolsw=niz budowy' I -poude
: I‘.:_=-"‘:rra:..f_ L kontrolovaniz wytwarzaniz !:G‘.-‘L:."“'"J!:’?jar"
2} am ey .Ln.stah%.r#.. eraz ucen...asjrii:{ i bahfi stanrr
techndemazy w zakrasl c2lazjl zazdwys claglingon
R o pIwszacnliz zoanysh mﬁ""”a::.a...‘x konstoddes v-j“ny-:l:
§ 51- :.‘st.zf § 7. o » 3

!jl:l.f:d‘.‘.
rs*n'iaza::_aa kans&rv_‘c-j'jrr

[E - -




el

INFORMACJA

dotyczaca zesad postepo;\?ania oraz warunkdw technicznych na okolicznosé realizacii
planowane| przebudowy instalacji gazowej w budynku

W zwiazku ze zgtoszong prosbg o demontaz gazomierzy w celu wykonania przebudowy instalacji
gazowej z pozwoleniem nz budowe w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pkt. ¢
Prawa Budowlanego (tekst jé’dnolity Dz. U. Nr 207, poz 2016, z 2003 r., z pbzniejszymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych, poczawszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy oséb trzecich, szczegdlnie w zakresie zachowaniz

ciggtosci dostaw paliwa gazowego.

Réwnoczesnie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
| warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz, 690
z pbZ. zm. z dnie 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizacfa z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 12, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujace warunki, ktére nalezy

zachowa¢ dla przytgczenia przedmiotowej instalacji gazowe;j

1. Kotnierzowy kuiek gté vny nalezy zamontowaé w wentylowanej szafce techni~Tnej na §cianie
zewnetrzne] budynku w odlegfo$ci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizsze}

krewedzi oknea, drzwi lub innego otworu w budynku,

2. Instalacja gazowsa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna by¢
zabezpieczona prz .«d wpltywem pradow bladzacych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).
3. Dia kaZdego lokalu mieszkalnego oddzieinie nalezy zemontowaé gazomierz miechowy,

zlokalizowzny na klatce schodowej lub w kerytarzu cgélnym.
4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowaé na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezef

z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.
§. Gazomieize nzlezy zamontowaé w szafkach z meteriatéw, co najmnig] trudnozapzinych,

z otworami wentylacyjnymi.
6. Gazomierze nalezy zamontowaé w przedziale.wysokosci od 0,3 m do 1,86 m od poziomu

posedzki do spodu gazomierza.

Penadte do kaidej dokumentacji technicznej przebudowy instalaci gazowej naleZy dolgczyd
mapg sytuacyjng (w ckali 1:500) przedstawiajagcg przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowenia kurka gtéwnego oraz zaznaczonym wejéciem do budynku.

Niniejszy dokument nalezy dolgczyé do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowarnia
neleZy przediozy¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu Waibrzych ul. Glogowska 1 ~ celem uzgodnienie

pod katem lokalizacji kurka gidwnego i gazomierzy.
Do uzgodnienia nalezy przedfoZy¢ 2 egz. Projekty, z ktérych 1 egz. pozostanie w ROG W-ch.

Adree budynku:

....................................................




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewngtrznej instalacji gazu w czesci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Paderewskiego nr 13 w
Watbrzychu. Budynek posiada przylacze gazowe dn AS50 mm, ktore doprowadzone jest na
przednig sciang¢ budynku Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym

budynku, mate srednice przewodow, instalacja skrecana na ksztattki.

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilos¢ odbiornikow gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW 1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Paderewskiego nr 13 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktérym znajduje si¢  tacznie osiem lokali
mieszkalnych. Jest to budynek, w ktérym wszystkie $ciany wykonane sg z cegly petnej, stropy sa
drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach

drewniany dwuspadowy kryty dachéwka.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn A50 mm, ktore jest

doprowadzone na przednig $ciang budynku wraz zaworem kotierzowym dn 50 mm.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlana wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejgce przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktdre jest doprowadzone na przednig $ciang budynku z zakonczeniem zaworem gazowym
kotnierzowym dn 50 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane wewnetrznej
instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych taczonych na ksztattki na nowa instalacje

gazowg z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku, przy czym ilo$é odbiornikow gazowych nie ulega zmianie.

Istniejagce rozprowadzenie instalacji gazu do piondéw i licznikéw nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali
mieszkalnych  nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od piondw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktorych rozliczane bedg poszczegolne lokale
mieszkalne.

Itos¢ odbiornik6w gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegolne
mieszkania rozliczane b¢da indywidualnie za pomoca istniejgcych gazomierzy, ktorych ich
wielkos$¢ kazdorazowo uzgadnia¢ z Zakladem Gazowniczym. Gazomierze montowaé na
wysokosci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujgcych
przenoszenie naprgzen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podejs¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Spos6éb prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Istniejacy instalacj¢ gazows w czgsciach wspolnych zdemontowac. Projektowang instalacje



gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewodow instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajgce Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddzialywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktoérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyze;j.

UWAGA: odstapiono od montazu gazomierzy na klatce schodowej
w typowych szafkach gazowych oslonowych z uwagi na

przewezenie drogi ewakuacyjnej




Plan "bioz" w szczcuolnosm uwzgledniajacy ro:-:porzqdzcmc ¢ Ministra Infrastruktury z dnia
' 27.08.2002r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i.ochrony
zdrowia oraz szczegélowego zakresu robét budowlanych stwarzajqcych zagrozcma

bezpneczenstwanzdrowxa !udz; wytyczne pro;ektanm

‘OGOLNE ZASADY PROWADZENIA R,OB(’)’T’ W SPOS()B BEZPIECZNY,. AWTYM:

1.Teren, na- ktorym beda prowadzone roboty budowlanc nalczy ogrodzié i omakowac tabheq informacyjr
i znakami ostrzegawczymi 0 prowadzonych robotach budowlanych.

2 Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikow Da olcres budowy oraz W.C.

3.Przed przystgpieniem do robdt pmcowmcy powinni by¢ przeszkolem i poinstruowani 0 hezplecznym
sposobie wykonywania robdt budowlanych zgodme 3 prchlsamx BHP oraz zzpomam z p[q,cktem

budowlanym. ~
4, Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z prOJektem budow!anym, oboquu_jqcymx Wanmkarru techmcznyx

i przepisami BHP. :
5.Zabromione jest wykonywamc robot W ztej mdocznoscl, np. podczas mg!y opadow amwsfmycz:nych

Iulg o zmierzchu. :

6.Przed dopuszezeniem ptacowmkow do; pracy nalezy wyposazyc ichw odzlcz roboczq.l sprzgt ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, wiym do prac na wysokosci.
Pracowmicy muszg posiadaé aktualne badania Ickarskxc pothcrdm;acc zdoInosc powykonywania prac

‘w ich zawodach .
7.Pomieszczenie dla pracownikow wyposaZzy¢ w apteczl\q pxcrwszej pomocy oraz wykaz zamerajqcy

adresy i numery telefonéw w widocznym miejscu:
- pogotowm ratunkowego '
- strazy pozamej
- posterunku policji
- najblizszego punktu tclcfamcmcgo

8 Plac budowy wyposazyé w mczb;dny sprzet gaémczy
9. Wyznaczyc i oznakowac strefg mebezplecmq wokdl miejsca wykonywama robot budow]anych

zachowu_) ac  szerokosé strefy mie mniejszg miz 1/10 wysokosct na ktorej wykonywanc quq roboty
istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mnicjszg niiz 6,0 m. :

10. Wyzmaczyc i utrzymywac na biezaco poxzadek na przejscnacb, do.yazdach
Utrzymywac porzadek na pomostach rusztowania. - -

Spﬂ?f bUdO"Vle : itp, powinmy posmdaé odpowiedie. centyfikaty
bezpieczenstwa i wymagane dopuszczenie do pracy przez U:zqd Dozoru Technicznego, zgodnie

ARBIERIK

z przeznaczeniem iDTR.
JAN
ma nadzorowania

Upr do kigj

i projektowagfta i budowlanymi
w specj. KONETRU SUDOWLANZJ
ARCHITEKTONICZ]! CIEV LNEY
Nr UPR. A UF-1-f £-1-1-139/78

N Vl 131188789

UAN.VI-FI{/C
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