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OGOLNA SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLMA
1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych
w budynku wielorodzinnym w Watbrzychu przy pl. Magistrackim 5 w zakresie instalacji gazowej w cze$ciach wspélnych.
1.2 Zakres rob6t objetych Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczna

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres rob6t objetych Szczegblowa Specyfikacig Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu nowej instalacji
gazowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
*  demontazu rurociggow istniejacych,
*  montazu rurociggow,
*  montazu skrzynek gazomierzowych,
*  montazu stelazy do gazomierzy w skrzynkach gazomierzowych.
*  montazu KG dn40 na poziomie piwnic,
1.4 Okreélenia podstawowe
Instalacia gazowa: uklad potaczonych przewodéw z uzbrojeniem stuzacym do doprowadzenia gazu z sieci zewneirznej

do odbiorikéw gazowych.
1.6 Ogéine wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z :
1. Dokumentacjg projektows,
2. Rozporzadzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. (Dz. U. z art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane).

2 MATERIALY
2.1 Wymagania og6ine

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.
2.2 Wymagania Glowe

Instalacje gazowa wykonaé z rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych wg PN-EN 10208-2. Dostarczone na
budowe rury i ksztaltki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz | wewnafrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych

korozjg lub uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1 Wymagania og6ine
Wykonawca przystepujacy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego
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sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak te przy
wykonywaniu czynnoci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Ponadto sprzet jest
petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujacym zaréwno przy wykonywaniu robot montazowych jak i przy transporcie
materiatow Z magazynu przyobiektowego do strefy montazowej.

3.2 Sprzet wymagany do wykonania robdt montazowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania wewnetrznej instalacji gazowej winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania

z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwa jakosc robét:
*  Samochéd dostawczy
«  Spawarka elektryczna
*  Acetylenowy — tienowy zestaw spawalniczy
*  Obcinarka do rur
*  Gietarka do rur
*  Gwintownica reczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT | SKKADOWANIE

4.1 Wymagania og6ine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét.
Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowsj,
ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2 Transport materiatéw
4.2.1 Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozié

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2 Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzer
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczer (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego
wyposazenia peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

5.3 Roboty montaZzowe instalacji gazowej
5.3. 1 MontaZ rurociggdw z rur stalowych

Kolejnosé wykonywania robét;

*  wyznaczenie migjsca utoZzenia rur,
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*  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
*  przecinanie rur,

»  zatozenie tulei ochronnych,

*  uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
*  wykonanie potaczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzyé rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-2. Potaczenie
poszczegblnych odcinkéw rur nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian. Przy przej$ciach przez przeszkody konstrukcyjne ($ciany)
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawaé po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przegrody na $cianach
mocowac za pomocq hakéw Iub uchwytéw rozmieszczonych w odleglosci 1,5-2,0 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do
przewod6w innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku (c.0., wod.-kan, elektrycznej, telefonicznej itp.) nalezy lokalizowaé
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegloéci co
najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20cm. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypeinienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna byé
wigksza 0 6-8 mm od grubosci $ciany stropu. Gazomierze nalezy zamontowaé na listwach montazowych w szafkach gazowych
o wymiarach 400x500x250mm. Na poziomie piwnic nalezy zamontowa¢ kurek gazowy dn40. Calos¢ robot izolacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2020.1333)
»W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”).

5.3.2 Monftaz armaftury i odbiomikow gazu

Montaz armatury i odbiornikow gazu ma by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
8.3.3 Montaz rurociggow i rur miedzianych

W instalacjach gazowych stosujemy miedz o oznaczeniu Cu-DHP (miedz odtieniona fosforem) i tylko rury twarde.
Wiasnosci miedzi ulatwiajace wykonanie instalacji to podatno$¢ na obrobke plastyczng i jednoczesna wysoka wytrzymatosé na
rozciaganie. Laczenie rur w instalacji gazowej odbywa sie przez lutowanie twarde. taczniki i ksztattki do instalacji miedzianej
(kolanka, fuki, tréjniki, dwuztaczki, kroéce przylaczeniowe do odbiornikow) powinny byé wykonane z mosigdzu. Potaczenia
uszczelnia sig tasma teflonowg lub pastg uszczelniajaca. Rury miedziane mozna prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkaine (nie
mozna tego robi¢ w przypadku rur stalowych).

5.4 Proby. odbiory i uruchomienie instalacji gazowej
Po sprawdzeniu szczelnoéci instalacji przez wykonawce, winien nastapi¢ ostateczny komisyjny odbiér szczelnosci

instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalacje nalezy uzna¢ za szczeing jesli wytworzone cisnienie 0,1 MPa

pozostanie w ciagu 30 minut niezmienione.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spelnione. Jesli
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ktorekolwiek z wymagari nie zostalo speinione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg instalacji jest 1 metr rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostka obmiarows dla zaworow
odcinajacych, przyboréw gazowych jest 1 komplet zamontowanego urzadzenia dia kazdego typu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ( odbiory cze$ciowe)

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czeéciowe:

*  przejcia przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),
* z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robot
i elementéw do prawidtowego montazu.
8.3 Odbiér koricowy
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonat koficowego odbioru technicznego
instalacji gazowej w budynku.
A.  Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,
b} Dziennik budowy,
c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci wydane przez
dostawcow materiatow),
d) Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e) Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.
B. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
a) Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe,
b) Protokdly z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
c) Aktualnos¢ dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

d) Protokéty stwierdzajace dokonanie rozruchu prébnego poszczegdlnych instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Platnos¢ za metr biezacy poszczegélnych instalacji nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materialow.
Platnos¢ za wbudowane zawory odcinajace, przybory gazowe nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem na podstawie ilosci

wbudowanych szt. (kp.).
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