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Nazwa zamierzenia Przebudowa instalacji gazowej w cze$ciach wspdlnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

budowlanego:

Adres i kategoria
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Kategoria obiektu XIII

Identyfikatory dziatek  026501_1.0027.387/1
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Inwestor: WspdInota Mieszkaniowa przy pl. Magistrackim 5 w Watbrzychu
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PT - Przebudowa instalacji gazowej w czesciach wspélnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy pl. Magistrackim 5 w Watbrzychu

INFORMACJA BIOZ CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektéw:

Roboty obejmujg przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspoinych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy pl. Magistrackim 5
w Watbrzychu — identyfikator dziatki ewidencyjnej: 026501_1.0027.387/1.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Istniejacy budynek wielorodzinny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych okre$lajace skale i rodzaje

Zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z zakresem okreslonym powyzej beda wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie
dla zdrowia, przy ktdrych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty, ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to roboty, ktérych organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi {j.:

»  roboty demontazowe (cigcie rurociaggéw, demontaz urzadzen),
+  roboty montazowe (montaz rurociggéw, urzadzen),

»  roboty elekiryczne,

»  obstuga maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy winni przej$¢ szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, szczeg6lnie w odniesieniu do
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenia takie nalezy przeprowadza¢ jako:
»  szkolenie wstepne,
»  szkolenia na stanowisku pracy.
Z przeprowadzonych szkolen nalezy sporzadzi¢ odpowiednig dokumentacije.

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét

budowlanych w_strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik robét. Kierownik powinien
przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw na budowie w zakresie przepisow BHP.

Dokumentacja budowy powinna znajdowa¢ sie u Kierownika Budowy na terenie budowy.

Osoby zatrudnione na budowie powinny posiada¢ ubranie robocze, na gtowach nosi¢ kaski oraz by¢ wyposazone w inne $rodki
ochrony indywidualnej zaleznie od rodzaju prowadzonych prac.

Roboty zwigzane z instalowaniem, podtaczeniem, sprawdzaniem oraz konserwacjg urzadzen elektroenergetycznych moga
wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przy montazu nalezy zapewni¢ przestrzeganie instrukcji montazu
poszczegoinych urzadzen oraz wytycznych przy dokonywaniu préb cisnieniowych.

Kierownik jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia.
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