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1. DRENAZI KANALIZACJA

Rodzaj materiatu

Parametry

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode
zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek
(odsypka, obsypka, zasypka rury
deszczowej )

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- sktadac si¢ z roznych frakcji

- piasek ptukany nie zawierajacy kamieni

Podsypka, obsypka drenaz

zwiru o max. §rednicy zastepczej ¥32 mm.

Zasypka drenaz

thuczniem o uziarnieniu ¥31,5-63mm

Rura zewngtrzna kanalizacji
deszczowej

Rura PVC-U klasy ,,N”” SDR41, SN8 taczona na uszczelke
gumowa profilowang o $redniej grubosci $cianki g 160 x
4,0 mm

Rura zewngtrzna drenazu
opaskowego

rura drenarska karbowana dwuscienna o $rednicy @123 PE
z perforacja na 2/3 obwodu (w pelni saczace)

Studni kanalizacyjne z tworzywa

Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego
- rury trzonowej karbowanej PP SN4 g425mm 1 600mm

2. 1IZO0LACJA PIONOWA

Gruntowanie podloza

Emulsja bitumiczno-lateksowa do uszczelniania roznych podtozy. Po rozcienczeniu

stosowany jako preparat gruntujacy.

Parametry techniczne:

e Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie aplikacji i schnigecia: Od +5°C do +30°C

e Gestosé: Ok. 1,05 g/cm3
e Barwa: Czarno-brazowa
[

Konsystencja: Emulsja bitumiczna

e Odpornos¢ na deszcz: 4 -6 h

e Maksymalna grubos¢ powloki: 6 mm grubo$¢ warstwy mokre;j

Izolacja przeciwwilgociowa wlasciwa

Jednosktadnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczno - polimerowa z wypetiaczem
polistyrenowym do wykonywania powtok hydroizolacyjnych oraz do montazu ptyt XPS.

Parametry techniczne:

e Temperatura otoczenia i podloza w trakcie aplikacji i schnigcia: Od +5°C do +30°C

e Gestos¢: Ok. 0,80 g/cm3
e Barwa: Czarna




Konsystencja: Pasta

Maksymalna grubo$¢ powloki mokrej: 6 mm

Czas twardnienia: Hydroizolacja: min. 2 dni (uzalezniony od temperatury, wilgotno$ci
powietrza i grubosci warstwy)

Odporno$¢ na deszcz: 8 h /+23 oC, 50% wilgotnosci/

Odporno$¢ termiczna: + 70 oC Ubytek grubo$ci masy podczas schnigcia: ok.10%
Mostkowanie rys: 2mm

3. INIEKCJA CISNIENIOWA

Wykonanie przepony poziomej

Koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtornej izolacji poziomej muru
(przepony poziome;)
Parametry techniczne:

Baza: zywica silikonowa modyfikowana siloksanem
Kolor: bezbarwny

Proporcja mieszania z woda: 1:9 do 1:14

Posta¢: ciecz

Gestosé: ok. 0,99 kg/dm3

Sposob stosowania: iniekcja ciSnieniowa lub grawitacyjna
Dokumenty odniesienia: Certyfikat WTA 4-4-04 nr. M1551

Zaslepianie otworow

Zaprawa do wypetniania pustek w murze i zasklepiania otworow po wykonaniu przepony
poziomej metodg iniekcji.
Parametry techniczne

Baza: cement trasowy, dodatki, modyfikatory

Kolor: szary

Konsystencja: ptynna

Gestos$¢ nasypowa suchej zaprawy: ok. 1 kg/dm3

Czas obrobki: ok. 60 minut

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach (wg DIN 18555): ok. 10 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (wg DIN 18555): ok. 20 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (wg DIN 18555): ok. 4,8 N/mm?2
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C

Sposob aplikacji: za pomoca iniekcji lub wlewania
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