Listwa

wykonézeniowa

do foli

kubetkowej

parter

OBRZUTKA POLKRYJACA

np. THERMOPAL-SP

zmurem @ 140mm, 1=0,3m,

naprzemiennie w szachownicy w

max.15cm).Zbrojenie siatkami @ 8mm

Prety spajajgce nowg warstwe betonu

odstepach pionowych i poziomych co

0,5m (4 prety na 1m?).

|zolacja pionowa

Sciany wyréwnaé betonem klasy
C12/15 (grubos¢ obrzutki
] o0 oczku 15x15¢cm.

Grunt: masa bitumiczno-lateksowa
BOLIX B-MP EMULSION
|zolacja wtasciwa: masa

bitumiczno-lateksowa B-1SM Express.

Styropian XPS 3 cm
Montaz folii kubetkowej

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdroj

tel. 722-371-666

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa

Obiekt: Budynek wielorodzinny

ul. Orkana 139 dz. nr 101/2 obrgb nr 23 Poniatow

58-302 Watbrzych dz. nr 102 obreb nr 23 Poniatow
Temat: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j wraz z . . )
drenazem i uporzadkowaniem odptywow z rur spustowych Stadium: Branza: Data:
budynku przy ul. Orkana 139 w Watbrzychu" PB S 01.2022
Projektant: |mgr inz. Mirostaw Kociumbas Tytut rysunku: Skala:

Upr. nr 245/02/DUW - . ---

Izolacja pionowa $cian
- fundamentowych N

Asystent: inz. Mateusz Ozga brak podpiwniczenia T Iys.
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