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z korpusem o podstawie okrggfej

Q
_ 8§
3 <
Stozek 600,800 C T
utozy¢ na arkuszu 3 i \
geowtékniny #1000 lub d & \Uszczelka #600
1000x1000 z otworem @700 > (opcja)
‘E Q
~N E ©
N e
N
Wkladka 7 S I N
“in situ” = M)
] =
W Uszczelka
= - #8000 3
A 1= Q
O

,k-%

/
[

dn 160 L[=577mm

Zasuwa burzowa
2160 dwuklapowa

Studzienka ~ PP 800 z zasuwg burzowg

tozku

.

=

Zzwlenczenierrt Nna s

i

Biuro Projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Rownolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrdj
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Orkana 139
58-302 Walbrzych

Obiekt: Budynek wielorodzinny
dz. nr 101/2 obrgb nr 23 Poniatow
dz. nr 102 obreb nr 23 Poniatow

Temat: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z

drenazem i uporzadkowaniem odplywow z rur spustowych Stadium: Branza: Data:
budynku przy ul. Orkana 139 w Watbrzychu" PW S 01.2022
Projektant: [mgr inz. Mirostaw Kociumbas ! Skala:
Upr. nr 245/02/DUW Tytut rysunku: ala:
Studnia kanalizacyjna )
Asystent: inz. Mateusz Ozga z zasuwg burzowa Nr rys.7




