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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z
wykonaniem izolacji pionowej obiektu realizowanego w ramach projektu pn:

~Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenazem i uporzqdkowaniem odptywoéw z
rur spustowych budynku przy ul. Orkana 139 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Kierownika Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano w og6lnej specyfikacji technicznej ST-00.00.
2.2. Materialy izolacyjne

Materiaty niezbedne do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z przyjetym systemem

bitumicznych izolacji pionowych.

2.3. Folia kubelkowa
Membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony $cian piwnic i fundamentéw o parametrach:

e materiatl: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),

grubosc¢ 2 0,5 mm,
e wysokos$¢ ttoczenia: 8+9 mm,

e odporno$¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
murowanych, betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych roboét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac

wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materialy nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby

zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi by¢ wolna od zadzioréw. Nieréwnosci
lub uszkodzenia nalezy wyréwnac lub zaszpachlowa¢. Narozniki lub wkle$niecia nalezy
zaokragli¢. Widoczne ubytki (promien 4 cm) mozna wypetni¢ mineralnym szlamem
uszczelniajgcym uzywajac kielni. Jednokomponentowa, bitumiczna powtoka uszczelniajaca
wigze na wilgotnych podtozach. Wode stojaca nalezy usunac.
Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmucha¢
sprezonym powietrzem.
Podtoza chtonne jak beton, tynk cementowy, cegta wapienno-piaskowa (murowana na
petna spoine na zaprawie cementowej), cegla, beton typu ciezkiego, mur z pustakow, etc.,
nalezy wstepnie pokry¢ powtoka uszczelniajaca, rozcienczong woda w proporcji 1:10. W
celu zwigzania czastek kurzu lub na podtoza piaszczace zagruntowac gteboko gruntujacym
koncentrate mikroemulsji silikonowej. Na podtozach profilowanych i o duzych porach
nalezy wykona¢ szpachlowanie. Szpachlowanie nie stanowi izolacji. Szpachlowanie musi
wyschng¢ w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powtoki uszczelniajacej nie
powstawaly uszkodzenia. Na szpachlowanych podtozach nie wymagana jest powtoka
gruntujaca o ile nie pojawia sie czynniki zmniejszajace przyczepno$¢ kolejnych warstw.
Przy wystepowaniu wody ci$nieniowej i / lub uszczelnianiu muru z materiatéow
mieszanych wzgl. $ciany z kamienia tamanego, dla wiekszego bezpieczenstwa nalezy
zastosowac dodatkowo siatke zbrojaca impregnowang przeciwalkalicznie.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych
IBDiM odno$nie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotno$ci podtoza (maksimum 4% - chyba, Ze materiat jest przeznaczony do

uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnoSci),

- wieku betonu.
Powierzchnie wykonane za pomoca Srodkdéw, zalecanych przez Producenta materiatu
izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z karta
techniczng producenta.
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5.2. Izolacja pionowa
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac¢ zalecanych przez
Producenta zakres6w temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Warunki obrobki:

Jednoomponentowa, bitumiczng powtoke uszczelniajaca nalezy chroni¢ podczas obroébki i
schniecia przed oddziatywaniem termicznym (np. intensywne nastonecznienie). Stosowac¢ $rodki
ochronne, jak np. ostoniecie folig. Nie dopuszczalne jest sztuczne przyspieszanie wysychania, np.
przez podgrzewanie palnikiem. Powloke nalezy chroni¢ do catkowitego wyschniecia przed
oddzialywaniem wody, np. gruntowej, opadowej, stojacej lub powierzchniowej. Nalezy unikac
takze oddziatywania mrozu, stosujac np. nagrzewnice powietrza.

Czas schniecia powtoki uszczelniajacej uzalezniony jest od warunkéw pogodowych, temperatury
zewnetrznej, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza, wilgotnosci podtoza oraz grubosci wykonane;j
powtoki. Wynosi on $rednio 2-3 dni (przy +23_C oraz wilgotnosci 65%). Nalezy przy tym pamietac,
ze niskie temperatury (ponizej +10_C) oraz wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia.

Wykonanie powtloki:

Jednokomponentows, bitumiczng powtloke uszczelniajgca mozna nanosi¢ metoda szpachlowania.
Przy wykonywaniu izolacji pionowych material nanosi sie gladka paca tak jak tynk. Przy
powierzchniach poziomych nalezy dodatkowo materiat wygtadzi¢. Powloke uszczelniajaca
wykona¢ w min. 2 cyklach roboczych. Materiat nanie$¢ réwnomiernie, bez btedéw, na ustalong
wczesniej grubos$¢. Minimalna zalecana grubos$¢ powtoki musi by¢ zachowana w kazdym miejscu
izolacji, a odchytka od grubosci nie powinna by¢ wieksza niz 50%.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie przej$¢ oraz gérnego zakonczenia $ciany w strefie
wody odpryskowej, gdzie szczegdlnie wazne jest zachowanie czystego podtoza oraz staranne
wykonanie powtok. W przypadku przerwania prac wykona¢ zakonczenie umozliwiajgce wykonanie
zaktadu materiatu przy wznowieniu robét. Przerwy w nanoszeniu materiatu nie moga wystepowacé
na narozach

Przystapienie od kolejnych etapéw robo6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do
Dziennika Budowy.

Izolacje powlokowe wykonuje sie zgodnie z wytycznymi producenta izolacji oraz dokumentacjg
projektowa.

5.3. Zabezpieczenie z folii kubetkowej

Zabezpieczenie powtoki wykona¢ z folii kubetkowej zgodnie z wytycznymi dokumentacji
projektowej oraz wytycznymi producenta folii.
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W czasie uktadania kolejne pasma iaczy¢ na zaktady. Zaktady pionowe musza zachodzi¢ na 5
rzedow stozkow, a zaktady poziome na 4 rzedy stozkdéw.

Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na wysoko$ci drugiego wyttoczenia od géry.

Folie przytwierdza¢ wylacznie powyzej poziomu terenu!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

7.1.1. Kontrola dostarczonych na budowe materiatéw

e kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnos$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegac
prawidtowo$¢ oznakowania poszczeg6lnych materiatéw,

e po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

7.1.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

e zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okreSlenie stanu terenu,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

e ustalenie metod wykonywania wykopow,

e ustalenie metod prowadzenia roboti ich kontroli w czasie trwania budowy.

7.1.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Kontrola powinna obejmowac:
e badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gitéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
e Dbadanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okres$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
e badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
e badanie wykonania izolacji,
e badanie szczelnosci izolacji.
Badanie izolacji:
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ préobe szczelnoSci wykonanego uszczelnienia. Badanie
wykona¢ na reprezentatywnej powierzchni préobnej metoda naciecia klinowego (metoda
niszczaca). Powierzchnie prébng wyznaczy¢ na istniejgcym podtozu. Kontrole grubosci
warstwy przeprowadza sie na mokrej powtoce (min. 20 pomiaréw na realizowany obiekt /
ew. 20 pomiaréw na 100m?). Stosowac¢ diagonalny rozktad punktéw pomiarowych. Gesto$¢
punktow pomiarowych jest kazdorazowo ustalana dla istniejacych warunkéow
konstrukcyjnych np. w obrebie przej$¢, potaczen grubo$¢ pomiaru prébki zwieksza sie.
Przy dwukrotnym nanoszeniu uszczelnienia nalezy skontrolowac¢ oddzielnie obie grubosci
warstw.
Sprawdzenie mocowania folii kubetkowe;j:

e zaktadow,
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e mocowanie folii.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robot

(przedmiarem robot).
Sposéb obmierzania poszczegélnych robét nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. O0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty przygotowawcze,
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie izolacji,
e montaz folii kubetkowej,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
e odtworzenie nawierzchni.
Odbioér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania izolacji muru

wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez Zamawiajacego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).
PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno”

PN-EN 13967:2006/A1:2007 ,Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej iacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czeSci podziemnych - Definicje i
wtasciwosci”

Instrukcja ITB 408/2010.Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnoSci.
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