KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar »
~p. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
™ 1,45* 1 m - 1,450
Elewacja tylna /
0,95*6
I. schodowa}
. schodowa}
045*4{W
0,55* 1 {WC}
N / 55,100
28| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmdwanego samocho i
d.3| 0109-11 [ samowytadowczymi na odlegto$6.J0 km
0109-12
(p0z.9 + poz.10 * 0,20 + poz.11 + p6z.120,20) * 0,02 m3 22,166
' RAZEM 22,166
29 Skladowanie i utyliWJzu \ t
d.3
poz.28* 1,6 Nt 35,466
N RAZEM 35,466
30 W i odtworzenie instalacji odgromowej kpl. :
d.3] kalk. wtasna
A1 kpl. 00
e RAZEMN_ 1,000
31 R 2-02 | Czas pracy rusztowan \
/er.16 z.5z.5.15| (pozycje: 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ’
22,23, 24, 25, 26, 27)
: 4] DOCIEPLENIE STROPODACHU
32| KNR-W 4-01| Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d4| 0212-07
0,55*0,85 m2 0,468
0,85*1,40+055* 1,25 m2 1,878|.
0,85*1,95 +0,55*2,20 m2 2,868
0,55%0,85 m2 0,468
0,55*0,95 m2 0,523
0,80*2,05 m2 1,640
0,55*0,90 m2 0,495
' RAZEM 8,340
33[KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk scian ogniowych i kominow o redniej m2
d.4| 0220-05 | grubosci7cm
poz.32 m2 8,340 .
RAZEM 8,340
34| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.4| 0259-01 | budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm - Siatka fimm,
oczko 10x10cm
4,44 * poz.32 kg 37,030
RAZEM 37,030
35| KNR 0-22 | Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy | m2 )
d.4] 0528-01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie poditoza
20,00*6,90*2+7,00* 1,70 m2 287,900
v RAZEM 287,900
36/ KNR 0-22 | Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy | m2
d.4| 0528-02 |termozgrzewalnejdkd - Wyréwnania podioza poprzez
analogia | klejenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia w
miejscach zagtebien i niecek
- papa termozgrzewalna modyf. SBS, wikrycia gr. 5,2mm
na widkninie poliestrowej
| poz.35* 15% m2 43,185
RAZEM 43,185
37| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.4| 0545-04
20,20*2+1,70*2 m 43,800
RAZEM 43,800
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38[KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek murdw ogniowych, okapow, koinierzy,i m2
d.4| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
Pas nadrynnowy
0,20*(20,20*2+1,70* 2) m2 8,760
Wiatrownice
0,20*0,50* 4 m2 0,400
Kominy
0,35* (0,40 +0,70) * 2 m2 0,770
0,35* (0,70 +2,35) * 2 m2 2,135
0,35*(0,70 + 3,85) * 2 m2 3,185
0,35* (0,40 +0,70) * 2 m2 0,770
0,35* (0,40 +0,80) * 2 m2 0,840
0,35* (0,65 + 1,90) * 2 m2 1,785
0,35*(0,40+0,75) " 2 m2 0,805
RAZEM 19,450
39| KNR-W 2-02 | Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny m3
d.4l 0407-02 | drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej - Krawedziaki [drew
15x22cm do mocowania obrobek i rynien .
0,15 * 0,22 * (20,00 + 7,40 + 1,70 * 2+ 7,00 + 6,00 + 0,50 *| m3 1,511
4) drew
RAZEM 1,511
40| KNR-W 2-02] Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej gr. | m2
d.4; 0612-01 22cm (lambda=0,035) poziome z ptyt klejonych do podtoza
- uwzgledni¢ docieplenie wiazu dachowego na gr. min.
10cm z nadmurowaniem otworu wylazowego i
otynkowaniem go od srodka
poz.35 m2 287,900
RAZEM 287,900
41] KNR 0-33 | Przymocowanie z wetny mineralnej kotkami do podtoza szt.
d.4j 0123-01 betonowego
poz.35*5 szt. 1 439,500
RAZEM 1 439,500
42| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe z m2
d.4l 0504-02 | obrobieniem kominkéw stalowych, odpowietrzenia kan.
sanitarnej, wywinigciem na ogniomury pod obrobke
blacharska (w narozach kliny styropianowe) i poryciem
wytazu dachowego
- papa termozgrzewalna modyf. SBS, podktadowa gr.
4,0mm na widkninie poliestrowej
- papa termozgrzewalna modyf. SBS, wikrycia gr. 5,2mm
na widkninie poliestrowe;j
20,00*6,90*2+7,00*1,70 m2 287,900
6,40 * (0,50 + 0,40) * 4 {wywiniecie na ogniomury} m2 23,040
RAZEM 310,940
43[KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - Z m2
d.4l 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm
Pas nadrynnowy-+podrynnowy
(0,20 + 0,25) * (20,20 * 2 + 1,70 * 2) m2 19,710
Wiatrownice
0,20*0,50*4 m2 0,400
Kominy
0,35* (0,40 + 0,70) * 2 m2 0,770
0,35* (0,70 +2,35) * 2 m2 2,135
0,35 * (0,70 + 3,85) * 2 m2 3,185
0,35* (0,40 +0,70) * 2 m2 0,770
0,35*(0,40 + 0,80) * 2 m2 0,840
0,35* (0,65 +1,90) 2 m2 1,785
0,35* (0,40 + 0,75) * 2 m2 0,805
RAZEM 30,400
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.4| 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowe; ocynkowanej, gr.
0,7mm
poz.37 m 43,800
RAZEM 43,800
45] KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
poz.32 * 0,07 m3 0,584
RAZEM 0,584
46 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d4
poz.45* 1,6 t 0,934
RAZEM 0,934
47| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.4|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44)
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