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I. CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Remont stropu pod lokalem mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Piotra Skargi 2 w Walbrzychu na dziatce nr 11/2 obreb nr 0033, Podgorze nr 33.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie Wspoélnoty Mieszkaniowej,
— Wigzja lokalna obiektu
— Niezbedne pomiary inwentaryzacyjne,
— Niezbedne odkrywki,
— Rozmowy przeprowadzone z mieszkancami budynku,
— Dokumentacja fotograficzna,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1],
— Normy:
— PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych [2],
— PN-EN 1991-1-1 Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
— PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci,
— PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czegs¢
3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementow
budowlanych
— PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka -- Wyroby dzwigkochlonne uzywane w budownictwie --
Wskaznik pochtaniania dzwigku

3. OPISI CHRAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych.

Na kondygnacjach nadziemnych znajdujg si¢ lokale mieszkalne, w czesci parteru lokal uzytkowy.
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly. Stropy kondygnacji nadziemnych drewniane belkowe ze
Slepym putapem.

Lokal mieszkalny nr 4

Lokal znajduje si¢ na I pigtrze budynku. Wysokos¢ w swietle 2,75 m.

Pod przedpokojem, tazienka i pokojem klatka schodowa. Migdzy przedpokojem i tazienka Sciana
dziatowa szkieletowa gr. 10 cm na profilach stalowych z oktadzing z ptyt gk.

Klatka schodowa parteru

Wysokos¢ w §wietle 2,92 m.

4. STAN TECHNICZNY STROPU

4.1. Konstrukcja stropu

Strop nad klatkg schodowg a pod mieszkaniem nr 4 o konstrukcji drewnianej belkowy ze $lepym
putapem.

Rozpigtosé stropu 2,85 m.

Pod przedpokojem i tazienka belki o przekroju 18x22 cm w rozstawie osiowym ok. 68 cm. Uktad
belek prostopadly do $cian klatki schodowe;.

Od spodu oktadzina z tynku na trzcinie na podsufitce desek.

Od gory, w mieszkaniu nr 4, na deskowaniu i wtornym OSB w przedpokoju panele, w tazience ptytki
ceramiczne.
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4.2. Opis stanu technicznego

Ocena stopnia zniszczenia drewna przez grzyby domowe:

- I stopien.

Porazenie powierzchniowe do 10% przekroju drewna ze zmiang naturalnego koloru drewna. Drewno
mozna odgrzybi¢ preparatami grzybobojczymi i pozostawi¢ w obiekcie.

- I stopien.

Wyrazna zmiana koloru drewna na ciemnobrunatny (ciemnobrgzowy). Na powierzchni drewna
wystepujg podtuzne (mate poprzeczne) spekania, a witdkna ulegaja rozwarstwieniu. Uszkodzeniu ulega
nie wigcej niz 25% przekroju poprzecznego elementu.

- [II stopien.

Catkowita zmiana struktury drewna na gleboko$¢ powyzej 2 cm oraz w przekroju poprzecznym
elementu w obszarze wigkszym niz 25% powierzchni calkowitej przekroju. Wyrazne, glebokie
pryzmatyczne spekania podtuzne i poprzeczne. Drewno zmienia zabarwienie na ciemnobrunatne,
rozciera si¢ na proszek. Nastepuje praktycznie catkowita utrata wytrzymatosci.

Na parterze na klatce schodowej pod tazienkg i przedpokojem mieszkania nr 4 belki stropowe i ptyta
OSB na belkach stropowych podparte stupami drewnianymi, w czgsci zerwany tynk na trzcinie i
podsufitka z desek, odstoni¢ta konstrukcja stropu i zdemontowany §lepy putap (fot. 1).

fot. 1. Podparcie stropu stupami drewnianymi.

W odstonigtym stropie, belki stropowe (BS1) i (BS2) porazone w stopniu III (fot. 2) (fot. 3).

Belka stropowa (BS3) porazona w stopniu I (fot. 4).

W czgsci deskowanie i ptyta OSB podiogi porazone w stopniu III (fot. 5).

Belki (BS1) i (BS2) ugiete i znaczne ugigcia deskowania podlogi w przedpokoju podczas
uzytkowania.
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fot. 2. Porazona w stopniu III belka (BS1).

fot. 3. Porazona w stopniu III belka (BS2).
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fot. 4. Porazona w stopniu I belka (BS3).
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fot. 5. Porazone stdpniu 111 deskowanie po.diogi ‘I’Jrzedpokoju mieszkania nr 4.

5. REMONT STROPU

5.1. Zakres robot w mieszkaniu nr 4 i na klatce schodowej parteru

Z uwagi na zakres i stopien porazenia belek stropowych i podlogi pod przedpokojem i tazienka

mieszkania nr 4 przyjeto wymiang porazonych w stopniu III belek stropowych (BS1) i (BS2).

Roboty rozbidrkowe w mieszkaniu nr 4

- demontaz muszli ustepowej i kabiny prysznicowej,

- rozbidrka Sciany dziatowej miedzy przedpokojem a tazienka — sprawdzi¢ koniecznos¢ rozbidrki
$ciany dziatowej, Sciana oparta na belce (BS3) 1 podciagu/sklepieniu ceglanym w osi (C-C),

- rozbiorka posadzki (paneli i ptytek ceramicznych) i deskowania podtogi w tazience i przedpokoju.

Roboty remontowe w mieszkaniu nr 4

wykonanie podtogi z ptyty OSB-3,

wykonanie posadzki z paneli (przepdokoj) i ptytek ceramicznych (azienka),

wykonanie (odtworzenie) $cianki dziatowej miedzy przedpokojem a tazienka,

- montaz muszli ustepowe;j i kabiny prysznicowe;j.

Roboty rozbiérkowe na klatce schodowej

- rozbiorka podsufitki,

- rozbiorka $lepego putapu,

- rozbidrka porazonych w stopniu III belek stropowych (BS1) i (BS2).

Roboty remontowe na klatce schodowej

- ociosanie do nieuszkodzonego drewna porazonych w stopniu [ fragmentow belki (BS3) i
zabezpieczenie przeciwgrzybicznie srodkiem o dzialaniu zwalczajacym,

- montaz nowych belek stropowych (BS1) i (BS2),

- zabezpieczenie belek stropowych do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw
owadom i grzybom,

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropu z welny mineralnej,

- wykonanie sufitu podwieszanego z plyt gk na ruszcie metalowym EI30.

Po pracach demontazowych, a przed wykonaniem prac montazowych oceni¢ szczelno$¢ instalacji

wodno-kanalizacyjnych w obrebie stropu.
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5.2. Konstrukcja stropu

Belka (BS3)

Po dokonaniu odkrycia belki stropowej dokonaé jej szczegdtowego przegladu z oceng dalszej
przydatnosci do uzytkowania.

W miejscu porazenia w stopniu I i II ociosa¢ do nieuszkodzonego drewna, nast¢pnie zabezpieczy¢
przeciwgrzybicznie $rodkiem o dziataniu zwalczajgcym.

W przypadku porazenia w stopniu III wymieni¢ belke.

Belki (BS1) i (BS2)
Belki z drewna min klasy C18 opiera¢ na murze na gl¢boko$¢ min 22 ¢m na zaprawie wyrownujace;j.
Koncowki belek otuli¢ papa z pozostawieniem odkrytego czota belki. Gniazdo w murze z luzem od
czola i z gory belki.

Zabezpieczenie belek
Belki zabezpieczy¢ do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw owadom i grzybom.

5.3. Sufit podwieszany

Sufit podwieszany systemowy z plyt gk na ruszcie metalowym zapewniajacy klase odpornosci
ogniowej EI 30.

Uktad warstw:

- welna mineralna gr. 15 cm mi¢dzy belkami stropowymi,

- welna mineralna gr. 5 cm pod belkami stropowymi,

- sufit podwieszany na stelazu metalowym z oktadzing z ptyt gk F 2x12,5 mm.

Welna mineralna o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,039 W/(mK) i wspotczynniku
pochtaniania dzwicku AW 1,00 (dla grubosci 100-200 mm).

Malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa odporno$ci na szorowanie na mokro,
matowa.

Wspolczynnik przenikania ciepta stropu U=0,24 W/(m’K).

5.4. Podloga

Posadzka z plytek gres (fazienka), uktad warstw:

gres (klasa odpornosci na Scieranie PEI 3, grupa przeciwposlizgowosci R10), zaprawa klejaca C2
S1, zaprawa fugowa (CG2 WA),

hydroizolacja podptytkowa,

OSB-3 25 mm + $rodek gruntujacy,

- 2xfolia budowlana 0,2 mm (na belkach stropowych).
Posadzka z paneli (przedpokoj), uktad warstw:

panele gr. 8 mm, klasa $cieralno$ci 32/AC4,
podktad podtogowy XPS 3 mm,

OSB-3 25 mm,

2xfolia budowlana 0,2 mm (na belkach stropowych).

Ptyty OSB do belek stropowych mocowaé wretami do drewna, gwozdziami spiralnymi lub
pierscieniowymi o dtugos$ci co najmniej 2,5 razy grubosé plyty.

5.5. Sciana dzialowa szkieletowa

W przypadku rozbidrki w miejscu rozebranej Scianki dziatlowej $ciana dzialowa jako szkieletowa

(systemowa):

- S1 $ciana na konstrukcji nosnej C75 z wypelieniem z welny mineralnej, o izolacyjnosci
akustycznej Ry 1> 38 dB, gk A1 H2 12,5 mm (H2 od strony lazienki).

Od strony przedpokoju i tazienki malowanie farbami akrylowymi po zagruntowaniu, farba 2 klasa

odpornosci na szorowanie na mokro, matowa.
Drzwi do tazienki do ponownego montazu.
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6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek stanowi jedna strefe pozarows.

Budynek ZL IV niski (N) — wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D” (§ 212 ust. 2 [1]).

Elementy budynku (w tym strop) powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (§216 ust. 2 [1]) — belki
stropowe zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Od spodu oktadzina stropu plyta gipsowo-kartonowa zapewniajaca klas¢ odpornosci ogniowej EI30
(§216 ust. 1 [1]).

Projektowane roboty polepszaja warunki bezpieczenstwa pozarowego:

- nosnosci konstrukcji budynku przez okres$lony czas,

- rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewngtrz budynku.

Projektowane roboty nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego:

- rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane i tereny przylegte,

- mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania,

- bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Opracowat:

2) RYSUNKI

STAN ISTNIEJACY - INWENTARYZACJA

I-inw. RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER)

2-inw. RZUT MIESZKANIA NR 4 (I PIETRO)

3-inw. RZUT STROPU POD PRZEDPOKOJEM I LAZIENKA MIESZKANIA NR 4

STAN PROJEKTOWANY

1. RZUT MIESZKANIA NR 4 (I PIETRO) - ROZBIORKI

2. RZUT MIESZKANIA NR 4 (I PIETRO)

3. RZUT STROPU POD PRZEDPOKOJEM I LAZIENKA MIESZKANIA NR 4
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3) ZESTAWIENIE DREWNA
Nazwa Przekrd) | Dlugos¢ | Ilos¢ |Kubatura
/em X cm/ /m/ /szt./ /m3/
BS1 |Belka stropowa 16 x 22 3,35 1 0,118
Bs2 |Belka stropowa 16 x 22 3,35 1 0,118
Razem:| 0,236
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4) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza si¢, gdy wykonywany bedzie przynajmniej

jeden z nizej wymienionych rodzajow rob6t budowlanych.

przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni

Rodzaj robot Czy beda
wykonywane
- roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie nie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci
- przy prowadzeniu robot wystepuja dzialania substancji chemicznych lub nie
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
- roboty stwarzaja zagrozenie promieniowaniem jonizujacym nie
- roboty prowadzone sg w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych nie
- roboty stwarzaja ryzyko utonigcia pracownikow nie
- roboty prowadzone sa w studniach, pod ziemig i w tunelach nie
- roboty wykonywane sa przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych nie
- roboty wykonywane sa w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze spr¢zonego powietrza nie
- roboty wymagaja uzycia materiatow wybuchowych nie
- roboty prowadzone sg przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow nie
prefabrykowanych
- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie nie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy kazdorazowo wykonaé instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci. Kierownik budowy zobowigzany jest do
szczegolowego zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robot budowlanych oraz sposobem

prawidlowego montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

Opracowat:
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5) OBLICZENIA

1. Wyniki obliczen dla projektowanego ukladu warstw stropu

No$nos¢ stropu

Ocena stropu dla belek z uwagi na no$no$¢ wg normy [2].

Dla stropu z projektowanym uktadem warstw stropu:

- o belkach z drewna klasy C18 warunek nosnosci spelniony, wykorzystanie nosnosci w 21%,

Ugigcia stropu
Ocena stropu z uwagi na ugigcia wg normy [2].

Dla stropu z projektowanym uktadem warstw stropu:
- o0 belkach z drewna klasy C18 ugiccie catkowite wynosi 2,6 mm i jest mniejsze od ugigcia
granicznego 14,5 mm.

Drgania stropu

Ocena stropu z uwagi na drgania wg normy [2].

Obliczenia drgan stropu z projektowanym ukladem warstw:

- z brakiem udziatu desek podtogowych w sztywnosci belek stropowych wzgledem osi prostopadie;j
do belek (przypadek mniej korzystny),

- ze zdolnos$cig desek podtogowych do przekazywania drgan w kierunku pionowym do belek.

Dla belek z drewna klasy C18:

- czestotliwos¢ podstawowa stropu f;=25,62 Hz.

W przypadku stropéw o czestotliwosci podstawowej ponad 8 Hz (f; > 8 Hz) usytuowanych w

budynkach mieszkalnych, strop powinien spetni¢ nastgpujace warunki:

- warunek (1) maksymalnego chwilowego pionowego ugigcie od pionowego obcigzenia skupionego
F z uwzglednieniem dystrybucji obcigzenia (F=1,0 kN — odpowiadajgce wchodzeniu na strop)

a=% =0,20 mm/kN < a=2 mm/kN - warunek obszaru lepszego dziatania wibracji spelniony

- warunek (2) maksymalna odpowiedz predkosci pionowych drgan stropu wywotanych impulsem
jednostkowym
40,4+ _
V:M:Oﬁlz“- iz < b(f1§ 1) 2050241 mz
mBIl+ 200 Ns Ns

- warunek spetniony

2. Obliczenia dla projektowanego ukladu warstw stropu

Zestawienie obcigzen

Opis ‘ Jedn. | Qi ‘ Yi ‘ Y2 | Qo | Q.;
1. Ciezar stropu

1.1. ciezar stropu - projektowany kN/m2 0,833 |1,35 1,00 1,12 0,83
1.1.1. Ceramiczne ptytki podtogowe kN/m2 0,4 1,35 1,00 0,57 0,42
1.1.2. OSB 25 mm kN/m2 0,2 1,35 1,00 0,22 0,16
1.1.3. wetna mineralna 20cm kN/m2 0,1 1,35 1,00 0,09 0,07
1.1.4. gk 2x12,5mm kN/m2 0,18 1,35 1,00 0,24 0,18
2. Uzytkowe

2.1. Uzytkowe (kategoria A) | kN/m” [ 2,0 1,50 [1,00 [3,00 2,00

12
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1,400 1,400
01563 0,583
,:V I
A |
z
-
X
Obciazenia:
Nr Rodzai- Wartosci char. Wspotczynniki Orient. | Kier.: Potozenie Nazwa:
Preta J- Pa: | Pb: [ycew(ya):| 7veur | [deg] | [deg] | xa: | xb: :
CW: Ciezar wiasny - State ygsup=1,4 yG,in=1
S: Stale - State
1 Roztozone 0,58 0,58 1,35 1,00 0,0 0,0 0,00 2,90 Rozlozone 1.1 ciezar stropu
- projektowany
p=0,833x0,700
U: Uzytkowe - Zmienne wo=0,7 y1=0,5 y>=0,3
1 Rozlozone 1,40 1,40 1,50 0,0 0,0 0,00 2,90 Rozlozone 2.1 Uzytkowe
(kategoria A)
p=2,000%0,700
z
A o
y =Y §
z
60—

Przekréj: 1 ,B 22x16”

Wymiary przekroju:

h=220,0 mm b=160,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=141973; Jzg=7509,3 cm*; A=352,00 cm’; iy=6,4; iz=4,6 cm; Wy=1290,7; Wz=938,7 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 2 klas¢ uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez

kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obcigzenia: Sredniotrwale (1 tydzier - 6 miesiecy, np. obcigzenie

uzytkowe).

Kioa = 0,80

Cechy drewna: Drew

Smx = 1,000x18,00=18,00
frox=1,000x10,00=10,00

f 1,90,k —

no C18.

0,40

fc,o,k = 18,00

f €90,k =

2,20

yM:1)3

fma= 11,077 MPa
ft,O,d = 6,154 MPa

ft,90,d = 0,246 MPa
fe0a=11,077 MPa
fc’f)()’d = 1,3 54 MPa
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Remont stropu pod lokalem mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Piotra Skargi 2, Watbrzych

fv,k = 3,40 fv,d = 2,092 MPa
E ¢.mean = 9000 MPa
E 90,mean 300 MPa
E 0,05 = 6000 MPa
G mean = 560 MPa
p =320 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
warto$ci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obciazen.
Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,450 m; x,=1,450 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-U (b)”.
Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem (k . = 1).
Warunek stateczno$ci:
Oma=M/W=3,072/1290,67 x10° = 2,380 < 11,077 = 1,000x11,077 = k it fim.a
Nosnos¢ dla x,=1,450 m; x,=1,450 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-U (b)”:

Gm, d Gm z
rd g Omed _ 2380 0 0000 _ 515 g
Soya Soza 11,077 11,077
jp Smrd | Omzd _ o 2380 . 0000 _ 4150
Soya  Swza 11077 11077

Nosnos¢ na scinanie:
Wiyniki dla x,=0,000 m; x,=2,900 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-U (b)”.
Naprezenia tnace:
T,4=15V,/A=1,5%4,237/352,00 x10 =0,181 MPa
Tya=15V,/A4=15%0/352,00 x10=0,000 MPa
Przyjeto k,=1,000.
Warunek nosnosci

2 2
Ta= Y Tzd +Ty4 =+0,1812+0,000> = 0,181 <2,092 = 1,000%x2,092 =k, f\4
Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=0,000 m; x,=2,900 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-0,85-(CW+S)+1,5-U (b)”.
My = 3%0 X10° = 0,000 < 2,092 = . ,
b2h 16,02x22,0/1,516

Nos$no$¢ na skrecanie ze Scinaniem:

Ttor,d =

2
T or,d T
f_J{_d} _0.000,, 0.181* _ g o7 < g

foa \Soa) 2,092 20922
Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,450 m; x,=1,450 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,CW+S+U” liczone od cigciwy
preta.
Ugigcie graniczne
U netfinz = 1/ 300 =2900,0 / 300 = 9,7 mm
U netfiny = { / 300 =2900,0 /300 = 9,7 mm
w obiektach remontowanym moze zosta¢ powigkszone o 50%, WOWCzas U netfin, = 14,5 U netfiny = 14,5 mm.
Ugiecia od obcigzen statych i czesci dlugotrwatlej obcigzen zmiennych:
Ugfin = U ginst [1 + 71 (WL 114k o) = -0,82x[1 + 19,20%(220,0/2900,0)*](1 + 0,80) = -1,64 mm
Uy tin=Uyinst [1+ 71 (/LY 1(1+k 4er) = 0,00x[1 + 19,20%(160,0/2900,0)*](1 + 0,80) = 0,00 mm
Ugigcia od czg$ci krotkotrwatej obcigzen zmiennych:
Klasa trwania czesci krotkotrwalej obcigzen zmiennych: Sredniotrwale (1 tydzier: - 6 miesiecy, np. obcigzenie
uzytkowe).
Uy fin = U zingt [1+ 711 (WLY (14K gop) = -0,71x[ 1 + 19,20%(220,0/2900,0)*](1 + 0,25) = -0,98 mm
Uy fin = Uying [1+ 11 (WLY (14K gep) = 0,00%[ 1 + 19,20x(160,0/2900,0)*](1 + 0,25) = 0,00 mm
Ugigcie catkowite:
U5 =-1,64 +-0,98 = 2,6 < 14,5 = 1/ per fin

Drgania:
masa jednostkowa stropu m=0,97 kN=97 kg
belki stopowe drewno C18: b ,ei=0,16 m, 4 ,ei=0,22 m, s=0,70 m (rozstaw belek)
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Remont stropu pod lokalem mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Piotra Skargi 2, Watbrzych

Sztywno$¢ zastepcza plyty stropowej przy zginaniu, okre$lona wzgledem osi prostopadtej do belek
stropowych

(ED;=(E1,)/s =1437480 Nm2/0,7m = 1825371 Nm’/m

Sztywno$¢ zastepcza plyty stropowej przy zginaniu, okreslona wzgledem osi rownoleglej do belek
stropowych

(EDy=(E1,) =4557 Nm’/m

Czgstotliwos¢ podstawowa:

r  |\E]),
=— =25,62 Hz > 8 Hz
/ 217 m
warunek 1:
il <a
F
Kotru=1
kampzl,o5
14(El
i = [0,38- 0,0811{%} 049030
S
Maksymalne chwilowe pionowe ugiecie ,,w” dla F=1,0 kN odpowiadajgce wchodzeniu na strop:

Fk . I’k
Ww=—5C 9% (20 mm
48(E])belki/pyty

a=% =0,20 mm/kN < a=2 mm/kN

- warunek spetniony, wg rys. 7.2 w obszarze lepszego dziatania wibracji

warunek 2:

v < ptheD

Wgrys. 7.2: dla a=0,20 mm/kN — b=150
£=0,01 dla stropow drewnianych

) A 0,25
My = (ﬂ] -1 (Ej EDL 60
Ji 1) (EI),
y= HOAH0000) 6104 o plrs_g o041
mBIl+200 Ns® Ns®

- warunek speliony

II. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kserokopia uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
zawodowej

2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
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