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ST -1.4.
IZOLACJA STROPU DREWNIANEGO

Kategoria robot 45262000-1, 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie izolacji stropu drewnianego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach robot przebudowy budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreé$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0.0 —
»Wymagania og6lne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych a takze
instrukcjg ITB.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

Wykaz niezbgdnych materialow wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan projektowych.

2.2 Podstawowe materialy

- Plyty z welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej gr. 15 cm i 5 cm o wspotezynniku przewodzenia
ciepta max 0,039 W/(mK) i wspotczynniku pochtaniania dzwigku o,, (AW) rownym 1,00 dla grubosci 10-20 cm,

- folia paroizolacyjna polietylenowa LDPE gr 0,2 mm (do wykonywania paroizolacji w szkieletowych
konstrukcjach §cian, dachéw, stropoéw i stropodachow; jako zabezpieczenie izolacji termicznej i akustycznej
przed zawilgoceniem)

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 0.0.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robot i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.0.

Welne mineralna pakowana fabrycznie nalezy przechowywa¢ w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartych zrodet ognia, rzgdami, najwyzej w dwoch warstwach, pozostawiajac miedzy rzedami i
$cianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostgp. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki
przeciwpozarowe. Welng pakowana fabrycznie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety nalezy
uktada¢ $cisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W czasie transportu
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przestrzega¢ zalecen producenta. W pracach nalezy uzywac¢ $rodki transportu zapewniajace wlasciwa jakos¢
przewozonych towarow.

Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo
lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze
komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci
producenta dla stosowanych materiatéw, o§wiadczenie, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne przed rozpoczg¢ciem robot.

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych jest demontaz desek podsufitki, usunigcie zuzla i deskowania $§lepego
putapu.

Nastepnie nalezy w przestrzenie migdzy belkowe i profile uktada¢ warstwe welny mineralnej do docieplen stropow
grubosci 15 cm 1 5 cm. Welne uktadaé na wcisk nie pozostawiajac szczelin i luzu pomigdzy wetlna a belkami.
Niedopuszczalnym jest ugniatanie materialu izolacyjnego. Nalezy pozostawi¢ go w naturalnym rozpre¢zeniu po
wyjeciu z opakowania.

Nad belkami stropowymi zamocowa¢ warstwe folii paroizolacyjnej gr 0,2 mm. Uktada¢ z lekkim naprezeniem —
lekko naciagajac. Kazda kolejng warstwe nalezy utozy¢ na zaktad minimum 5 cm i uszczelni¢ taSma samoprzylepna.
Montaz systemOéw mocowania ptyt gipsowo-kartonowych lub innych oktadzin musi zapewniaé szczelno$¢ warstwy
paroizolacji. Na polaczeniach z elementami pionowymi: $cianami kolankowymi, kominami oraz S$cianami
szczytowymi lub dzialowymi nalezy stosowaé samoprzylepne tasmy uszczelniajace polaczenia. Do tych polaczen
zaleca si¢ stosowanie listew dociskowych, mocowanych do w/w elementéw pionowych (Scian i komindéw).Na
polaczeniach z oknami dachowymi i wytazami nalezy stosowac si¢ do zalecen producentow, tak aby potaczenia z
futrynami lub obudowami tych elementéw byly szczelne. Foli¢ paroizolacyjna montuje si¢ dowolng strong.

Sprzet i narzedzia

Do wykonania docieplenia stropu stosowac:

- Mtotki ciesielskie

- Pity ptatnice lub tarczowe elektryczne
- Lomy

- Wkretaki reczne lub elektryczne

- Pedzle

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostale roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych.
[1] oraz warunkami okre§lonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwo jakoSci producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy musza odpowiada¢ parametrom wyszczegdlnionym w pkt.2.2. Materiaty musza odpowiadaé
takze warunkom okre§lonym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci — ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowa jest m2 powierzchni ocieplonego stropu. Powierzchnia okreslona zostanie poprzez wymiary
stropu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci — ,,Wymagania ogédlne” w ST-0.0.Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Odbidér robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z projektem budowlano wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okreSlonymi w specyfikacjach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog systemowy producenta.

Instrukcja montazu producenta.

Klasyfikacja Ogniowa ITB.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej -- Definicje 1 wtasciwosci



