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1. CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA

1. TEMAT OPRACOWANIA
Remont stropu pod lokalem mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Piotra Skargi 2 w Walbrzychu na dziatce nr 11/2 obrgb nr Podgérze nr 33.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowe;j.

— pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [1],

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulic Moniuszki-
Garbarskiej-Mickiewicza-Potudniowej w Walbrzychu przyjety Uchwalg nr XXV/222/08 Rady
Miejskiej Watbrzycha z dnia 30.05.2008 [2],

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Kategoria obiektu budowlanego: XIII.

4. OPIS I CHRAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Budynek

Budynek nie figuruje w wykazie zabytkow i nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Znajduje si¢ na
obszarze, dla ktoérego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [2] na obszarze
oznaczonym symbolem 19MW/U, w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej na obszarze historycznego
uktadu urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto, wpisany do rejestru zabytkow decyzja z dnia
08.12.1977 pod nr 712/683/W1.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemne;.

Na kondygnacjach nadziemnych znajdujg si¢ lokale mieszkalne, w czesci parteru lokal uzytkowy.
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly. Stropy kondygnacji nadziemnych drewniane belkowe ze
$lepym putapem.

Dane budynku:

- budynek mieszkalny ZL 1V

- budynek niski (N):

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 4
- rok budowy - przedwojenny
- kubatura brutto budynku - 3350 m3

Lokal mieszkalny nr 4

Lokal znajduje si¢ na I pietrze budynku. Wysoko$¢ w swietle 2,75 m.

Pod przedpokojem, tazienkg i pokojem klatka schodowa. Pod pozostalymi pomieszczeniami lokal
mieszkalny nr 1. Migdzy przedpokojem i tazienka Sciana dziatowa szkieletowa gr. 10 cm na profilach
stalowych z oktadzing z ptyt gk.

Klatka schodowa parteru

Wysokos¢ w §wietle 2,92 m.

5. USTALENIA MPZP

Projektowane roboty nie naruszajg ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [2].
Ustalenia dotyczace terenu 19MW/U

§42 ust. 2. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 19MW/U ustala si¢ nastepujgce warunki
1 zasady zabudowy i zagospodarowania:
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6) zastosowanie uwarunkowan okre§lonych w §17 ust. 1. dla strefy A ochrony konserwatorskiej.

§17 wust. 1. W granicach wyznaczonej na rysunku planu miejscowego strefy "A" ochrony

konserwatorskiej:

1) ustala si¢ wymog konserwacji zachowanych obiektéw ujetych w rejestrze zabytkéw 1 gminnej
ewidencji zabytkow,

3) ustala si¢ ochron¢ konserwatorska zabytkéw nie wpisanych do rejestru zabytkoéw, ujetych w

gminnej ewidencji zabytkoOw oraz poddanie restauracji i modernizacji technicznej zachowanych

obiektow zabytkowych, z zaleceniem dostosowania projektowanej funkcji do historycznego

przeznaczenia obiektu.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania inwestycji:

— dziatka nr 11/2 (Inwestora).

Roboty budowlane w czgéciach wspolnych budynku i lokalu mieszkalnym nr 4.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANEGO

7.1. Strop pod mieszkaniem nr 4 — opis stanu istniejacego

Strop nad klatkg schodowa a pod mieszkaniem nr 4 o konstrukcji drewnianej belkowy ze $lepym

putapem.

Rozpigtosé stropu 2,85 m.

Pod przedpokojem i tazienkg belki o przekroju 18x22 cm w rozstawie osiowym ok. 68 cm. Uktad

belek prostopadty do $cian klatki schodowe;.

Od spodu oktadzina z tynku na trzcinie na podsufitce desek.

Od gory, w mieszkaniu nr 4, na deskowaniu i wtornym OSB w przedpokoju panele, w tazience ptytki

ceramiczne.

Pod tazienka i przedpokojem belki stropowe i ptyta OSB na belkach stropowych podparte stupami

drewnianymi, w czgséci zerwany tynk na trzcinie 1 podsufitka z desek, odstoni¢ta konstrukcja stropu i

zdemontowany S$lepy putap. W odstonietym stropie, belki stropowe (BS1) i (BS2) porazone w stopniu

III. Belka stropowa (BS3) porazona w stopniu I. W czg¢$ci deskowanie i pltyta OSB podtogi porazone

w stopniu III. Belki (BS1) i (BS2) ugi¢te i znaczne ugigcia deskowania podtogi w przedpokoju

podczas uzytkowania.

Stopnie zniszczenia drewna przez grzyby domowe.

- I stopien

Porazenie powierzchniowe do 10% przekroju drewna ze zmiang naturalnego koloru drewna. Drewno
mozna odgrzybi¢ preparatami grzybobdjczymi i pozostawi¢ w obiekcie.

- I stopien

Wyrazna zmiana koloru drewna na ciemnobrunatny (ciemnobrgzowy). Na powierzchni drewna
wystepujg podtuzne (mate poprzeczne) spekania, a whokna ulegajg rozwarstwieniu. Uszkodzeniu ulega
nie wigcej niz 25% przekroju poprzecznego elementu.

- III stopien

Calkowita zmiana struktury drewna na gleboko$¢ powyzej 2 cm oraz w przekroju poprzecznym
elementu w obszarze wickszym niz 25% powierzchni catkowitej przekroju. Wyrazne, glebokie
pryzmatyczne spekania podluzne i poprzeczne. Drewno zmienia zabarwienie na ciemnobrunatne,
rozciera si¢ na proszek. Nastepuje praktycznie catkowita utrata wytrzymatosci.

7.2. Remont stropu pod mieszkaniem nr 4

7.2.1. Zakres remontu

Roboty rozbiérkowe w mieszkaniu nr 4

- demontaz muszli ustepowej i kabiny prysznicowe;j,

- rozbidrka $ciany dzialowej migdzy przedpokojem a tazienkg — w przypadku koniecznosci rozbiorki
Sciany dziatowej (§ciana oparta na belce (BS3) i podciaggu/sklepieniu ceglanym w osi (C-C)),

4-
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rozbiorka posadzki (paneli i1 ptytek ceramicznych) i deskowania podtogi w tazience i przedpokoju.

Roboty remontowe w mieszkaniu nr 4

wykonanie podtogi z ptyty OSB-3,

wykonanie posadzki z paneli (przepdokoj) i ptytek ceramicznych (tazienka),
wykonanie (odtworzenie) $cianki dziatowej mi¢dzy przedpokojem a tazienka,
montaz muszli ustgpowej i kabiny prysznicowe;j.

Roboty rozbiérkowe na klatce schodowej

rozbiorka podsufitki,
rozbiorka §lepego putapu,
rozbiorka porazonych w stopniu III belek stropowych (BS1) i (BS2).

Roboty remontowe na klatce schodowej

ociosaniec do nieuszkodzonego drewna porazonych w stopniu I fragmentow belki (BS3) i
zabezpieczenie przeciwgrzybicznie srodkiem o dzialaniu zwalczajacym,

montaz nowych belek stropowych (BS1) i (BS2),

zabezpieczenie belek stropowych do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz przeciw
owadom i grzybom,

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropu z welny mineralne;j,

wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gk na ruszcie metalowym EI30.

7.2.2. Rozwigzania materialowe

Konstrukcja stropu - belki stropowe (BS1) i (BS2) z drewna min klasy C18.

Izolacja termiczna stropu - welna mineralna o wspoétczynniku przewodzenia ciepta max 0,039 W/(mK)
1 wspolczynniku pochtaniania dzwigku AW 1,00 (dla grubosci 100-200 mm).

Sufit podwieszany - systemowy z plyt gk F 2x12,5 mm. na ruszcie metalowym zapewniajacy klase
odpornosci ogniowej EI 30.

Konstrukcja podtogi - OSB-3 25 mm,

Posadzka - gres (klasa odporno$ci na $cieranie PEI 3, grupa przeciwposlizgowosci R10), panele gr. 8
mm, klasa $cieralno$ci 32/AC4.

Sciana dziatowa - na konstrukcji noénej C75 z wypehieniem z wely mineralnej, o izolacyjnosci
akustycznej Ra ;x> 38 dB, gk A i H2 12,5 mm (H2 od strony tazienki).

7.2.3. Izolacyjnos$¢ cieplna
Wspoétczynnik przenikania ciepta stropu U=0,24 W/(m’K).

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Budynek ZL IV niski (N) — wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D” (§ 212 ust. 2 [1]).

Elementy budynku (w tym strop) powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (§216 ust. 2 [1]) — belki
stropowe zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Od spodu oktadzina stropu plyta gipsowo-kartonowa zapewniajaca klas¢ odpornosci ogniowej EI30
(§216 ust. 1 [1]).

Projektowane roboty polepszaja warunki bezpieczenstwa pozarowego:

nos$nosci konstrukcji budynku przez okreslony czas,
rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewngtrz budynku.

Projektowane roboty nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego:

rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane i tereny przylegte,
mozliwo$ci ewakuacji ludzi lub ich uratowania,
bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Opracowat:
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2) RYSUNKI
ZT. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

STAN ISTNIEJACY - INWENTARYZACJA

I-inw. RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER)

2-inw. RZUT MIESZKANIA NR 4 (I PIETRO)

3-inw. RZUT STROPU POD PRZEDPOKOJEM I LAZIENKA MIESZKANIA NR 4

STAN PROJEKTOWANY

1. RZUT MIESZKANIA NR 4 (I PIETRO) — ROZBIORKI

2. RZUT MIESZKANIA NR 4 (I PIETRO)

3. RZUT STROPU POD PRZEDPOKOJEM I LAZIENKA MIESZKANIA NR 4
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadza si¢, gdy wykonywany bedzie przynajmniej

jeden z nizej wymienionych rodzajow rob6t budowlanych.

Rodzaj robot Czy beda
wykonywane
- roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie nie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci
- przy prowadzeniu robot wystepuja dziatania substancji chemicznych lub nie
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
- roboty stwarzaja zagrozenie promieniowaniem jonizujacym nie
- roboty prowadzone sg w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych nie
- roboty stwarzaja ryzyko utonigcia pracownikow nie
- roboty prowadzone sg w studniach, pod ziemig i w tunelach nie
- roboty wykonywane sa przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych nie
- roboty wykonywane sg w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza nie
- roboty wymagaja uzycia materiatow wybuchowych nie
- roboty prowadzone sg przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow nie
prefabrykowanych
- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie nie

przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robot nalezy kazdorazowo wykonaé instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow pracujacych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci. Kierownik budowy zobowigzany jest do
szczegblowego zapoznania pracownikoéw z technologia wykonywanych robdt budowlanych oraz sposobem

prawidlowego montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

Opracowat:
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IHI. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kserokopia uprawnien projektanta oraz za§wiadczenie o przynaleznos$ci do izby zawodowej

2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu

3. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa

4. Uchwata 5/2022 Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. P. Skargi 2 w Walbrzychu, potozonej na
dzialce nr 11/2 obregb 33 Pogorze z dnia 26.04.2022 w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na wykonanie wymiany uszkodzonego stropu mig¢dzy parterem a I pigtrem w
nieruchomosci przy ul. Piotra Skargi 2 w Walbrzychu.



