IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA-
Sciana frontowa

nowa obrébka blacharska

cokdét ponad poziomem terenu wykonczy¢
ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi lub
wyprawg elewacyjng mrozoodporng

np. ATLAS CERMIT DR 20

Sciany wyréwna¢ betonem klasy C12/15

(grubosc¢ obrzutki max.10cm).

Prety spajajgce nowg warstwe betonu z murem

& 14mm, 1=0,3m, naprzemiennie w

szachownicy w odstepach pionowych i

poziomych co 0,5m (4 prety na 1m?). Izolacja
pionowa scian firmy

< Ceresit CP 48 Xpress. Dodatkowo izolacje

5

piwnica
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ponizej poziomu terenu zaleca sie ostoni¢ folig
kubetkows.

Wykonac¢ poziomg blokadg chemiczng metodag
iniekcji grawitacyjnej. Nawierty pod katem 30-45°
w odstepach co 10 -12,5¢cm,

z pozostawieniem 5cm przekroju muru.
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Inwestor:
Wspélnota Mieszkaniowa,
ul. Andersa 149, 58-304 Watbrzych

Temat: Obiekt: Budynek mieszkalny ,

1zolacja przeciwwilgociowa ul. Andersa 149,

oraz odwodnienie budynku 58-304 Walbrzych

Projektowal: mgr inz. Mirostaw Stadium: | Branza: Arkusz Data:

Kociumbas PB S A4 08.2022

Upr. nr 245/02/DUW

w specjalnosci instalacji sanitarnych Tytut rysunku: Skala:
Asystowal: mgr inz. Piotr Kopinowski Schemat izolacji pionowej N -

- : rrys.

Asystowat: mgr inz. Joanna Mandzyn oraz poziome;j 3/9




	Arkusze
	Model


