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Poziom Fundamentów

425,8m n.p.m.

427,20
426,20 D1

427,20
426,02D2

426,80
425,80 W

Temat: 
                Izolacja przeciwwilgociowa 
                 oraz odwodnienie budynku

mgr inż. Mirosław
 Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Piotr Kopinowski

Projektował:

Asystował:

Asystował: Nr rys.
1/S

Branża:
S

Arkusz
A4

Obiekt:    Budynek mieszkalny , 
ul. Andersa 149,  
58-304 Wałbrzych

 Stadium:
PB

 Tytuł rysunku:  Skala:
1:500Projekt Zagospodarowania 

Terenu 

Inwestor: 
Wspólnota Mieszkaniowa,

           ul. Andersa 149, 58-304 Wałbrzych

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych 
PVC-U Ø160mm

Projektowana studzienka rewizyjna z tworzywa 
sztucznego Ø600 z włazem klasy B125 D2

Ściany fundamentowe na których projektuje się 
izolację przeciwilgociową pionową 

LEGENDA

R Odprowadzenie wód deszczowych z rynny

Wpięcie do ptoku SzczawnikW

mgr inż. Joanna Mandzyn

Data:
08.2022

Brak podpiwniczenia

427,16
426,66 Wp1

427,20
426,70

Wp2

Wp2 Projektowany wpust podwórzowy Wp1 -

Uwaga: 
Za studzienką D2 należy zamontować zasuwę burzową.
Wlot do potoku zlokalizowany będzie w obrębie działki inwestora.

Projektowana studzienka rewizyjna z tworzywa 
sztucznego Ø425 z włazem klasy B125 

D1

Zasięg zaierzonego korzystwania z wód oraz oddziaływania 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych
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