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1. 1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/ Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany

Izolacja przeciwwilgociowa oraz odwodnienie budynku ,zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Waltbrzych, 25 Sierpien 2022r.




2. 2. OPIS TECHNICZNY

Izolacja przeciwwilgociowa oraz odwodnienie budynku.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
58-304 Watbrzych, ul. Andersa 149
(dz. nr 218/6, obrgb nr 14 Biaty Kamien

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania.

1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa
58-304 Watbrzych,
ul. Andersa 149

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski,
mgr inz. Joanna Mandzyn

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- zlecenie inwestora

- obowiazujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania mie$ci si¢ w granicy dziatki nr 218/6, obrgb nr 14 Biaty Kamien.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt osuszenia oraz izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych oraz odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 149 w Walbrzychu.

5. IZOLACJA PRZCIWWILGOCIOWA PIONOWA  ORAZ POZIOMA SCIAN
BUDYNKU

Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej dla $cian fundamentowych zewnetrznych
budynku, wg rysunku 1/S. Przewiduje si¢ wykonanie izolacji wg systemu Deitermann typu
Superflex 10 lub réwnowaznego innej firmy, schemat wykonania wedlug rysunku 3/S.
Izolowane $ciany nalezy oczys$ci¢ i wyrownac betonem klasy C12/15 stosujac grubo$¢ obrzutki
nie przekraczajaca 10cm. Nowag warstwe betonu spaja¢ z murem stosujac prety spajajace
¢ 14mm, 1=0,3m, mocowane naprzemiennie w szachownicy w odst¢pach pionowych i poziomych
co 0,5m (4 prety na 1m?). Warstwe wyrdwnujaca betonu wykona¢ do wysokosci cokotu. Na
wyrownang warstw¢ betonu natozy¢ dwie warstwy elastycznej, modyfikowanej polimerami,
grubowarstwowej masy uszczelniajgca np. Superflex 10 firmy Dietermann. Warstwe izolacyjng z
masy uszczelniajacej w czgsci przyziemnej zabezpieczy¢ 1 warstwa foli kubetkowe;.

Dodatkowo, na catym obwodzie budynku, wykona¢ niezbedng poziomg blokade
przeciwwilgociowa metoda iniekcji grawitacyjnej (np. przy zastosowaniu materiatu Adexin HS2
firmy Deitermann). Pozioma blokad¢ chemiczng wykona¢ w czes$ci podpiwniczonej na poziomie
tuz pod stropem nad piwnicg. Nawierty wykonywa¢ od wewnatrz pod katem 30-45°, w
odstgpach 10-12cm, z pozostawieniem Scm przekroju muru.

Nastepnie sku¢ w catosci tynki zewnetrzne. Podczas skuwania tynkow nalezy wykonaé
miejscowg naprawe¢ murdw oraz wyrowna¢ podloze zaprawg naprawczg do ceramiki, np.
Sikadur -41 CF Normal lub Ceresit CR 61.




Po zakonczeniu robdt zwigzanych z inwestycja, teren wokol budynku nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem robot.

6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Woda opadowa z dachu odprowadzana begdzie grawitacyjnie poprzez istniejacg rurg
spustowa za pomocag rur kanalizacyjnych oraz studzienki kontrolnej ©¥9425 (oznaczona na
rysunku jako Dd1) i studzienki kontrolnej @600 (oznaczona na rysunku jako Dd2) do potoku
Szczawnik przebiegajacego przez dziatke nr 221, obrgb 14 Biaty Kamien. Wlot do potoku
zlokalizowany bedzie w obrebie dziatki inwestora.
Uwaga: Za studzienka D2 nalezy zamontowa¢ zasuw¢ burzowa.

Dodatkowo na dzialce zaprojektowano dwa wpusty podwodrzowe zbierajace wody
opadowe z terenow zielonych przy budynku.

Doktadny przebieg projektowanego odwodnienia liniowego i kanalizacji deszczowe;,
srednice, spadki 1 glebokosci studzienek zgodnie z rysunkami.

Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce z piasku,
grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 15 cm nad
gbérng powierzchni¢ rury, a nastepnie wykop zasypac gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni 1
gruzu.

W razie koniecznos$ci stosowaé wkiladki ,,in situ” umozliwiajace wpinanie rurociggow
nad kineta.

7.0BLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH
Okreslenie ilosci wod opadowych
Dla obliczeniowego przeplywu wod deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto q=130
I/s*ha.
Q =2(¥i*A)) * q [Us], gdzie:
Q —ilo$¢ wod opadowych [I/s]
Aj — powierzchnia poszczegdlnych zlewni (ha)
q — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min, p=100%
v — wspotczynnik sptywu:
- 0,9 - dla dachow,
- 0,1 - dla teren6éw zielonych,

Charakterystyka odwadnianych powierzchni przez projektowany i istniejacy system
odwodnienia

L.p. | Rodzaj powierzchni Wielkos¢ powierzchni Przewidywana wielkos$¢
[ha] spltywu [I/s]
1. Dachy 0,017 ha 2,001/s
2. Tereny zielone 0,01ha 0,13 1/s
Razem powierzchnie 0,027 ha 2,13 1/s

8. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow instalacyjnych
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych®, pod
nadzorem oséb uprawnionych do tego typu robot. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wystapi¢ do zarzadu drogi o pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego, a na 7 dni przed
przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoOw uzbrojenia
podziemnego w tym rejonie o terminie rozpoczecia robot. Po wykonaniu montazu urzadzen
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1 podlaczen kanalizacyjnych, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w Zaktadzie Geodezji
inwentaryzacje.

9. SKRZYZOWANIE RUROCIAGOW Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

W rejonie inwestycji przewiduje si¢ kolizje pionowe z nastgpujacym uzbrojeniem:

-linie telekomunikacyjne,

-linie energetyczne,

-wodociag

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac wszystkich gestorow sieci
co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac reczmie, zwracajgc uwage na
sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod
nadzorem przedstawicieli wlascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i grozace
porazeniem lub wybuchem.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki i okresli¢ rzeczywisty
przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub dysponenta
danego uzbrojenia.

Od stupow energetycznych 1 o§wietleniowych nalezy zachowa¢ odlegto$§¢ min 1,5 m. W razie
koniecznosci zastosowaé stosowne podparcia i zabezpieczenia.

Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania si¢
uzywania sprzg¢tu o wysokim zasiggu.

W czasie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ odkryte uzbrojenie zgodnie ze stosownymi
normami, pod nadzorem gestorow sieci.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty,
zglosic kierownikowi robot i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.

W razie koniecznosci, stosowac¢ na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze stosownymi
wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow uzbrojenia.

Ewentualne skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-
91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

Naczelng zasadg jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie 7 wytycznymi wydanymi przez
gestorow sieci.

10. UWAGI KONCOWE

1) Prace ziemne nalezy rozpoczqé od doktadnego okreslenia poziomu zaglebienia tawy
fundamentowej budynku.

2) Roboty prowadzié naleiy pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia samodzielnych
Sfunkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie.

3) Wszystkie uiyte materialy do budowy drenaiu i kanalizacji deszczowej muszg posiadaé
atesty PZ.H.

4) Zglosic¢ naleZy do odbioru roboty zanikowe, probe szczelnosci

5)Kable i przewody naleiy uktadaé w liniach prostych poziomych i pionowych

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Joanna Mandzyn

Watbrzych, 25 Sierpien 2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Drenaz, izolacja przeciwwilgociowa oraz odwodnienie budynku

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI
- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI
Projektem objeta jest budowa drenazu, odprowadzenia wod deszczowych oraz izolacji
przeciwwilgociowej pionowej fundamentéw budynku mieszkalnego.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdtowo w opisie technicznym.

3. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
Roboty ziemne — wykopy pod ulozenie rurociggéw kanalizacji deszczowej 1 studzienek
kanalizacyjnych
b) Nie ma glebokich wykopow (powyzej 6m glebokosci). Pochylenie skarp w wykopach
przyjmowac jako 1:1,5. Ryzyko upadku z wysokos$ci powyzej 5,0m nie wystepuje.
¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz odpowiednie dos$wiadczenie
zawodowe. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty
specjalistyczne. Nie ma konieczno$ci przygotowania planu BIOZ.
c) Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznej, gazowe;j,
telekomunikacyjnej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy, bezpiecznej odleglo$ci oraz sposobu ich realizacji. Bezpieczna
odlegtos¢ ustala kierownik budowy z wtasciwg jednostka, w zarzadzie ktorej znajdujg si¢ te sieci.
Miejsca tych prac nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
d) Prowadzenie robot ziemnych w poblizu podziemnych sieci oraz wykonanie wykopow
poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie.
e) W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w $§wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny
znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.
f) Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci
1,0m.
g) W czasie wykonywania koparka wykopoéw wasko przestrzennych nalezy wykona¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang.
h) Jezeli glebokos¢ wykopu przekroczy 2,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zej$cie/wejscie do wykopu. Wchodzenie 1 wychodzenie do 1 z wykopu po rozporach oraz
przemieszczanie 0s6b za pomocg urzadzen stuzacych do transportu jest wzbronione.
i) Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
J) Pojemniki do zatadowania urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gornej krawedzi.
Sktadowanie materiatlow 1 urobku jest wzbronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli jego $ciany sa obudowane oraz obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy.
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k) W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna
wykopu i stopniowo je usuwac je w miare zasypywania go.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Joanna Mandzyn

Walbrzych, Sierpien 2022r




