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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Ogolny opis zamierzenia
W zwigzku ze zlym stanem technicznym istniejgcych schodowego zewnetrznych inwestor zlecit
zaprojektowanie nowych schodéw o konstrukeji stalowe;.

1.2 Roboty rozbiérkowe

Wykona¢ catkowitg rozbiorke schodow wraz z fundamentem (do ok. 30 cm ponizej terenu).
Do czasu montazu nowej konstrukcji stalowej schodow nalezy wykona¢ tymczasowe schody
umozliwiajace komunikacje mieszkancoéw, gdyz jest to jedyne wejscie do budynku. Zaleca si¢
wykona¢ rozbidrke tuz przed montazem schoddéw, po przygotowaniu i zgromadzeniu
elementéw stalowych schodow.

1.3 Fundamenty

Ze wzgledu na znaczny stopien zaggszczenia zbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie.

Pod stupy zaprojektowano stopy fundamentowe wylewane na mokro z betonu B20. Wymiary
stop podano na rysunkach.

1.4 Konstrukcja schodow

Projektuje si¢ schody policzkowe z ksztaltownikow stalowych walcowanych na gorgco. Policzki biegu
wykona¢ z ceownika 160 walcowanego na goraco. Na montazu przewiduje si¢ zastosowanie elektrod
gatunku ER 146.

Jako stopnie nalezy zastosowac typowe prefabrykowane stopnie schodowe o wymiarze 1200 x 305mm
wykonywane z ocynkowanych krat zgrzewanych i prasowanych. Stopnie winny by¢ zaopatrzone w
specjalng listwe przeciwposlizgowa. Mocowanie stopnic do policzka ceownika wykona¢ za pomocg
$rub M10.

Na spocznikach utozy¢ kraty Wema z ptaskownika 40x3mm. Krawedzie komunikacyjne zaopatrzy¢ w
listwe przeciwposlizgowa. Mocowanie poprzez taczniki systemowe lub spawanie punktowe.

1.5 Balustrady i porecze

Wykona¢ obustronne balustrady z rur stalowych bez szwu o $rednicy 42,4/3,2 mm taczonych
poprzez spawanie lub za pomocg pofaczen srubowych i malowaé farbami ftalowymi.

Minimalna wysoko$¢ balustrad — 1,10 m. Rozstaw tralek max. 12 cm.

1.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowej schodow nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji poprzez naniesienie
recznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba antykorozyjna ftalowa miniowa), a
nastgpnie wykona¢ malowanie farbami ftalowymi. Przygotowanie podloza stalowego do malowania
powinno odpowiada¢ warunkom stopnia Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996. Powierzchnie musza by¢
odtluszczone, ostre krawedzie zeszlifowane, a spoiny oczyszczone wg PN-71/H-97053 — pkt. 4.3.
Malowanie gruntujace w wytworni stanowi jedynie ochron¢ czasowg na okres transportu i
sktadowania. Na montazu nalezy wykonaé gruntowanie uzupetniajace w miejscach uszkodzen powtok
malarskich oraz w miejscach montazowych stykow spawanych.

2 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu arch.-budowlanego



3 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatow i obowigzujacymi
przepisami BHP.

Stosowa¢ materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta celem przedstawienia dodatkowego rozwigzania.
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