Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1| KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.1| 0928-01 | o pow. do 0.4 m2
0,35*0,70*6 m2 1,47
0,40*0,50 * 1 m2 0,20
RAZEM 1,67
2| KNRO0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.1| 0928-05 | rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
0,75*1,00*3 m2 2,25
0,90*0,70* 4 m2 2,52
RAZEM 4,77
3] KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0354-05 | ponad 2 m2
1,10 * 3,05 m2 3,36
RAZEM 3,36
4| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe o powierzchni ponad m2
d.1] 1027-04 | 1.5 m2- drewniane <drzwi drewniane zewnetrzne
jednoskrzydtowe z naswietlem - kompletne z zamkiem oraz
klamkg>
poz.3 m2 3,36
RAZEM 3,36
2 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
5| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
Elewacja frontowa
14,20 * 10,60 + 6,30 * 6,00 m2 188,32
RAZEM 188,32
6/ KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.2| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,40 * 1 m 2,40
RAZEM 2,40
7[ KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2| 0923-01
Elewacja frontowa
0,85*165*12+165*165*2+150*1,65*2+1,45* | m2 33,67
165*1+1,35*1,50*2
1,45*3,25*1 m2 4,71
RAZEM 38,38
8 Demontaz i ponowny montaz anten satelitarnych, kpl.
d.2 kominkédw wentylacyjnych, tablic etc.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
9| KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, | m2
d.2| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
--- GZYMSY ---
Elewacja frontowa
0,30 * (14,20 + 1,00 * 2) {miedzykondygnacyjny} m2 4,86
0,30*(0,95*12+1,60*2+1,75*2+155*1+1,45%2) | m2 6,77
{parapety}
RAZEM 11,63
10| KNR-W 4-01| Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2 - 100% tynkéw do zbicia
Elewacja frontowa
(14,15* 10,70+ 7,50 * 1,0 * 2) m2 166,41
0,50*1,50*3+220*1,00*2+0,5*4 m2 8,65
Potracenie stolarki budowlanej wraz z detalem arch.
-(0,85*1,65*12+1,65*1,65*2+1,50*1,65*2+1,45*| m2 -33,67
1,65*1+1,35%1,50*2)
-(1,45*3,25* 1) m2 -4,71
RAZEM 136,68
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111 KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.2| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - O$cieza
Elewacja frontowa
0,20 * ((0,85+1,65*2)*12+ (1,65+1,65*2)*2+ (1,50 | m 16,55
+165*2)*2+(1,45+165*2)*1+(1,35+1,50*2)*2)
0,30*(1,45+3,25*2) * 1 m 2,39
RAZEM 18,94
12| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sig do m
d.2| 0545-05 | uzytku
11,50 * 2 m 23,00
RAZEM 23,00
13| TZKNBK IX | Oczyszczenie cementowych listew profilowanych - zdjecie | m
d.2| 5401-23 [ farby emulsyjnej
uwaga
p.tablicg
--- GZYMSY ---
Elewacja frontowa
14,15 + 1,00 * 2 {podokienne wraz z parapetami} m 16,15
RAZEM 16,15
14{ TZKNBK IX | Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku $rednio m
d.2| 5405-19 | zlozonym
Elewacja frontowa
1,10 m 1,10
RAZEM 1,10
15| KNR-W 4-01| Wymiana $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio | m3
d.2| 0301-02 | wykopie - analogia $ciani studzinek przyokiennych
0,12*(1,00+0,40*2)* 1,00 * 3 m3 0,65
RAZEM 0,65
16 TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do20cmz | m
d.2 03-80 przygotowaniem zaprawy - Renowacja i reprofilacja detalu
architektonicznego przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej
(zuzycie 1,25kg/m2/mm - przyjeto grubos¢ warstwy 5mm)
poz.13 m 16,15
RAZEM 16,15
17| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do40cmz | m
d.2 03-84 przygotowaniem zaprawy - analogia i uzupetnienie detali
architektonicznych
poz.14 m 1,10
RAZEM 1,10
18| KNR0-17 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.2| 2608-01 zmycie - razem z detalami
poz.10 + poz.11 * 0,20 m2 140,47
6,30*3,10+0,5*5,65*2,80-1,35* 1,50 * 2 m2 23,39
RAZEM 163,86
19 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.2| 2611-02 | emulsjg gteboko penetrujgcg na bazie zywicy polimerowej
Tynki gtadkie i oscieza
poz.10 + poz.11 * 0,20 m2 140,47
6,30*3,10+0,5*5,65*2,80-1,35* 1,50 * 2 m2 23,39
detale architektoniczne
poz.14 * 0,40 m2 0,44
poz.16 * 0,20 m2 3,23
studzienki przyokienne
(1,00 + 0,25 + (0,50 + 0,25) *2) * 1,00 * 3 m2 8,25
RAZEM 175,78
20[ KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach m2
d.2] 0402-01 ceramicznych zewnetrznych - Lekki tynk wapienno-trasowy
gr. 25mm (zuzycie 11kg/10mm warstwy tynku) StoTrass
Porenputz
poz.10 m2 136,68
poz.16 * 0,20 m2 3,23
(1,00 + 0,25 + (0,50 + 0,25) *2) * 1,00 * 3 m2 8,25
RAZEM 148,16
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21| KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $ciennych m2
d.2| 0402-05 podtozach ceramicznych - Lekki tynk wapienno-trasowy gr.
25mm (zuzycie 11kg/10mm warstwy tynku) StoTrass
Porenputz - tynki o$ciezy otworéw
poz.11* 0,20 m2 3,79
RAZEM 3,79
22| KNR AT-26 | Filcowanie powierzchni tynkow mineralng zaprawg m2
d.2| 0301-02 | szpachlowg zbrojong wtdknami - gr. Tmm - ispo Klasyk
poz.10 + poz.11 * 0,20 m2 140,47
6,30 * 3,10 +0,5*5,65*2,80-1,35*1,50 * 2 m2 23,39
RAZEM 163,86
23 KNR AT-26 | Filcowanie powierzchni tynkéw mineralng zaprawg m2
d.2| 0301-03 | szpachlowg zbrojong wioknami - pogrubienie 0 1 mm
poz.22 m2 163,86
RAZEM 163,86
24| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw dwukrotnie wraz z gruntowaniem - m2
d.2| 0303-01 | aplikacja reczna - farba silikonowa
- preparat wzmacniajaco-hydrofobizujacy na bazie
mikroemulsji silikonowej (koncentrat); - zuzycie ok.
0,03dm3/m2
- farba silikonowa z efektem lotosu - zuzycie ok. 0,30kg/m2
poz.19 m2 175,78
RAZEM 175,78
25 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 07mm o | m2
d.2| 202 0541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
poz.9 m2 11,63
RAZEM 11,63
26| KNR-W 4-01| Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 m2
d.2| 0414-04 | mm - analogia wymiana i montaz nowych desek
zadaszenia frontu
Drewniana podbitka elewac;ji frontowe;j
(14,15+ 1,00 * 2) * 0,30 m2 4,85
RAZEM 4,85
27| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j m2
d.2| 1209-08 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2
Drewniana podbitka dla catosci budynku
poz.26 m2 4,85
RAZEM 4,85
28| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.2] 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
- Ponowny montaz wcze$niej zdemontowanych rur
spustowych
poz.12 m 23,00
RAZEM 23,00
29 Przykrywy studzienek przykiennych kpl.
d.2| kalk. wtasna
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
30[ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0109-12
(poz.10 + poz.11 * 0,20) * 0,02 m3 2,81
RAZEM 2,81
dS; Sktadowanie i utylizacja gruzu t
poz.30 * 1,6 t 4,50
RAZEM 4,50
32| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
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3 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ | BOCZNYCH
33| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
Elewacja tylna
10,00 12,0 + 4,15* 17,25 m2 191,59
Elewacje boczne
4,00 * 13,15+ 4,00 * 9,00 + 4,00 * 15,40 m2 150,20
RAZEM 341,79
34| KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3| 0923-01
0,85*1,65* 14 m2 19,64
0,35*0,70*8+0,85*1,65*2+0,85*0,75* 1 m2 5,40
0,75*1,00*3 m2 2,25
1,00 * 2,95 * 1 m2 2,95
RAZEM 30,24
35| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgce;j sie do m
d.3] 0545-05 | uzytku
13,0 +21,0 m 34,00
RAZEM 34,00
36 Demontaz i ponowny montaz anten satelitarnych, kpl.
d.3 kominkéw wentylacyjnych, tablic etc.
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
37| KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, | m2
d.3| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
Parapety
0,25*0,95* 14 m2 3,33
0,25 *(0,45*8 + 0,95 * 3) m2 1,61
ATTYKA
0,40 * (7,00 + 5,00 + 4,00) m2 6,40
RAZEM 11,34
38 KNR-W 4-01| Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
Elewacja tylna
10,00 * 12,00 + 4,15 * 17,20 m2 191,38
Potragcenie stolarki budowlanej
0,85*1,65* 14 m2 19,64
0,35*0,70*8+0,85*1,65*2+0,85*0,75* 1 m2 5,40
Elewacje boczne
4,00 * 13,50 + 4,00 * 9,00 + 4,00 * 17,00 m2 158,00
RAZEM 374,42
39| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.3| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - Oscieza
Elewacja tylna
(0,85+1,65*2)* 14 m 58,10
(0,35+0,70*2)*8+(0,85+1,65*2)*2+(0,85+0,75* | m 32,75
2)*1+(0,70+1,00*2)*3
RAZEM 90,85
40| KNR-W 4-01| Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.3| 0308-05 |m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41] KNR0-17 | Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.3| 2608-01 | zmycie
poz.38 + poz.39 * 0,20 m2 392,59
RAZEM 392,59
42 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.3] 2611-02 | lekkg-mokrg - gruntowanie koncentratem na bazie
mikroemulsji silikonowej (zuzycie 0,03dm3/m2)
poz.41 m2 392,59
RAZEM 392,59
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43| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.3] 0122-01
14,50 - 1,00 + 4,00 * 2 m 21,50
RAZEM 21,50
44| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14 | m2
d.3] 0108-03 | cm (lambda=0,031) klejonymi do podtoza wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie - tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm
Elewacja tylna
10,30 * 12,00 + 4,15 * 17,20 m2 194,98
Potracenie stolarki budowlanej
0,85*1,65* 14 m2 19,64
0,35*0,70*8+0,85*1,65*2+0,85*0,75* 1 m2 5,40
Elewacje boczne
4,15*13,50 +4,15* 9,00 + 4,15 * 17,00 m2 163,93
RAZEM 383,95
45 KNR 0-23 | Ocieplenie osciezy o szer. 35 cm z cegly ptytami m2
d.3] 2614-08 | styropianowymi gr. 2-3cm (lambda=0,031) - przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy, uziarnienie
1,5mm
0,35 * poz.39 m2 31,80
RAZEM 31,80
46| KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt.
d.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.44*5 szt. 1919,75
RAZEM 1919,75
47| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - wklejenie m2
d.3] 0121-02 | drugiej warstwy siatki do wys. 2,50m ponad terenem
poz.43 * 2,50 m2 53,75
RAZEM 53,75
48[ KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3] 0121-01
- OSCIEZA -
poz.39 m 90,85
-—- POZOSTALE -
13,15+ 12,50 m 25,65
RAZEM 116,50
49 KNR-W 2-02 | Parapety, pdiki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy | m
d.3] 2104-02 | gruboscido 6 cm i szerokosci do 30 cm - skaty wybuchowe
i przeobrazeniowe - Parapety granitowe, gr. 3-4cm,
polerowane
0,95*17 m 16,15
0,45*8+0,80*3 m 6,00
RAZEM 22,15
50 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 07mm o | m2
d.3| 202 0541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
ATTYKA
0,60 * (7,00 + 5,00 + 4,00) m2 9,60
RAZEM 9,60
51| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.3] 0529-02 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
- Ponowny montaz wczes$niej zdemontowanych rur
spustowych
poz.35 m 34,00
RAZEM 34,00
52 Przerobienie wpiecia rur spustowych do kanalizaciji szt
d.3| kalk. wtasna | deszczowej wraz z przeczyszczeniem podejsc¢
kanalizacyjnych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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53| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0109-12
(p0z.38 + poz.39 * 0,20) * 0,02 m3 7,85
RAZEM 7,85
d5§ Sktadowanie i utylizacja gruzu t
poz.53 * 1,6 t 12,56
RAZEM 12,56
55 KNR2-02 | Czas pracy rusztowan
d.3|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 51)
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