SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Remont i docieplenie budynku przy ul. Paderewskiego 13 w Watbrzychu

1. REMONT TYNKOW ZEWNETRZNYCH

1.1. Preparat gruntujacy

Rozpuszczalnikowy, st¢zony, silnie wzmacniajgcy preparat na bazie alifatycznych zywic
poliakrylowych. Przeznaczony do podlozy mineralnych na zewne¢trz a takze do podtozy

gipsowych i dyspersyjnych.

Parametry:
o Gestosc: 0,8 glcm3,
e Zawarto$¢ czesci statych: 8,3%,

1.2. Zmywanie starych powlok malarskich

Zmywacz biodegradowalny, niezawierajacy chloro weglowodoréw do stosowania na
zewnatrz i wewnatrz. Przeznaczony do usuwania dyspersyjnych, lateksowych i akrylowych,
tynkéw organicznych, lakieréw, lazur oraz pianki poliuretanowej. Na wszystkie podtoza

mineralna i odporne na dziatanie rozpuszczalnika.

Parametry:
o  Ggestosc: 1,0 g/cm3,
o Wartos¢ pH 7,5-8,0

1.3. Zaprawa sztukatorska wierzchnia

Wzmocniona wtoknami - mineralna, wierzchnia zaprawa sztukatorska LW CS Il wg PN-EN 998-
1. Drobnoziarnista 0-0,4mm, zbrojona mikrowtoknami zaprawa do renowacji i wykonywania

nowych profili w technice ciagnietej; do warstw 2-25mm; na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry:
e Getos¢ nasypowa PN-EN 998-1: 1,30 g/cm3
o (Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 1,33 g/cm3
o  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 1,18 N/mm2
o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 3,0 N/mm?2
e Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie PN-EN 998-1 W2
e  Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci p PN-EN 998-1 <12

1.4. Lekki tynk wapienno-trassowy

StoTrass Porenputz jest sucha fabryczna, wyprawg tynkarska wyprodukowang na bazie
hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych $rednioziarnistych kruszyw O-
1,2mm wg EN 13139 i EN 13055, zgodny z Normg PN-EN-998-1 i spetnia jej wymagania dla
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wypraw typu LW CS Il (wytrzymatos¢ na $ciskanie ok. 2,5-3 N/mm). Charakteryzuje si¢ niska

zawartoscig chromianow TRGS 613.

1.5. Masa szpachlowa do filcowania

Wzmocniona witdéknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS III wg PN-EN 998-1.
Charakteryzujaca si¢ dobra przyczepnosciag do podioza oraz niewielkim skurczem i wysychanie
bez powstawania napr¢zen. Do wnetrz i na zewnatrz. Na wszystkie podloza mineralne. Do
szpachlowania cienkowarstwowego i zacierania elewacji budynkow, w tym takze zabytkowych,
naprawiania miejscowych ubytkow 1 niewielkich nieréwnos$ci. Stosowanie do szpachlowania

grubowarstwowego tylko w przypadku dodatkowego zbrojenia siatkg z wtokna szklanego.

Parametry:
o (Ggestos¢ stwardniatej zaprawy (po 28 dniach): 1,1 glcm3,
o Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 2-2,5 MPa,
e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 4-5 MPa,
e Modut dynamiczny E: 4000 MPa,
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 14,

e Absorpcja spowodowana kapilarnym podcigganiem wody: WO,
e  Wsp. przewodzenia ciepla: <0,1 W/(mK).

1.6. Posrednia warstwa gruntujaca

Preparat wzmacniajaco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony do
wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podiozy na zewnetrz 1 do wewnatrz, grunt pod
farby silikonowe.

Parametry:

o  Gestosc: 0,9-1,1 g/cm?,
1.7. Farba silikonowa samoczyszczgca

Specjalna, mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwickszonych zdolnosciach samozmywania; bardzo
wysoka odpornos¢ na warunki zewnetrzne. Wysoka przepuszczalnos¢ COz2 i pary wodnej. Wysoka,
naturalna odporno$¢ na dziatanie alg 1 grzybow Ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czasteczek
brudu, a dzigki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy deszcz Ekstremalna odpornos¢ na

dziatanie wody.

Parametry:
o (Gestosc: 1,5 g/cms,
e Odczyn pH: 9-10,
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e Gestos¢ strumienia dyfuzji pracy wodnej V: 2100 g/(mad),
e Rownowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,01m,

o  Wsp. dyfuzji pary wodnej 50,

« Wsp. przenikania wody: 0,05 kg/mz2 h12
e  Wsp. przenikalnos¢ CO2: 91 g/(mad),

e Opor dyfuzyjny CO2 p: 9-103,

e Grubos¢ powtoki: 160-220pum.

e Jasnos$¢: 96%,

e Stopien bieli: 78%.

2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WG ETICS

2.1. Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej; do wszystkich
ostabionych i1 pudrujacych mineralnych podlozy na zewnatrz i do wewnatrz; grunt pod farby

silikonowe. Wtasnos$ci hydrofobowe, bezbarwny.

Parametry:
o  Ggstosc: 1,0 g/cm3,
e Zawartos¢ czesci statych: 11%,
e Odczyn pH: 4-6,

2.2. Zaprawa klejowa i zbrojaca

Mineralna zaprawa klejaca 1 zbrojaca/szpachlowka o duzej odpornosci na warunki atmosferyczne,

charakteryzujaca si¢ wysoko$ hydrofobowoscia i przepuszczalnoscia pary wodne;.

Parametry:
e (esto$¢ stwardniatej zaprawy (28 dni): 1,3 g/cm3
e  Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): 2-3 N/mm?2
e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (28 dni): 4-5 N/mm2
e Modut dynamiczny E (28 dni): 4000-5000 N/mm2
o  Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p: 15-35
o  Wspotczynnik przenikania wody w: 0,17 kg/(m2*24h)
o  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,87 W/(m*K)

2.3. Plyta termoizolacyjna styropianowa

Piyty z polistyrenu spienionego wg normy PN-EN 13501-1.
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Parametry:

Gestos¢:

Grubos¢:

Dhugosc¢:

Szeroko$¢:

Plaskos¢:

Wytrzymatos$¢ na zginanie:

Wytrzymatosc na rozcigganie

Prostopadie do powierzchni czolowych:

Wsp. przewodzenia ciepta:

Klasa reakcji na ogien:

2.4. Laczniki mechaniczne

2.5. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

40 kg/m?,

wg dokumetnacji+1mm,
1000£2mm,
1000+£2mm,

smm,

>=100kPa,

>=100kPa,
<0,032 W/(mK),
E.

$rednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreSlone wg obliczen statycznych w projekcie

technicznym ocieplenia obiektu,

sposob mocowania 1 dlugo$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian

elewacyjnych:

- dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegla peina, kamien) taczniki wbijane,

strefa rozparcia > 60mm,

- dla podtozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki

ceramiczne, cegla kratowa, okladziny ceramiczne) taczniki wkrgcane / sSrubowe,

strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.

tkanina z wiokna szklanego
splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w pelni rOwnomiernie przenoszgca naprezenia,

szeroko$¢ > 100cm,dtugos$¢ > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,
wielko$¢ oczek 4 x 4 mm,

cigzar powierzchniowy > 160 g/m? ,

dla probek przechowywanych 28 dni:

Sita zrywajaca [N]

Wydtuzenie wzgledne[%]
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osnowa watek osnowa watek
a) w warunkach laboratoryjnych > 2100 >2100 <29
b) w wodzie destylowanej >2000 >2000 <23
c) w 5% roztworze NaOH > 1200 > 1200 <L5
d) w wodnym wyciagu cem. > 1200 > 1200 <L0

2.6. Posrednia warstwa gruntujaca

Barwiona, organiczna powloka posrednia z wypelniaczami. Do stosowania na zewnatrz. Na
mineralne 1 organicznej podtoza. Do tynkow organicznych i na bazie zywicy silikonowych. Do
modyfikowanych tynkéw mineralnych. Do tynkéw dyspersyjno-silikatowych. Do  tynkow
wierzchnich z efektem samoczyszczenia. Produkt zapewnia dobra przyczepnos$¢ podtoza, reguluje

jego chtonnos¢. Produkt odporny na alkalia, przepuszczajacy par¢ wodng oraz CO».

Parametry:
o  Ggestosc: 1,4-1.6 glcm3,
e Rownowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-0,32m
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 3200
e Uziarnienie: 500um.

2.7. Wierzchni tynk silikonowy

Silikonowy tynk wierzchni o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz CO,. Odporny na

dziatanie wody, alg i grzybow. Do stosowania na zewngtrz.

Parametry:
e  Gestosc: 1,7-1,9 g/cm3,
e Gestos¢ strumianie dyfuzji pary wodnej: 73-81m
e Wsp. dyfuzji pary wodnej sd: 0,25-0,30m
e Wsp. przenikania wody: <0,05 kg/(mh*?).

3. STOLARKA BUDOWLANA

3.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna wykonana z PVC, w kolorze biatym o wsp. przewodzenia ciepta U=0,90
W/(mK).

3.2. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wykonana z aluminium, w okleinie drewnopodobnej o wsp. przewodzenia
ciepta U=1,30 W/(mK).
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4. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE | PARAPETY

Rynny, rury spustowe blacha stalowa ocynkowana — do ponownego montazu.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm.

Parapety z ptyt granitowych polerowanych.
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