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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Remont elewacji z dociepleniem $cian
zewnetrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku mieszkalnego

wielorodzinnego potozonego przy ul. Paderewskiego 13 w Watbrzychu”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja budynku,
* QOgledziny budynku,
» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
= Aktualne normy i przepisy,
» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,
* Audyt remontowy opracowany przez mgr inz. Piotra Rajce w lutym 2023r.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowq i rysunkowg projektu budowlanego majacego

na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e Remont elewacji frontowej w zakresie wymiany/uzupeinienia tynkéw, renowacji
i odtworzenia detalu architektonicznego, wykonania nowej malatury, montazu
nowych obrobek blacharskich,

e Docieplenie elewacji tylnej oraz bocznych plytami styropianu EPS-70 gr. 14cm
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m*K),

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany
jest przy ul. Paderewskiego 13 w Watbrzychu, na terenie dziatki nr 358/1, obreb 0021 Nowe
Miasto. Jest to obiekt 4 kondygnacyjny w tym poddasze czeSciowo uzytkowe,
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Elewacja frontowa budynku
wykonczona w tynku nakrapianym z detalem architektonicznym (gzymsy, opaski okienne,
plyciny), malowana. Elewacja tylna i boczne wykonczone w tynku nakrapianym, malowane.
Dach o konstrukcji drewnianej, mansardowy kryty dachowka ceramiczng karpiowka w
czeSci stromej i papa asfaltowa w czeSci ptaskiej, kominy murowane z cegly petnej,
klinkierowej. Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie, wykonane z blachy stalowej,

powlekanej. Stolarka okienna: drewniana i PVC, stolarka drzwiowa drewniana.

Wysoko$¢ budynku: 13,80m.
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5. NAPRAWA SPEKAN SCIAN

Pekniecia ujawnione bo skuciu tynkéw na elewacjach przeszy¢ pretami ¢p8mm ze stali
B500SP o dtugosci 1,5m. Wyku¢ co drugg spoine na gteboko$¢ 5cm, umiesSci¢ w niej pret

i uzupetnic spoine zaprawa cementowg M10.

6. REMONT ELEWAC]I FRONTOWE]

Elewacja frontowa budynku poddana zostanie renowacji z odtworzeniem wszystkich

uszkodzonych elementéw architektonicznych wystroju elewacji - gzymsy, opaski, etc.
6.1. Zakres prac remontowych - tynki gladkie

e Skucie zniszczonych i odparzonych tynkow,
e Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowej,
e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Grundex,

e Wykonanie uzupelnien tynkow lekka zaprawa z dodatkiem pumeksu StoTrass
Porenputz,

e Filcowanie powierzchni tynkéw - mineralna zaprawa zbrojona wtéknami ispo Klasyk,
e Wykonanie powtoki posredniej - koncentrat StoPrim Micro,
e Wykonanie malatury - farba silikonowa z efektem lotosu StoColor Lotusan.

6.2. Zakres prac remontowych - detale architektoniczne

e Usuniecie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,

e Oczyszczenie powierzchni pozostawionych tynkdéw ze istniejagcych powtok
malarskich preparatem Sto-Abbeizer 594,

e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Grundex,

e Wykonanie uzupetnien, odtworzenie samego detalu oraz rysunku istniejgcych
oraz wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska
wierzchnig- StoMurisol ZSW,

e Wykonanie powtoki posredniej koncentrat StoPrim Micro,
e Wykonanie malatury - farba silikonowa z efektem lotosu StoColor Lotusan.

6.3. Materialy
Sto-Abbeizer S94

Biologicznie degradowalny, wolny od aromatycznych rozpuszczalnikéw srodek do usuwania

powtok dyspersyjnych, lakierow.
StoPrim Grundex

Rozpuszczalnikowy, stezony, silnie wzmacniajacy preparat na bazie alifatycznych zywic

poliakrylowych. Przeznaczony do podiozy mineralnych na zewnetrz a takze do podtozy
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gipsowych i dyspersyjnych.
StoTrass Porenputz

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu, przeznaczony do obrébki recznej

lub maszynowe;j.

Ispo Klasyk

Mineralna, elastyczna, drobnoziarnista szlichta zawierajgca mikrowtékna.
StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony
do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz,

grunt pod farby silikonowe.
StoColor Lotusan

Mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwiekszonych zdolnos$ciach samozmywania.

Charakteryzuje sie bardzo wysoka odpornoscia na warunki zewnetrzne.
6.4. Kolorystyka

Na calg powierzchnie $cian powyzej przewiduje sie farbe silikonowa z efektem

samoczyszczenia w kolorach przedstawionych w cze$ci rysunkowej opracowania.

7. DOCIEPLENIE ELEWAC]I TYLNE] I BOCZNYCH

Zaprojektowano docieplenie elewacji tylnej i bocznych budynku w oparciu o ETICS
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio przygotowane;j
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach
podanych nizej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy Kklejacej i 1gcznikow
mechanicznych (5szt/m2) wraz z wykonczeniem cienka wyprawg tynkarska zbrojona
tkaning szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie

do wybranego systemu ocieplenia.

Grubo$¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne - 14cm styropianu EPS-70 (A=0,031 W/m*K),

e OScieza okien i drzwi - 2-3cm styropianu EPS-70 (A=0,035 W/m*K),
Ocieplenie Scian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spelniajgcy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 , Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”

i posiadajacy wazne $wiadectwo lub aprobate ITB.
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7.1. Zakres prac ociepleniowych
e Skucie istniejgcych tynkéw w catosci,
e Zmycie powierzchni wodg za pomoca myijki niskoci$nieniowej,
e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Micro,
e Klejenie ptyt termoizolacyjnych do podtoza zaprawa klejowgq ispo Duo,
e Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych tgcznikami w liczbie 5szt./m?2,

e Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widékna szklanego Sto-Glasfasergewebe
i zaprawa klejowa ispo Duo,

¢ Wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe StoPrep Miral,

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym StoSilco o uziarnieniu
1,5mm,

7.2. Materiaty

StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony
do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz.
Ispo Duo

Mineralna zaprawa Kklejaca izbrojgca/szpachléwka o duzej odpornosci na warunki
atmosferyczne, charakteryzujgca sie wysoka hydrofobowoscig i przepuszczalnoscig pary
wodne;j.

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gestosci 165g/m? o oczku 6x6mm.

StoPrep Miral

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypetniaczami, przeznaczona do tynkow
wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;j.

StoSilco

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podioza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalnoscig pary wodnej oraz dwutlenku wegla.
Kapilarnie hydrofobowy.

7.3. Kolorystyka

Na catg powierzchnie $cian powyzej przewiduje sie tynk silikonowy o maks. wielko$ci ziarna
1,5mm o strukturze baranka, barwiony w masie, w kolorach przedstawionych w czesci

rysunkowej opracowania.
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8. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejagce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé¢ na czas prac elewacyjnych

i zamontowac ponownie po ich zakonczeniu.

9. OBROBKI BLACHARSKIE , PARAPETY

Istniejace obrobki blacharskie wraz z parapetami nalezy zdemontowac. Nowe obrébki
blacharskie wykona¢ z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm. Parapety na elewac;ji
frontowej i bocznej wykona¢ réwniez z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm, parapety
na elewacji tylnej wykonac z ptyt granitowych, gr. 3-4cm, polerowanych. Wykonujgc nowe
obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych i/lub remontowanych
Scian. Obrobki oraz parapety te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm
(zaleca sie 50mm) i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekami wody deszczowej (obrdébki ogniomuréw powinny mie¢ wyrazny spadek

w kierunku do dachu).

10. WYMIANA STOLARKI OKIENNE]

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej (oznaczono na czeSci
rysunkowej) na nowa. Stolarka okienna PVC o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,10
W/m2K w kolorze biatym. Podzial nowej stolarki okiennej zgodny z podziatem stolarki
istniejacej. Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw
odpowiedniego strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Stolarka drzwiowa aluminiowa w okleinie drewnopodobnej o o wspétczynniku przenikania
ciepta U=1,30 W/m2K.

Szczegotowe rysunki stolarki budowlanej nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia

z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow we Wroclawiu.

UWAGA! Montaz stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordéw z natury.

Opracowat:
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