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PROJEKT BUDOWLANY
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Dokumenty dofgczone do projektu - str. 3-8
1. oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do izby
samorzgdu zawodowego

Il. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu —str. 9-10

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni

5. Inne informacje i dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

lll. Czes¢ rysunkowa
Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny, skala 1:500



Watbrzych dnia 28.03.2023

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d. punkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,PRAWO
BUDOWLANE” (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzniejszymi zmianami),

my nizej podpisani oSwiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu:

REMONT GALERII - CIAGU BALKONOW
ul. Drzymaty 9, 58-303 Watbrzych
dziatka nr: 116/4, obreb Rusinowa nr 35

zostat sporzadzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgodnie z zapisami umowy nr 1/D/01/2023

z dnia 12.01.2023 r. zawartg ze Wspdlnotg Mieszkaniowg przy ul. Drzymaty 9

w Watbrzychu, w imieniu ktérej dziata Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.,

ul. Gen. Andersa 48, Watbrzych.

Oswiadczam réwniez, ze do niniejszego projektu budowlanego nie ma potrzeby
opracowywania projektu technicznego, poniewaz zakres prac zostat
w catosci zawarty w projekcie budowlanym.

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA inz. Edward Knapczyk
| KONSTRUKCJA Upr. nr UAN VI-f/3/144/84

oraz ANF 2/92/83r.
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BUDOWNICTWA.

. Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HRE-PCK-U6Z * .

Pan Edward Knapczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1501/01

adres zamieszkania ul. Piasta 47b/23, 58-304 Watbrzych -

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje |ioprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzhy Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtlasiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
. Budownictwa.

»




Il. CZESC OPISOWA -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzeniem budowlanym jest remont ciggu galerii — balkonéw w jednym
z budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych w zabudowie szeregowej.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje swym zakresem jedynie fragment
dziatki nr 116/4 — waskie pasy pod galeriami.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 116/4 zostata wydzielona doktadnie pod budynkiem nr 9.

Lokalizacje budynku przedstawia zatgczony w czesci rysunkowej plan sytuacyjny.
Ulica Wojciecha Drzymaty jest odnogg ulicy Swidnickiej. Budynek nr 9 przy

ul. Drzymaty stanowi cze$¢ wieloklatkowego obiektu zbudowanego w latach
30-tych XX wieku. Jest typowym przyktadem tzw. galeriowcow, czyli budynkéw w
ktérych komunikacja pozioma w obrebie kazdej kondygnacji nadziemnej odbywa
sie poprzez zewnetrzng galerie (balkon) — do poszczegélnych mieszkan wchodzi
sie z poziomu zewnetrznej galerii.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- Powierzchnia zabudowy budynku przy ul. Drzymaty 9 (réwna powierzchni
dziatki nr 116/4): ~480m?,
- wymiary galerii na jednej kondygnacji w planie — ksztatt litery
L o ramionach dfugosci 33,60m i 9,19m, szerokos¢ ramion $rednio 1,77m.
Powierzchnia rzutu galerii w planie dla 1 kondygnacji ~ 74m?.
Catkowita powierzchnia galerii na dwéch poziomach: 148,38m?.

5. INFORMACIJE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie tego terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Nie dotyczy — nie planuje sie nowej zabudowy.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sg wpi-
sane do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

Budynek nie jest wpisany do rejestru ani wykazu zabytkdw. Obszar nie podlega
ochronie konserwatorskiej.



c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gor-
niczego,

Zamierzenie budowlane nie lezy w obszarze szkdd goérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Brak istniejgcych czy przewidywanych zagrozen.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (DROGI POZAROWE, PPOZ ZAO-
PATRZENIE W WODE)

Bez zmian. Istnieje droga pozarowa — ul. Drzymaty — po dwéch stronach budynku
nr 9 — poétnocnej i wschodniej w odlegtosciach 5 do 13m. Droga z mozliwoscig
przejechania wozem bojowym bez zawracania. Przy budynku, po stronie potu-
dniowo- wschodniej widniejg dwa hydranty — pierwszy w odlegtosci 7,7m (na sta-
rej sieci wD150) i drugi w odlegtosci 10m (na nowej sieci wD280).

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI-
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Brak.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke Inwestora nr 116/4.

Opracowat:
inz. Edward Knapczyk
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NII* 286-111-73-28 RUECON 2390373210
tel. /fax : 84-83-609 Tub 0602-7309- 181 (tel. kom.)
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www.e-knapczyk.pl

STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PROJ. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

ADRES | KATEGORIA

REMONT GALERII — CIAGU BALKONOW

WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY

OBIEKTU BUDOWLANGO | ul. Drzymaty 9, 58-303 Watbrzych

DZIAtKI EWIDENCYJNE

INWESTOR

KATEGORIA OBIEKTU XIlI
dziatka nr 116/4, obreb Rusinowa nr 35, Watbrzych

Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. Drzymaty 9
w Watbrzychu, ul. Drzymaty 9, 58-303 Watbrzych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Ustugi Projektowe w Budownictwie

DATA OPRACOWANIA

inz. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych
tel.: +48 602 739 181
e.knapczyk@gmail.com

28 marzec 2023

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA | inz. Edward Knapczyk
KONSTRUKCJA Upr. nr UAN VI-f/3/144/84

oraz ANF 2/92/83r.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

|. Dokumenty dofgczone do projektu - str. 13
1. oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu

architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego — str. 14-21

1.
2.

B w

~

10.

11.

12.

13.
14.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy
lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 6a ust.
2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

lll. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1- Stan istniejgcy — rzuty galerii na poszczegdlnych
kondygnacjach, przekroje, skala 1:50
Rys. nr. 2- Projekt remontu galerii — przekrdj, skala 1:50
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Watbrzych dnia 28.03.2023

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d. punkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,PRAWO
BUDOWLANE” (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzniejszymi zmianami),
my nizej podpisani oSwiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany:

REMONT GALERII - CIAGU BALKONOW
ul. Drzymaty 9, 58-303 Watbrzych
dziatka nr: 116/4, obreb Rusinowa nr 35

zostat sporzadzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zgodnie z zapisami umowy nr 1/D/01/2023

z dnia 12.01.2023 r. zawartg ze Wspdlnotg Mieszkaniowg przy ul. Drzymaty 9

w Watbrzychu, w imieniu ktérej dziata Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.,

ul. Gen. Andersa 48, Watbrzych.

Oswiadczam réwniez, ze do niniejszego projektu budowlanego nie ma potrzeby
opracowywania projektu technicznego, poniewaz zakres prac zostat
w catosci zawarty w projekcie budowlanym.

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA inz. Edward Knapczyk
| KONSTRUKCJA Upr. nr UAN VI-f/3/144/84

oraz ANF 2/92/83r.
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Il. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Istniejgcy budynek mieszkalny, wielorodzinny. Kategoria obiektu : XllI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Bez zmian.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
3.1. STAN ISTNIEJACY

Caty obiekt przy ulicy Drzymaty podzielony
zostat na trzy czesci, obstugiwane osobnymi
klatkami schodowymi, oznaczonymi nume-
rami 7, 8 i 9. Wyjscie z klatki schodowej na
poziomie kondygnacji nadziemnych prowa-
dzi na poziom dtugich, zewnetrznych balko-
now — galerii o szerokosci ptyty 1,76-1,78m
i szerokosci przejscia 156-158cm (mierzac
od sciany do balustrady).
Dopiero z tych galerii wchodzi sie do po-
szczegblnych mieszkan. Galerie w budynku
nr 9 o tgcznej dtugosci ok. 85,60m, umiesz-
| czone na dwdch poziomach, a nie na trzech
jak w pozostatych numerach 7 i 8 (ze wzgle-
: du na uksztattowanie terenu).
Zgodnie z trescig umowy projekt dotyczy wy-

=8l f3cznie remontu galerii. W ramach

|l . .
S \vczesSniejszych remontéw budynek
zabezpieczono przed wptywem szkéd
| gdrniczych - podzielono go dylatacjami na
dwie czesci, a sciany kazdej z czesci spieto
stalowymi $ciggami kotwionymi za pomoca
stalowych tarcz.
W ramach remontu przeprowadzonego
przed kilkoma laty przebudowano kominy,
.| wymieniono pokrycie dachowe, rynny.

~ Rury spustowe pozostawiono stare.

A
& v
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W budynku nr 9 nie dokonano termomodernizacji.

Pod wzgledem konstrukcyjnym zewnetrzne, wspornikowe galerie wykonano
prawdopodobnie jako tradycyjne ptyty Kleina na belkach stalowych. Wskazuje na
to catkowita grubos¢ ptyt wynoszaca 26cm (ptyty zelbetowe, kotwione w wiericu
stropowym bytyby znacznie ciensze).

Ptyty sg od spodu tynkowane a gdrg pokryte matymi ptytkami ceramicznymi. Rzad
wiekszych ptytek przyklejony jest takze do Sciany w formie cokotu.

Krawedz galerii zabezpieczona jest balustrada stalowg wysokosci 108-112cm. Ga-
lerie biegng wzdtuz budynku jedna nad drugg. Gérna galeria tworzy zadaszenie
galerii biegngcej ponizej. Galeria na trzeciej, ostatniej kondygnacji mieszkalnej
budynku (2 pietro) nie posiada zadnego przykrycia.

Dlatego w wielu miejscach ptytki s3 odspojone od podtoza, i to zardwno na pta-
skiej powierzchni jak tez na cokole. W efekcie wystepuje podciekanie

i przeciekanie wody — w wielu miejscach widoczne sg ubytki lub odspojenia tyn-
kow sufitowych oraz $lady zaciekdéw. Balkony nie majg odprowadzenia wdd opa-
dowych, woda $cieka na zewnatrz, na nizszg galerie i na teren przed budynkiem,
mimo ze obok po Scianie biegng rury spustowe, sprowadzajgce wode z dachu bu-
dynku do kanalizacji deszczowej.

3.2. STAN PROJEKTOWANY — ELEMENTY WYKONCZENIOWE

REMONTOWANYCH GALERII
Pokrywanie powierzchni balkondéw i odkrytych taraséw, stanowigcych w dodatku
ciggi komunikacyjne, ptytkami ceramicznymi czy gresowymi jest w naszym klima-
cie niewskazane — szczegdlnie przy matym nachyleniu ich powierzchni. W porze
zimowej, gdy temperatury przez dtugi czas wahajg sie wokét zera stopni, nastepu-
j3 powtarzajace sie cykle zamarzania i odmarzania wody pojawiajgcej sie na po-
wierzchni ptytek i w fugach. Nawet niewielkie ubytki w wypetnieniu fug powoduja
ze woda zamarzajac i zwiekszajgc swojg objetosé moze, przy niedoktadnym wyko-
nawstwie, odspoic ptytki od podtoza. Powstate szczeliny szybko wypetnia sie woda
i przy nastepnym zamrozeniu mogg uszkodzi¢ warstwe dociskowg izolacji a nawet
samg izolacje. Infiltrujgc w gtagb konstrukcji woda powoduje zamakanie materia-
téw, zacieki, odstawanie tynkéw i ich spekania.
W zwigzku z powyzszym w projekcie przewidziano usuniecie wszystkich starych
warstw posadzkowych i izolacyjnych i wykonanie nowych warstw posadzkowych
przy zastosowaniu nowoczesnych materiatdw bezspoinowych na bazie zywic po-
liuretanowych, ktére zapewnia odpowiednig elastyczno$¢ zarowno zimg jak i la-
tem. Nalezy tez zapewnic¢ odpowiedni spadek powierzchni — minimum 1,5% oraz
odpowiednig szorstkos¢ warstwy wierzchniej, zapewniajgcg antyposlizgowosé.

Roboty rozpocza¢ od catkowitego usuniecia istniejgcych podtogowych warstw wy-
konczeniowych na galerii — ptytek, kleju, podktadu z jastrychu, obrébek
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i izolacji. Odkry¢ nalezy takze dolne, cokotowe pasy scian przylegajgcych do po-
sadzki, na wysokos¢ ok. 0,4m od odstonietej wierzchniej, konstrukcyjnej po-
wierzchni balkonu. Sku¢ tynki z sufitow galerii oraz z czotowych partii ptyt. Roboty
trzeba prowadzic recznie, przy uzyciu najprostszych narzedzi (typu miot i przeci-
nak),a przy tym bardzo ostroznie aby nie uszkodzi¢ konstrukcji nosnej balkondw.
Fragment Sciany przy posadzce oraz ptyte balkonowg oczysci¢ do warstwy kon-
strukcyjnej. Wszelkie ewentualne rysy i ubytki wypetnic elastyczng zaprawag na-
prawczg — w razie koniecznosci z wklejeniem siatek wzmacniajgcych. Na scianach
wykonac tynk podkfadowy.

Okapy (powierzchnie czotowe ptyt balkonowych) otynkowac i pomalowac — pdz-
niej bedzie do nich utrudniony dostep przez nowe obrébki i pasy podrynnowe.
Wzdtuz catych okapdw galerii na poziomie 2 pietra zamontowa¢ do warstwy kon-
strukcyjnej nowe pasy podrynnowe, rynny i pasy nadrynnowe (ze stali ocynk) od-
prowadzajgce wody opadowe z powierzchni balkonédw do czterech rur spusto-
wych (zlokalizowanych w tych samych miejscach co istniejgce lecz wymienianych
na nowe, ocynkowane). Przejscia rur przez ptyty balkonowe wypetnié szczelnymi,
odpornymi na zewnetrzne warunki atmosferyczne elastycznymi masami. Tymi
samymi masami wypetni¢ konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne. Masy elastyczne
osadzi¢ na podbudowie ze sznura polietylenowego o grubosci dobranej do szero-
kosci szczeliny dylatacyjnej. Uwaga — przed wypetnianiem szczelin dylatacyjnych
od spodu ptyt balkonowych ich krawedzie estetycznie wyrdwnac przez szlifowa-
nie. Szczeliny dylatacyjne wypetnia¢ z dwdch stron — od gory i od dotfu ptyty bal-
konowej (ze wzgledu na duzg grubosé ptyt).

Okapy galerii na dolnym poziomie (poziom 1 pietra) zabezpieczyé obrébka bla-
charska montowang pod jastrychem do warstwy konstrukcyjne;.

Na styku ptyty balkonowej i $ciany wykona¢ fasete wyoblajgcg. Na naprawionej,
wyréwnanej i oczyszczonej warstwie nosnej balkonu nalezy wykonac¢ wstepng hy-
droizolacje w formie powtok hydroizolacyjnych nanoszonych pedzlem —

np. nowoczesnych mas polimerowo-bitumicznych. Izolacje wyprowadzi¢ rowniez
na sciane, na wysokosé skutego tynku. tgczna grubosé warstw hydroizolacyjnych
min. 3mm.

Po wstepnym zabezpieczeniu ptyt przed wilgocig oczyscic balustrady przy pomocy
papieru Sciernego i myjki cisnieniowej ze zgrubien i luznych fragmentdow starej
malatury. Korzystajac z okazji zdemontowania istniejgcych warstw posadzkowych
balkondw nalezy sprawdzi¢ stan techniczny zamocowania balustrad do stalowych
profili — w razie koniecznosci potgczenia wzmocnic poprzez spawanie bezposred-
nio do istniejgcych profili lub posrednio przez dospawanie dodatkowych tgczni-
kéw. Balustrady malowaé dwukrotnie farbg antykorozyjng np. na bazie jedno-
sktadnikowych zywic akrylowych (producent dajgcy gwarancje na 20 lat).
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Starannie uzupetnié hydroizolacje wokoét potgczenia stupkdéw balustrad ze stalo-
wymi profilami.

Na zabezpieczonych wstepng hydroizolacjg wierzchnich powierzchniach galerii
wykona¢ nowg warstwe spadkowg (stosowac zaprawy cementowe w workach
przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych jastrychéw zewnetrznych.
Zabrania sie samodzielnego wykonywania mieszanki z wody, piachu i cementu).
Uwaga — w jastrychu wykonywa¢é dylatacje obwodowe (przy potgczeniu ze $ciang)
oraz dylatacje podktadowe (po dtugosci galerii) w odstepach co okoto 3,5-4m
(powierzchnie dylatowanych pdl 6-8m?). Szczeliny dylatacyjne (podktadowe, kon-
strukcyjne, przy rurach spustowych) uzupetni¢ elastycznymi masami dylatacyjny-
mi na grubosci dotozonego jastrychu.

Na oczyszczonej i suchej! (wilgotnos¢ sprawdzac zgodnie z wytycznymi producen-
ta) warstwie spadkowej z jastrychu wykonaé kilkuwarstwowg izolacje na bazie
zywic poliuretanowych, stanowigcg jednoczesnie warstwe wykoriczeniowg po-
sadzki.Cata powtoka sktadac sie bedzie z nastepujacych warstw: gruntu, warstwy
zasadniczej (2x zywica poliuretanowa grubowarstwowa, dobrze mostkujgca
wszystkie zarysowania ptyty, barwiona w masie), warstwy antyposlizgowej (piasek
kwarc. lub ptatki — tzw. ,chipsy”). Piasek kwarcowy sypie sie na 1-wszg powtoke
zasadniczej zywicy do ,,sucha” i pokrywa drugg warstwg zywicy zasadnicze;.
Natomiast ptatki zatapia sie w drugiej warstwie zywicy i aby uzyska¢ antyposli-
zgowo$¢ — nie zakrywa sie ich juz warstwg zamykajgcag bezbarwnej zywicy poliure-
tanowej. Nalezy stosowac wszystkie preparaty od jednego, wybranego producen-
ta. Posadzka ma stanowié¢ kompletne rozwigzanie systemowe.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne zaizolowanie styku ptyty balko-
nowej ze $ciang zewnetrzng. Na scianie nalezy uzupetnié zbity wczesniej tynk (mi-
neralny, cementowo-wapienny), a wzdtuz styku wklei¢ pas maty wzmacniajace;j

z widkna szklanego. Izolacja powtokowa powinna by¢ wywinieta na sciane na wy-
sokos$¢ min. 30cm od ostatecznej warstwy wykoniczeniowej. W taki sam sposéb
nalezy oklei¢ pasem maty czoto ptyty balkonowej z jastrychu i pokry¢ zywica.

Od spodu balkony trzeba ponownie otynkowac — stosowac tynki zewnetrzne mi-
neralne na siatce, nastepnie dwukrotnie malowac farbami silikonowymi w kolorze
ztamanej bieli.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Powierzchnia zabudowy budynku przy ul. Drzymaty 9: ~480m?,

- kubatura ~ 3 900m3,

- trzy petne kondygnacje uzytkowe,

- maksymalna wysokos¢ budynku do kalenicy — okoto 12,5m,

- maksymalna dtugosc obiektu ~42,80m,
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- maksymalna szerokosc¢ obiektu ~19,90m,

- wymiary galerii na jednej kondygnacji w planie — ksztatt litery
L o ramionach dfugosci 33,60m i 9,19m, szerokos¢ ramion $rednio 1,77m.
Catkowita powierzchnia galerii na dwéch poziomach: 148,38m?.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Obiekt istniejacy, tradycyjny, posadowiony bezposrednio w postaci taw funda-
mentowych. tawy fundamentowe betonowe lub kamienne. Nie ingeruje sie w do-
tychczasowy sposdb posadowienia obiektu, w jego gabaryty czy sposdb uzytko-
wania — brak rozbudowy obiektu, brak docigzania. Zatem nie ma potrzeby sporza-
dzania opinii geotechnicznej dotyczgcej warunkédw gruntowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Bez zmian.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH
Bez zmian.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Bez zmian.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWA-
NIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekdw oraz wod opadowych:

Woda do celéw bytowych i odprowadzanie Sciekdw bez zmian.

Woda opadowa z gérnych pozioméw galerii — balkondéw o powierzchni 74,17m?-
bedzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej — do istniejgcych rur spustowych
budynku.

b) emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Bez zmian. Brak zanieczyszczen.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Bez zmian.
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d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrze-
niania sie:

Bez zmian. Obiekt oraz sposéb jego uzytkowania nie powodujg emisji dzwiekdw
akustycznych, drgan, promieniowania czy wytwarzania pola elektromagnetyczne-
go.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Bez zmian.

10. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWO-
SCl REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPA-
TRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZE-
WANIEJ

Nie dotyczy.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy — brak wyposazenia.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. Podstawowe dane i parametry budynku
Budynek mieszkalny wielorodzinny w zwartej zabudowie.
Caty obiekt sktada sie z trzech budynkdw o numerach 7,8,9. Catkowita powierzch-
nia zabudowy to 1425m?2. Wysoko$¢ obiektu — budynek niski o maksymalnie 4
kondygnacjach uzytkowych.

13.2. Usytuowanie budynku
Omawiany istniejgcy budynek nr 9 potozony na dziatce nr 116/4 obreb Rusinowa
nr 35w Watbrzychu. Budynek w najmniejszej odlegtosci Om
od sgsiedniej dziatki budowlanej nr 116/3 zabudowanej budynkiem nr 8.

13.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W budynku gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m? .
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13.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V.

13.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynki nr 7,8,9 stanowig jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej oko-
to 5000 m2. Jest ona mniejsza niz maksymalna dopuszczalna 8 000m2 — zgodnie z
paragrafem 227 ustep 1 [2.3.].

13.6. Zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Zgodnie z paragrafem 212 ustep 2 budynek zakwalifikowano do klasy "D"
odpornosci pozarowe] budynku.

Poszczegdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i mieé
nastepujgce klasy odpornosci ogniowej :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Gtéwna Konstrukcja | Strop® Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrz- wewnetrz- dachu®
nosna na%? na?
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Oznhaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normga dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E- szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1)

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy od-
pornosci pozarowej budynku.

2)

3)

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli

otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
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13.8. Warunki ewakuacji
W budynku przy ul. Drzymaty nr 9 typu ,galeriowiec” kazde mieszkanie ma za-
pewniong ewakuacje poprzez bezposrednie wyjscie na otwarty balkon — galerie, a
nastepnie przez wewnetrzng, obudowang klatke schodowa na poziom terenu.
Jest to bardzo bezpieczny pod wzgledem ewakuacji rodzaj obiektu.
Na klatke schodowag nie wychodzg bowiem bezposrednio zadne drzwi
z mieszkan, jedynie drzwi z otwartych galerii. Klatki schodowe sg zatem bezpiecz-
ne pod wzgledem ewakuacji. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej - galerii
w Swietle min. 1,56m, szerokos¢ w miejscach lokalnych zwezen czy drzwi -
nie mniejsza niz 0,9 m.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA
W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE) (JEZELI ZOSTALY

WYDANE).
Nie dotyczy.

OPRACOWAL:
inz. Edward Knapczyk
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NAZWA ELEMENTU PROJ.
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANGO

DZIAtKI EWIDENCYJNE

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DATA OPRACOWANIA

 USEUGTI PROJEKTOWE
> W BUDOWNICTWIE

T e inZz. Edward Knapezyls

wl. Piasta 47h /23, 535-304 Walbrzych
NII* 286-111-73-28 RUECON 2390373210
tel. /fax : 84-83-609 Tub 0602-7309- 181 (tel. kom.)
e-mail: e.knapczyk@gmail.com

www.e-knapczyk.pl

STRONA TYTULOWA

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

REMONT GALERII — CIAGU BALKONOW

WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
ul. Drzymaty 9, 58-303 Watbrzych
KATEGORIA OBIEKTU XllI

dziatka nr 116/4, obreb Rusinowa nr 35, Watbrzych

Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. Drzymaty 9
w Watbrzychu, ul. Drzymaty 9, 58-303 Watbrzych

Ustugi Projektowe w Budownictwie
inz. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych
tel.: +48 602 739 181
e.knapczyk@gmail.com

28 marzec 2023
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str.24-27
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Projekt przewiduje naprawe — remont zewnetrznych galerii (ciggu balkondéw)

w budynku mieszkalnym nr 9. Galerie na dwdch poziomach o tacznej powierzchni
148,38m?.

Projektowane roboty remontowe zwigzane sg z naprawg (wymiang) warstw izola-
cyjnych i wykonczeniowych. Szczegdtowy zakres i opis prac zamieszczono w opisie
technicznym do projektu.

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
Roboty rozbidrkowe — zdjecie wszystkich warstw niekonstrukcyjnych
. Roboty posadzkarskie,
Izolacje przeciwwilgociowe,
Roboty tynkarskie i oktadzinowe,
Roboty malarskie

AW

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Catos¢ prac prowadzona bedzie w istniejgcym budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym, na zewnatrz, na ciggach komunikacyjnych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prace bedg prowadzone w trakcie uzytkowania obiektu przez lokatoréw. Balkony
— galerie sg jedynym dojsciem do mieszkan. Nalezy przemysleé sposéb wykonania
tymczasowych pomostéw nad mokrymi, Swiezo wykonanymi warstwami podto-
gowymi i zabezpieczyc je od otwartej strony balustradami o wysokosci 1,1m.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wszystkich robotach
zwigzanych z remontem galerii. Poziom wierzchu gérnej ptyty balkonowej 6,15 m
ponad poziomem terenu.

Inne zagrozenia wystepujace bardzo rzadko w czasie wykonywania robét
budowlanych:
- mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,

Inne zagrozenia wystepujgce umiarkowanie czesto w czasie wykonywania robot

budowlanych:

- mozliwos¢ potkniecia sie na tym samym poziomie o przewody elektryczne,
narzedzia itp.
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- mozliwos¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka,

- mozliwos¢ uderzenia przez elementy ruchome — spadajgce elementy oraz
uderzenie o nieruchome elementy — drabiny, rusztowania, deskowania,

- mozliwos¢ upadku z podestu, drabiny, rusztowania,

- przycinanie elementdéw, wiercenie otwordw — praca z urzgdzeniami tngcymi —
ryzyko wystgpienia ran cietych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do reali-
zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wazine badania lekarskie stwierdzajace

zdolno$¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku,

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni przejsé¢ podstawowe szkolenie
BHP i by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robdt szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytgcznie
osobom posiadajgcym odpowiednig wiedze i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej lzby Inzynieréw Budo-
whictwa, posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od-
powiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie

stopnia znajomosci przepisdéw BHP przez zatrudnionych pracownikdw oraz spraw-
dzenie kwalifikacji pracownikdéw wykonujgcych roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wy-
stepujacych zagrozen opisanych w punkcie 3 i 4, ze wzgledu na prowadzenie ro-
bot opisanych w punkcie 1.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom wynika-
jacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ko-
munikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie
srodki ochrony osobistej,

- nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji,

- zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi, urzadzen i sprzetu elektrotechnicznego,
- uzywaé narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczenstwa
i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przestrzegaé na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,
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- utrzymywac porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw
budowlanych, sktadowania materiatdw i narzedzi oraz wywozenia gruzu,

- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych do tego ,
zabezpieczonych przed wptywami o0sdb niepowotanych oraz warunkdw
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podnosnikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwoscig upadku elementéw gruzu z wysokosSci nalezy
wytgczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

OPRACOWAL :
inz. Edward Knapczyk
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