Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Elewacja
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia SCIANY | OSCIEZA
14,10 + 46,37 + 28,92 + 4,58 m2 93,970
RAZEM 93,970
2| KNR0-23 [ Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
28,21 *2 + 51,52 + 28,92 m2 136,860
RAZEM 136,860
3] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1] 0535-05 uzytku
4,75*2 m 9,500
RAZEM 9,500
4| kalkulacja | Rozebranie i wykonanie obudow otwordw okiennych szt
d.1|indywidualna| piwnicznych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m
d.1] 0354-11
12,40 m 12,400
RAZEM 12,400
6| KNR4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika | szt.
d.1| 0354-15 stalowego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7] KNR0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1] 0930-05 | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0,75*0,6*2+0,55*0,5*2 m2 1,450
RAZEM 1,450
8/ KNR0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1| 0930-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,45*1,25+1,15*13*6+1,0*0,75 m2 11,533
RAZEM 11,533
9] KNR4-01 | Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do | szt.
d.1] 0321-01 1.5 w $cianach z cegiet
12,40 szt. 12,400
RAZEM 12,400
10| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1l 2611-02 | lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja SCIANY |
OSCIEZA
51,52*2+28,21* 2+ 30,44 + 4,58 + 13,85 m2 208,330
RAZEM 208,330
11| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m
d.1| 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowe;
7,80 + 9,65 + 8,75 m 26,200
RAZEM 26,200
12| KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.1| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych -COKOL
13,85 m2 13,850
RAZEM 13,850
13[ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1| 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
189,90 m2 189,900
RAZEM 189,900
14 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d. 1| 2612-02 | przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
4,58 m2 4,580
RAZEM 4,580
15 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt
d.1| 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly
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203,75* 4 szt 815,000
RAZEM 815,000
16| KNR 0-23 | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka- m2
d.1| 2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg pod przyklejenie
siatki
13,85 + 189,90 + 4,58 m2 208,330
RAZEM 208,330
17 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1| 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki na scianach
203,75 m2 203,750
RAZEM 203,750
18 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1| 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
4,58 m2 4,580
RAZEM 4,580
19] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1| 2612-08 | ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
61,94 m 61,940
RAZEM 61,940
20| KNR-W 4-01| Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1]  0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm SCHODY
WEJSCIOWE DO BUDYNKU
1,02 m3 1,020
RAZEM 1,020
21| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1] 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm
31,40 kg 31,400
RAZEM 31,400
22| KNR-W 4-01| Deskowanie konstrukgcji betonowej lub zelbetowej schodéw| m2
d.1] 0201-08 | prostych
2,07 m2 2,070
RAZEM 2,070
23| KNR-W 4-01| Uzupetnienie zbrojonych schodoéw prostych z betonu m3
d.1| 0203-10 monolitycznego
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
24| KNR0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow m2
d.1| 0933-01 | dekor. o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podfozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
189,98 + 4,58 m2 194,560
RAZEM 194,560
25| KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow m2
d.1| 0933-04 | dekor. o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
4,58 m2 4,580
RAZEM 4,580
26 KNR 0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow m2
d.1| 0933-02 | dekor. o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
189,98 m2 189,980
RAZEM 189,980
27 KNR0-23 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkow m2
d.1| 0933-02 | dekor.MARMOLIT o fakturze rustykalnej gr. 1.5 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - sciany ptaskie i
powierzchnie poziome COKOL
13,85 m2 13,850
RAZEM 13,850
28| KNR2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy -ponowny m
d.1| 0510-03 | montaz
9,20 m 9,200
RAZEM 9,200
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29[ KNR-W 2-02| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m | m2
d.1| 1609-01
216 m2 216,000
RAZEM 216,000
30 Czas pracy rusztowan grupy
d.1 (pozycje: 1,2,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 24, 25, 26, 29)
31 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego z opfatg srodowiskowa| kpl
d.1| 0108-10 | -kontener
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Piwnica
32| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 | wapiennymistarych tynkow STROP i SCIANY
10,28 + 48,17 m2 58,450
RAZEM 58,450
33| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw | m2
d.2| 1201-02 | wewnetrznych sufitow
10,28 m2 10,280
RAZEM 10,280
34 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.2| 1201-01 wewnetrznych $cian
48,17 m2 48,170
RAZEM 48,170
35 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.2| 1206-02 | wewn.Scian bez szpachlowania
3,85 m2 3,850
RAZEM 3,850
36| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.2| 1209-10 | stolarki drzwiowej,$cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
0,86*1,8*2 m2 3,096
RAZEM 3,096
37 KNR 4-01 | Wymiana z dopasowanie skrzydet drzwiowych szt.
d.2] 0903-01 wewnetrznych,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.2| 0710-01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do Tm2 w 1 miej.)
4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500
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