Wtaz zeliwny B125 lub D400
warstwy konstr. * mozliwosé stosowania
\nawierzchni utwardzonej wiqderka osadnikowego
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Studzienka osadnikowa #315
ze wtazem klasy B125 lub D400

AN KAPINUS

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZOR ZASTEPCZY

Inwestor:
Wspolnota Mieszkaniowa,

ul. Piasta 14, 58-304 Watbrzych

Temat: Obiekt: Budynek mieszkalny ,
Drenaz, izolacja przeciwwilgociowa oraz ul. Piasta 14, 58-304 Watbrzych
odwodnienie budynku. (dz. nr 7; obreb 16 Bialy Kamieri)
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Stadium: | Branza: Arkusz Data:
Kociumbas PB S A4 08.2022
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalnosci instalacji sanitarnych Tytut rysunku: Skala:
Asystowat: mgr inz. Piotr Kopinowski Studzienka drenarska- N -
. I 1yS.
Asystowal: mgr inz. Daria Skowronska schemat ideowy. 4/S




