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II. Czesé rvsunkowa

- Rys. Nr 1 — Plan sytuacyjny skala 1:500

- Rys. Nr 2 — Schody — stan istniejacy skala 1:20

- Rys. Nr 3 — Schody — stan projektowany skala 1:20
I11. Zalaczniki

1) Pismo Prezydenta Miasta dot. czasowego zajgcia dziatki nr 412/2

2) Decyzja Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — pozwolenie na wykonanie robot
budowlanych

3) Akceptacja rozwigzan projektowych przez Wspdlnote Mieszkaniowa



1 Dane ogodlne

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - budynek mieszkalny, wielorodzinny - kategoria
obiektu — XIII.

1.1 Ogolny opis zamierzenia

Inwestor zamierza przeprowadzi¢ remont schodow polegajacy na ich naprawie i odnowieniu.
Ponadto zamierza wykona¢ nowe obustronne balustrady z jednoczesnym obnizeniem
bocznych murkéw do poziomu poszczegdlnych stopni. Wymiary schodéw praktycznie
pozostang bez zmian.

1. 3 Charakterystyczne parametry schodow :

wysokos¢ wejscia do budynku 1,53 m
powierzchnia zabudowy schodow ok. 5,70 m*
szerokos¢ uzytkowa biegow 1,84 m

1.4 Informacja dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Nieruchomos¢ figuruje w wykazie zabytkdw i1 potozona jest w obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego Dzielnicy Nowe Miasto w Watbrzychu wpisanego do rejestru zabytkow.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Konstrukcja schodow

Stopnie schodow wykonano jako betonowe, natomiast policzki jako murowane o gr. 1 cegly i
tynkowane.

Projektuje si¢ rozbiorke bocznych $cianek schodéw (policzkoéw) do poziomu kazdego stopnia.
Zaleca si¢ wykona¢ koncowa rozbidrke poprzez wycinanie mechaniczne.

Do calkowitego rozebrania dwa pierwsze stopnie. Po ich rozbidrce nalezy wykonaé betonowy
fundament posadowiony na glebokosci 50 cm ponizej terenu. Nowy fundament oraz dwa
stopnie wykona¢ z betonu B20. Z uwagi na uzbrojenie terenu wykopy wykona¢ recznie.

Przed pierwszym stopniem wykona¢ wyrownanie terenu tak aby wysoko$¢ pierwszego
stopnia nie przekraczata 17 cm ( w chwili obecnej jest to ok. 25 cm).

Uszkodzenia stopni uzupehi¢ zaprawa cementowa. Wykona¢ wyrdéwnanie i uzupehienie
stopni.

Nastepnie wykona¢ okladzing stopni i spocznika z plytek gresowych 30x30cm,
mrozoodpornych antyposlizgowych — rowniez na $cigtych fragmentach bocznych murkow.
Na $cianach bocznych murkéw wykona¢ nowy tynk cem.-wap. kat.IIl i malowa¢ farbami
silikonowymi na kolor jasny bez.

2.2 Balustrady i porecze

Wykonaé obustronne porgcze z rur stalowych, chromoniklowanych o $rednicy 42,4/3mm .
Zakonczenia pochwytéw mocowac do §ciany budynku.

Minimalna wysoko$¢ balustrady - 1,10m. Rozstaw tralek max. 12 cm.

3 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Roboty budowlane objete niniejszym projektem nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ.



4 UWAGI KONCOWE

1)

2)
3)

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatow i
obowigzujacymi przepisami BHP.

Stosowaé materiaty posiadajace swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

W  przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie projektanta celem przedstawienia dodatkowego
rozwigzania.

opracowat:



