Podstawowe parametry materialow rownowaznych

ul. Namystowskiego 7 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Balustrada ze stali
nierdzewne;j

tal nierdzewna polerowana gatunek 304
faktura satyna
wymagania wg PN-82/S—10052

Ptytki podtogowe

wymiary 30x30 cm

Nasigkliwos¢ wodna: E<=0,5%

Wytrzymato$¢ na zginanie: min.35 Mpa

Sita famigca: <7,5 mm min 750 N, >7,5 mm min 1300 N
Wspoicz. cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C: <9
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne mma3: max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) : NPD,R9,R10,R11,R12
Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku: min UB
Odpornos$é na plamienie: 3-5

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

a)zasady i kwasy o stabym stezeniu: ULA , ULB

b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu: UHA , UHB

na schodach antyposligowe

Mrozoodporno$é: mrozoodporne

Sucha zaprawa do
spoinowania

gestosc nasypowa 1,1 kg/dm3

wytrzymatos¢ na sciskanie PN-EN 13888 = 15MPa
absorpcja wody po 240min PN-EN 13888 = 5g
wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN 13888 = 2,5MPa

Powtoka gruntujgca

Gestosc¢ DIN 53 217 - 1,1 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

Zaprawa klejgca

Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 - 1,54 g/cm3

Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 - 1,42 g/cm3
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 -
2,5 N/mm2

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 - 6 N/mm2
Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie ¢ PN-EN 998-1- W 0
Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci y PN-EN 998-1 - <12

Beton zwykly C16/20 (B-20)

wytrzymatos¢ walca na $Sciskanie :16 MPa
wytrzymatos¢ kostki na Sciskanie:20 MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie:1,9 MPa
wielkos¢ ziarna:0-4 mm

gestosé : 0k.2000 kg/m3




