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STRONA TYTULOWA AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1. Dane identyfikacyjne budynku

E;ch.l?{s::aj budynek mieszkalny wielorodzinny z cze$cig ustugowa :,.uzdIZc‘:(yukoﬁczenia 1930
1.3.Witasciciel 1.4.
lub zarzadca Wspélnota Mieszkaniowa Adres
ul. Ratuszowa 5 budynku ul. Ratuszowa 5
58-310 Szczawno-Zdroj 58-310 Szczawno-Zdroj

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujgcej audyt

Ustugi w zakresie certyfikacji energetycznej
Matgorzata Samorajska
ul. Liliowa 6
58-240 Pitawa Gorna
REGON 021098161

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:
mgr inz. Piotr Samorajski, ul. Liliowa 6, 58-240 Pitawa Gérna
Tel. +48 795 587 948; swiadectwo@op.pl

Audytor energetyczny, $wiadectwa energetyczne nr. uprawnien W7/71/2009, ZAE 1818

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

Lp. | Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu remontowego Posiadane k'wa!lflkaqe (w tym
ew. uprawnienia)
1 - - -
5. Miejscowos¢: Pitawa Gdrna Data wykonania opracowania: 2023-05-23
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Karta audytu remontowego

1. Dane podstawowe

Data rozpoczecia uzytkowania budynku 1930
Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 330,31
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i wykonywaniu

X . . " . A 278,02
zadan publicznych przez organy administracji publicznej [m?]
Wskaznik udziatu powierzchni (poz. 3)/ (poz. 2) [%] 84,2
Liczba lokali mieszkalnych 6,0
Liczba os6b uzytkujgcych budynek 19,0

2. Wskazniki

Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego [-] 0,112
Wskaznik kosztu wczesniej zrealizowanych przedsiewzieé remontowych i 0.000
termomodernizacyjnych ’
Suma wartosci wskaznikéow (poz. 1) + ( poz. 2) 0,112
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 16,9%
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 69,6
Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 1,7
Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 4,0

EP- wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie

przed remontem | po remoncie

pierwotng kWh/[m?*rok]

389,7 324,7

EK- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa

przed remontem | po remoncie

kWh/[m?*rok]

345,5 287,0

3. Charakterystyka ekonomiczna

Koszt przedsiewziecia remontowego [z1]

210 568,30

Premia remontowa [zH]"

44 308,53

4. Informacja o budynku

Ocena

Omodwienie

TAK NIE

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow lub znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow

TAK -

Przedsiewziecie w budynku stanowi przedsiewziecie rewitalizacyjne, o
ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy

- NIE

Z audytu remontowego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia
remontowego elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu
remontowemu bedg spetniaty wymagania, o ktérych mowa w art. 11g
ust. 1 pkt 4 ustawy ?

- NIE

Dotychczasowe roboty remontowe

Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia remontowego w zwigzku z
ktorym przekazano premie remontowa
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W efekcie przeprowadzonych wczesniej przedsiewzie¢ remontowych
osiggnieto oszczednos¢ zapotrzebowania na energie co najmniej o 25%

Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia termomodernizacyjnego w
zawigzku z ktérym przekazano premie termomodernizacyjng

Budynek w stanie istniejgcym spetnia wymagania oszczednosci energii
7 | okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 X
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

5. Premia MZG i grant MZG*

1. Przed realizacja przedsiewziecia remontowego/ W ramach przedsiewziecia remontowego® w budynku jest
spetniony warunek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy, jezeli TAK/NIE® to: - pkt 1/ - pkt 2 / - pkt 33

2 Wysokos¢ premii MZG [z1] 0,0
3 Wysoko$é grantu MZG [z1]>") 0,0
4 Wysokos¢ premii MZG tacznie z wartoscig grantu MZG [zt] 0,0

6. Objasnienia

Y Nalezy wpisa¢ 0, jesli inwestor ubiega sie o premie MZG

2 Jezeli z audytu remontowego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o
ktéorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu remontowego oswiadczenie, ktére to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem

3) Niepotrzebna skresli¢

4 Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt. ustawy
5 Jedli dotyczy

® Jezeli w ramach inwestycji nasepita zmiana systemu grzewczego
") 30% kosztéw przedsiewziecia netto

1 DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU
ORAZ WYTYCZNE INWESTORA

1.1 Cel pracy
Celem pracy jest wykonanie audytu remontowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Ratuszowej 5 w Szczawnie-Zdroj. Opracowanie jest sporzgdzone
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia dotyczgcego szczegétowego zakresu i formy
audytu remontowego budynku — na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r o
wspieraniu termomodernizacji i remontdéw z pdZniejszymi zmianami.

1.2 Wytyczne, uwagi, sugestie i ograniczenia
Inwestor podat nastepujgce wytyczne dotyczgce poprawy istniejgcego stanu:
° Ocieplenie scian zewnetrznych wg. wytycznych konserwatora zabytkow
° Konieczne ulepszenie (remont): remont cokotéw wg. wytycznych
konserwatora zabytkéw, wymiana starej stolarki drzwiowej wraz z pracami
towarzyszacymi, remont balkonu wraz z pracami towarzyszgcymi i wykonanie opaski
przy budynku
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1.3 Wielko$¢ srodkéw witasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw
przedsiewziecia oraz wysokosci kredytu mozliwego do zaciggniecia lub kwota dotacji

Wielkos¢ srodkdw wtasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw
przedsiewziecia termomodernizacyjnego i remontowego 0 zt

Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora 210568,3 zt

1.4 Materialy i dane do audytu

Przy opracowywaniu audytu wykorzystani nastepujgce materiaty i dane:

O NO U AR WNPRE

Dokumentacje obejmujgcy cze$¢ projektu architektoniczno-budowlanego

Plan sytuacyjny

Dokumentacje fotograficzng

Zestawienie dotyczgce kosztéw eksploatacji ogrzewania

Informacje udzielone przez pracownikéw administracji i uzytkownikéw

Wizje lokalng

Uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne

Obowigzujgce aktualnie przepisy budowlane, normy, katalogi i cenniki lokalnych firm

budowlano-instalacyjnych, materiaty szkoleniowe Krajowej Agencji poszanowania

Energii:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontow oraz centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw Dz. U. nr 2008 nr.
223 poz. 1459 — z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 wrzes$nia 2022r. o zmianie niektérych ustaw wspierajgcych
poprawe warunkéw mieszkaniowych Dz. U. 2022 poz. 2456

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego Dz. U. 43 poz. 346 - z pdzniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordéw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Dz. U. 2022 poz. 2816

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej Dz. U. 2015 poz.
376 - z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich
usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 - z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci
energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii - Dz. U. 2017 poz.
1912 - z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
Dz. U. 2014 poz. 1200 - z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywnosci energetycznej Dz. U. poz. 831 -
z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne Dz. U. 1997 nr 54 poz.
348- z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - ostatnia zmiana Dz. U. 2021
poz. 2351

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. w
sprawie okreslenia wykazu rodzajéw materiatéw budowlanych, urzadzeni i
ustug zwigzanych z realizacjg przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych - Dz. U.
2018 poz. 2489

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Komponenty budowlane i czesci
budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”
Polska Norma PN-EN ISO 13370 "WHtasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana
ciepta przez grunt — Metody obliczania"

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy
wspotczynnik przenikania ciepta — Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne”

Polska Norma PN-EN ISO 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach.
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego"

Polska Norma PN-EN SO 13790:2009 ,Cieplne wifasciwosci uzytkowe
budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania”

Polska Norma PN-EN ISO 13789 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow.
Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda
obliczeniowa”

Polska Norma PN-EN ISO 10077: 2007 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien,
drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta”

Wskazniki SEKOCENBUDU 4 kwartat 2022r i oferty firm lokalnych.

Polska Norma PN-ISO 9836:1997 , Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych”
Ksigzke obiektu budowlanego i roczny przeglad obiektu 2022r. - jezeli
wystepuje
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2.1 Ogolne dane techniczne budynku

A. Dane ogdlne

10

INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

L.p. Cechy budynku Omdwienie
1 | Cechy ogélne Budynek mieszI|<3aulzzlxilflsggzizxmnr}zzzo;zyeécia ustugowa.
2 | Rok oddania do uzytkowania 1930 .
3 | Liczba lokali mieszkalnych 6 szt
4 | Liczba lokali uzytkowych 1 szt
5 | Liczba mieszkarcéw 19 os
6 | Liczba kondygnacji 3 kondygnacje nadziemne o wys. 3,02; 3,34; 2,54 m
7 | Liczba klatek schodowych 1 szt
8 | Powierzchnia uzytkowa mieszkan 278,0 m?
9 | Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych 52,3 m?
10 | Powierzchnia ogrzewana 330,3 m?
11 | Powierzchnia zabudowy 181,3 m?
12 | Kubatura czesci ogrzewane;j 849 m3
13 | Wspétczynnik ksztattu A/V 0,39 [1/m]
14 | Rodzaj konstrukeji Budynek murowany, stropy typu Kleina i drewniane, dach

konstrukcji drewniane;j

B. Charakterystyka podstawowych przegréd czesci ogrzewanej:

Przeeroda Powierzchnia u Powierzchnia u Powierzchnia U
& przegréd m? | W/(m?+K) okien m? W/(m2K) | drzwizew. m? | W/(m?:K)
87,3 1,401 35,8 1,300 4,0 2,000
Sciany zewnetrzne 279,7 1,000 26,4 2,600 4,0 2,500
8,1 1,000
Strop pod
nieogrzewanym 68,2 1,018
poddaszem
o stop 349,3 1,040
miedzykondygnacyjny
75,4 1,830
Dach
62,8 0,382
Podtoga w piwnicy 181,3 0,431
Strop ciepto w dot 181,3 1,429
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Sciana zew. przy

gruncie 125,9 0,514

2.2 Uproszczona dokumentacja techniczna
Wymagany ustawg rzut budynku z zaznaczeniem stron $wiata zawarty jest w
zataczniku. Dokumentacja do wgladu u inwestora.

2.3 Opis techniczny podstawowych elementéw budynku
Budynek wykonany z cegty petnej ceramicznej obustronnie otynkowanej
wybudowany okoto 1930r. Jest to budynek podpiwniczony, o 3 kondygnacjach
naziemnych ze stropami typu Kleina i konstrukcji drewnianej o rzucie poziomym
prostokatnym, dachem pokryty dachéwka i papa dachowa.

23.1 Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych wykonane z cegly ceramicznej o
grubosciach 42 i 64cm nieocieplone. Wspdtczynnik przenikania ciepta odpowiednio
U= 1,401 1,000 W/(mZ2*K).

2.3.2 Dach

Dach konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka i papa dachowg szczelny i
czesciowo ocieplony wetng mineralng 16cm. Wspdtczynnik przenikania ciepta
odpowiednio U= 1,830 0,382 W/(m?*K).

233 Strop miedzykondygnacyjny

Strop typu Kleina i konstrukcji drewnianej ze Slepym putapem o tacznej grubosci
30 cm nieocieplony. Wspdtczynnik przenikania ciepta odpowiednio U= 1,018 i 1,429
W/(m?*K).

234 Podtoga na gruncie

Podtoga betonowa grubosci 10cm na podsypce piaskowej nieocieplona.
Wspotczynniki przenikania ciepta U= 0,431 W/(m?*K).

2.3.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna w wiekszos$ci wymieniona ostatnich latach na nowg PCV
z szybg zespolong o wspdtczynniku Uokna=1,3 W/(m?*K) stolarka szczelna.

Pozostata stolarka okienna drewniana nieszczelna o wspdtczynniku Uokna=2,6
W/(m?*K) nieszczelna.

Stolarka drzwiowa drewniana o wspdtczynniku Ugrawi= 2,0 i 2,5 W/(m?2*K)
czesciowo nieszczelna.
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2.4 Charakterystyka systemu grzewczego budynku

Ogrzewanie etazowe indywidualne w kazdym lokalu mieszkalnym: kotty gazowe.

12

Instalacja typu tradycyjnego z rur miedzianych lub stalowych taczonych przez

lutowanie, lub spawanie prowadzonych po wierzchu i w $cianach. Jako elementy

grzejne stuza grzejniki stalowe, usytuowane prawidtowo, zainstalowane w wiekszosci

przy $cianach zewnetrznych pod parapetami okien. Brak wystepowania nieszczelnosci

instalacji i korozji grzejnikoéw.

W budynku przeprowadzono modernizacje systemu grzewczego po 1984r.

Sprawnosc¢ systemu grzewczego:

Budynek ogrzewany jest we wszystkie dni tygodnia.

KOCIOt NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO
GAZOWE LUB PtYNNE -

wytwarzanie ciepta Me 0,87 z zamknietg komora spalania i palnikiem
modulowanym - do 50 kW
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki
regulacji i wykorzystanie ciepta MNe 0,88 | cztonowe/ptytowe - z regulacja
centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie
przesytanie ciepta MNd 1,00 | ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego
przerwy w okresie tygodnia Wi 1,00
przerwy w okresie doby Wqy 1,00
akumulacji Ns 1,00 | BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
sprawnosc¢ catkowita systemu
Mg MNd Ne Ms| 0,77

grzewczego Srednio wazona

2.5 Charakterystyka zrédta ciepta

Ogrzewanie etazowe indywidualne w kazdym lokalu mieszkalnym: kotty gazowe.

Ponizej tabela przedstawia wyliczenie sprawnosé systemu grzewczego budynku w

korelacji do zapotrzebowania na energie uzytkowa na poszczegdlne lokale przed

termomodernizacja.

System ogrzewczy

Energia Sprawnos¢ | Sprawnosé Sprawnc').é'(': Sprawnos¢ | Energia
Lokal nr| uzytkowa Zrédto | wytwarzania| przesytu regulacji | .| akumulacji | koricowa
[kWh/rok] nH,g nH,d wykorr]zl_\l/stama nH,s [kWh/rok]
M1. 12 694,2 gaz 0,87 1,00 0,88 1,00 16 335,3
uUl. 3779,2 gaz 0,87 1,00 0,88 1,00 4863,2
M2. 12 031,9 gaz 0,87 1,00 0,88 1,00 15483,0
M3. 163914 gaz 0,87 1,00 0,88 1,00 21093,0
M4, 12 235,3 gaz 0,87 1,00 0,88 1,00 15 744,8
M5. 9420,7 gaz 0,87 1,00 0,88 1,00 12 122,9
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| Me. | 125638 gaz 087 | 10 | 08 | 100 |161675
Srednio wazona sprawnosci 087 | 100 | o088 | 1,00
systemu ogrzewania c.0. w .
budynku 77,0%
Energia uzytkowa [kWh/rok] 79117
Energia koricowa [kWh/rok] 101 810

2.6 Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Podgrzewanie wody uzyskiwanie jest indywidualnie — kotty gazowe. Instalacja i
armatura cieptej wody typu tradycyjnego, wykonana w przewoddéw stalowych
podwadjnie ocynkowanych.

Ponizej tabela przedstawia wyliczenie sprawnos¢ systemu przygotowania c.w.u
budynku w korelacji do powierzchni na poszczegdlne lokale.

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

L .. | Sprawnos¢ L2
. . Sprawnos¢ | Sprawnosé . Sprawnos¢
Powierzchnia s, . regulacji i ..
Lokal nr [m2] Zrodto wytwarzania| przesytu wykorzvstania akumulacji
nW.g awd |V W,s
nHe
M1. 40,80 gaz 0,83 0,80 1,00 1,00
uUl. 52,29 gaz 0,83 0,80 1,00 1,00
M2. 68,28 gaz 0,83 0,80 1,00 1,00
M3. 73,48 gaz 0,83 0,80 1,00 1,00
M4. 39,01 gaz 0,83 0,80 1,00 1,00
M5. 25,07 gaz 0,83 0,80 1,00 1,00
M6. 31,38 gaz 0,83 0,80 1,00 1,00
Srednio wazona sprawnosci systemu 0,83 0,80 1,00 1,00
przygotowania cieptej wody uzytkowej w
budynku 66,0%
Energia uzytkowa [kWh/rok] 8121
Energia koricowa [kWh/rok] 12 305

2.7 Charakterystyka systemu wentylacji
Wymiana powietrza w budynku odbywa sie za pomocg wentylacji grawitacyjnej,
gdzie naptyw powietrza nastepuje przez stolarke okienng i drzwiowg, a usuwanie przez
kratki wentylacyjne.

2.8 Charakterystyka wezta cieplnego lub kottowni
Nie dotyczy.

2.9 Charakterystyka instalacji gazowej i przewodéw kominowych
Instalacja gazowa i przewody kominowe w dobrym nie podlegaja
wymianie/naprawie. Okresowe przeglady s przeprowadzanie systematycznie
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2.10Charakterystyka instalacji elektrycznej
Instalacja elektryczna jest w dostatecznym stanie i nie podlega wymianie.
Okresowe przeglady sg przeprowadzanie systematycznie.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. OKRESLENIE POTRZEB CIEPLNYCH
ORAZ KOSZTOW OGRZEWANIA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJACYM.

3.1 Zapotrzebowanie na ciepto i moc cieplng do ogrzewania
Obliczen dla tzw. standardowego sezonu grzewczego dokonano metoda
szczegdtowg (miesiecznie) wg. rozporzadzenia z dnia 27 lutego 2015r w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz S$wiadectw charakterystyki energetycznej z pdiniejszymi zmianami, przy
wykorzystaniu najnowszej wersji programu komputerowego AUDYTOR OZC 7.0 Pro.

Wartosci obliczeniowe dotyczgce srednich wieloletnich miesiecznych temperatur
powietrza zewnetrznego przyjeto na podstawie danych IMIGW dla stacji
meteorologicznej — Jelenia Gora. Wartosci obliczeniowe dotyczace wielkosci
wieloletnich srednich sum miesiecznych catkowitego promieniowania stonecznego na
réznie zorientowane powierzchnie przyjeto na podstawie danych IMiGW dla stacji
meteorologicznej — Jelenia Gora.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku kw 41,9
kWh/a 79 117
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto
GJ/a 284,8
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto kWh/(m?«a) 239,5
Kubaturowy wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto kWh/(m3+a) 93,1
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto z uwzglednieniem sprawnosci kWh/a 101810
systemu ogrzewania Gl/a 366.5

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto z uwzglednieniem

L ) kWh/(m?«a) 308,2
sprawnosci systemu ogrzewania

Kubaturowy wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto kWh/(m?3.a) 119,9
Taryfa optat (z VAT) - system ogrzewczy PRZED i PO
Optata stata zt/MW-m-c 0,00
Optata zmienna zt/GlJ 82,77
Optata abonamentowa zt/m-c 282,06
Taryfa optat (z VAT) - system przygotowania cieptej wody uzytkowej PRZED i PO
Optata stata zt/MW-m-c 0,00
Optata zmienna zt/GlJ 82,77
Optata abonamentowa zt/m-c 282,06
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4. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO | IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH

Stan techniczny $cian zewnetrznych zty a dachu dobry. Stan techniczny nowej
stolarki okiennej i drzwiowej jest dobry a starej zty.

Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd:

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych U= 1,401 W/(m**K)
- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych U= 1,000 W/(m**K)
- dach U= 1,830 W/(m?*K)
- dach U= 0,382 W/(m?*K)
- strop ciepto w dot U= 1,429 W/(m?*K)
- stolarka okienna U= 1,300 W/(m?*K)
- stara stolarka okienna U= 2,600 W/(m?*K)
- strop pod poddaszem nieogrzewanym U= 1,018 W/(m?*K)
- strop miedzy kondygnacyjny U= 1,040 W/(m?*K)
- stolarka drzwiowa U= 2,000 W/(m?*K)
- stara stolarka drzwiowa U= 2,500 W/(m?*K)
- $ciana zew. przy gruncie U= 0,514 W/(m**K)
- podtoga w piwnicy U= 0,431 W/(m**K)

Powyzsze wspodtczynniki sg znacznie gorsze od wartosci granicznych wg aktualnie
obowigzujgcych przepiséw, wg ktorych wymagane wspotczynniki wynosza:

WT2021

- dla $cian zewnetrznych U= 0,200 W/(m?*K)
- dla dachu, stropodachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem U= 0,150 W/(m?**K)
- dla okien i drzwi balkonowych U= 0,900 W/(m?*K)
- drzwi zewnetrznych U= 1,300 W/(m?*K)
- podtoga na gruncie U= 0,300 W/(m?*K)

Wskazane jest wiec poprawienie izolacyjnosci termicznej przegréd wskazanych

przez Inwestora.

4.1 Ocena aktualnego stanu oraz rozwigzan instalacji grzewczych
Ogrzewanie etazowe indywidualne w kazdym lokalu mieszkalnym: kotty gazowe.
Zamontowane zawory termostatyczne sprzyja racjonalnemu uzytkowaniu energii
cieplnej. Na podstawie ogledzin ogdlny stan techniczny uzytkowej instalacji c.o.
ocenia sie jako dobry. Nie stwierdzono miejsca powstawania ubytkéw wody
instalacyjnej. Poziome przewody zapewniajgce rozprowadzenie czynnika grzejnego
do poszczegdlnych piondw sg zaizolowane. Przewody w pionach poprowadzone sg po
wierzchu i w $cianach.
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Istniejgce rozwigzanie instalacji c.0. nie stwarza warunkéw do racjonalnego
gospodarowania energie cieplna.

4.2 Instalacja aktualnego stanu instalacji cieptej wody
Instalacja c.w.u. typu tradycyjnego. Stan przewoddw i armatury — doby, przewody
sg niezaizolowane.

4.3 Ocena istniejacego stanu wentylacji
Otwory wentylacyjne usytuowane zadowalajgco. Uzytkownicy nie wnoszg uwag.
Nie stwierdzono za matego przewietrzania.

5. ZESTAW ULEPSZEN WCHODZACYCH W ZAKRES PRZESIEZWIECIA REMONTOWEGO
NIEZBEDNYCH DO SPELNIENIA WARUNKU DOTYCZACEGO ZMNIEJSZENIA ROCZNEGO
ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO | OCENY UZYSKANYCH OCZSZEDNOISCI ENERGII

5.1 Przeglad mozliwych usprawnien termomodernizacyjnych wskazanych przez Inwestora
Jako usprawnienia, ktére moglyby by¢ zastosowane w obiekcje rozpatrzono
nastepujace:

v Ocieplenie $cian zewnetrznych wg. wytycznych konserwatora zabytkow

5.2 Wykaz wybranych do optymalizacji rodzajéw usprawnien termomodernizacyjnych
Ponizej wymieniono grupy usprawnien, ktore przyjeto do naszej analizy. Nastepnie w
grupach przeprowadzi sie obliczenia optymalizacyjne, na podstawie ktérych dokona sie
wyboru usprawnienia optymalnego w danej grupie — usprawnienia o najnizszej wartosci
SPBT.
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5.2.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych elewacji frontowej wg. wytycznych konserwatora

zabytkéw

Ze wzgledu na wytyczne konserwatora zabytkéw nie mozna ociepli¢ przegrody.

Zatozono potozenie tyku cieptochronnego, przyjeto do rozpatrzenia wariantowo

gruboscig warstwy tynku o grubosci 4 + 7cm. Optymalng grubos¢ okresla sie wybieraja

tg, dla ktérej prosty czas zwrotu naktadéw przyjmie wartosé¢ minimalna.

warianty
Lp. Opis Jednostka | . sFa.n
istniejacy 1 2 3 4
1 | Powierzchnia przegrody do strat ciepta m? 367,0
2 uo, Ul W/(m2*K) 1,096 0,658 0,599 0,549 0,507
Grubos¢ dodatkowe;j
3 warstwy izolacji 0,066 cm 4 5 6 7
termicznej A
4 Zwiekszenie oporu AR m2K/W - 0,61 0,76 0,91 1,06
5 Opor cieplny przegrody R m2K/W 0,913 1,52 1,67 1,82 1,97
. S dzien
6 Liczba stopniodni *K/rok 3212
7 QOu,Qlu Gl/a 111,6 67,1 61,0 55,9 51,6
8 Obllczenllowa t.emp.. pow. wew. - °c 17,7
$rednia wazona
9 Obliczeniowa temp. pow. zew. °C -20,0
10 qOu,qlu MW 0,01517 0,00912 0,00829 0,00760 0,00702
11 | Roczna oszczednosé kosztow energii 2t/a - 3686 2t 4190 2t 4610 2t 4965 2t
AQru
12 Powierzchnia do kosztéw ocieplenia m? 367,0
13 Koszt jednostkowy ocieplenia zt/m? - 314,80 474,80 634,80 794,80
14 Koszt usprawnienia Nu zt - 115531,6 zt | 174 251,6 zt | 232971,6 zt | 291 691,6 zt
15 SPBT= Nu/AQu lata - 31,34 41,59 50,54 58,75

Optymalnym rozwigzaniem jest ocieplenie materiatem izolacyjnym

tynk

- cieptochronny o grubosci

Uwagi:

cm

Ceny jednostkowe przyjeto na podstawie ofert lokalnych firm i wskaznikéw Sekocenbudu.

Kosz realizacji  367,0

m?2 wybranego usprawnienia

115532 zt

Przy ustalaniu powierzchni do ocieplania pomniejszono powierzchnie elewacji o powierzchnie otworéw okiennych i
drzwiowych oraz uwzgledniono dodatek na ocieplenie osciezy.

Powyizszy koszt usprawnienia obejmuje dodatkowe prace i m.in.:

nowe parapety, obrébki blacharskie tagcznie z nowym orynnowaniem.
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6. WYKAZ WSKAZANYCH DO OCENY | DOKONANIA WYBORU ULEPSZEN REMONTOWYCH
WCHODZACYCH W ZAKRES PRZEDSIEWZIEC REMONTOWYCH

Ponizsze tabele zawierajg zestaw robdt objetych planem robdét remontowych, o

ktorym mowa w przepisach okreslajgcych warunki uzytkowania budynkéw (§ 7 i 8 Rozp.

Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji

z 16.08.1999 w sprawie warunkoéw

technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.74, poz. 836).

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez

Ocieplenie scian wg wytycznych konserwatora

1 przegrody zewnetrzne zabytkow - tynk cieptochronny
5 Wymlana starej stolal\rI.<| drzwiowej w $rednio pilne
nieogrzewanych czesciach budynku
3 Wykonanie opaski przy budynku Pilne
4 Remont balkonu Pilne

5 Remont cokotu

Srednio pilne

Koszt robot w | Koszt robot w
— zt netto zt brutto
Lp. Rodzaj robot Uz.asadnlenle
przyjetego kosztu (Wartosc (Wartosc
robot) robot)
eplenie & h h
1 Ocieplenie Scian zewn,etrznyc wg wytycznyc Kosztorys 106 973,70 115 531,60
konserwatora zabytkéw
5 Wytn?ana starej stolarki drzwiowej w nieogrzewanych Kosztorys 12 000,00 12 960,00
czesciach budynku
3 | Wykonanie opaski przy budynku Kosztorys 38 580,30 41 666,70
4 | Remont balkonu Kosztorys 20 000,00 21 600,00
5 | Remont cokotu Kosztorys 14 000,00 15 120,00

Zakres prac niezbednych do spetnienia warunku dotyczgcego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na
ciepto

Lp.

Rodzaj prac (ulepszen ) zmniejszajgcych roczne
zapotrzebowanie na ciepto

1)

Ocieplenie $cian zewnetrznych wg wytycznych
konserwatora zabytkéw

Istniejgce roczne zapotrzebowanie na ciepto [kWh/rok] 114 114,7
Roczne zapotrzebowanie na ciepto po ulepszeniu

remontowym [kWh/rok] 94 785,7
% oszczednosci energii w stosunku do stanu istniejgcego 16,9%
EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby 282,9
ogrzewania (po modernizacji) [kWh/m?*rok]

EK - Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

koricowa na potrzeby ogrzewania (po modernizacji) 249,7
[kWh/mZ*rok]

Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia 0,112

remontowego
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7  ZESTAWIENIE OPTYMALNYCH USPRAWNIEN | PRZEDSIEWZIEC W KOLEJNOSCI
ROSNACEJ WARTOSCI SPBT | PRAC REMONTOWYCH

7.1 Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzieé¢ w kolejnosci rosngcej wartosci
SPBT

Lp. Rodzaj i zakres u.spra\llvnlenla Planowane koszty robét, zt SPBT lata
termomodernizacyjnego
1 2 3 4
1 Ocieplenie scian zewrletrznych wg wytycznych 1155316 313
konserwatora zabytkéw
7.2 Zestawienie prac remontowych
Lp. Rodzaj usprawnienia remontowego Planowane koszty robét, zt
1 2 3
1 Wymlana starej stolaer.q drzwiowej w 12 960,00
nieogrzewanych czesciach budynku
Wykonanie opaski przy budynku 41 666,70
Remont balkonu 21 600,00
Remont cokotu 15 120,00

7.3 Zestawienie prac towarzyszgcych

Rodzaj i zakres usprawnienia

Lp. . . Planowane koszty robét, zt
termomodernizacyjnego
1 2 3
1 | Audyt remontowy 3690,0

2 | Projekt remontu budynku -

3 | Nadzor inwestorski -

4 | Optata za zajecie chodnika -

Audyt remontowy budynku mieszkalnego z czescig ustugowa
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8 RZECZOWY ZAKRES PRAC OBJETYCH WNIOSKOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM WRAZ 2
KOSZTAMI PRAC
Koszt robdt mggtszmt/ .
w zt brutto
Lp. Rodzaj robét Obliczenie ilosci robét | Cena jednostkowa netto
(Wartosé (Wartos¢
robot) robot)
Ocieplenie scian zewnetrznych
1 | wg wytycznych konserwatora 367,0 m? 314,8 zt/m? 115531,6 | 106 973,7
zabytkéw
Wymiana starej stolarki
2 | drzwiowej w nieogrzewanych wg kosztorysu 12960,0| 12000,0
czesciach budynku
3 | Wykonanie opaski przy budynku wg kosztorysu 41 666,7 | 38580,3
4 | Remont balkonu wg kosztorysu 21600,0| 20000,0
5 | Remont cokotu wg kosztorysu 15120,0| 14000,0
SUMA 206 878,3 | 191 554,0
VAT 15324,3
RAZEM 206 878,3 | 206 878,3
Prace towarzyszace (np. audyt, projekt, itp. ) koszt w zt z VAT
1 | Audyt remontowy 3690,0
2 | Projekt termomodernizacji i remontu budynku 0,0
3 | Optata za zajecie chodnika 0,0
4 | Nadzér inwestorski 0,0
Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego 210 568,3
Koszt w zt
Koszt przedsiewziecia remontowego odniesiony do 1m? powierzchni uzytkowej 637,49
Cena 1 m?pow. uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celéw premii gwarancyjnej 5708
Wskaznik kosztu przedsiewziecia 0,112

Audyt remontowy budynku mieszkalnego z czescig ustugowa
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9 ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DLA OGRZEWANIA | WENTYLACII

L Jedn Stan istniejac Stan po

- ) Ay modernizacji

Roczne zapotrzebowanie ciepta

1 | uzytkowego dla ogrzewania i kWh/rok 79 117 64 236

wentylacji (wyniki obliczenia) Qu

2 | Sprawnos¢ wytwarzania - 0,87 0,87

3 | Sprawnos¢ transportu ciepta - 1,00 1,00

4 Sprawnosc regulacji i wykorzystania i 0,88 0,88

ciepta

5 | Sprawnos¢ akumulacji ciepta - 1,00 1,00

6 | Ogdlna sprawnos¢ no,: - 0,77 0,77

7 | Obnizenie tygodniowe -

8 | Obnizenie nocne -

9 Ro?zne zapotrzebowanie na energie kWh/rok 101809,8 82 480,8

koncowg Q «
Wskaznik rocznego
10 | zapotrzebowanie na energie kWh/(m?*rok) 308,2 249,7
koncowa EKH
Energia pomocnicza :

11 -Zapotrzebowanie mocy W/m? 0,50 1,40 0,50 1,40
-Czas pracy h/rok 8760 310 8760 310
-Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 1292 1209

Wspotczynniki naktadu na
nieodnawialng energie pierwotng

12
- dla gazu, wegla i biomasy - 1,1 0,2 1,1 0,2
- dla energii elektrycznej - 3 3

13 R?czne zapotrzebowanie na energie KWh/rok 1149183 93 450,3

pierwotng Qr
Wskaznik rocznego
14 | zapotrzebowania na energie kWh/(m?*rok) 347,9 282,9

Audyt remontowy budynku mieszkalnego z czescig ustugowa
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10 OKRESLENIE WSKAZNIKA ROCZNEGO OBLICZENIOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
ENERGIE KONCOWA ORAZ WSKAZNIKA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA CO + CWU

Stan po

pierwotng EP

L.p. Opis Jedn. Stan istniejacy modernizacji
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa
-ogrzewanie i wentylacja kWh/rok 101 810 82481
1
-ciepta woda uzytkowa kWh/rok 12 305 12 305
-ogotem kWh/rok 114 115 94 786
5 Ws,kaznlk rocznego zapotrzebowanie na energie KWh/(m?*rok) 345,5 287,0
koncowa EK
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna
-ogrzewanie i wentylacja kWh/rok 114 918 93 450
3
-ciepta woda uzytkowa kWh/rok 13 812 13 812
-ogotem kWh/rok 128 731 107 263
Wskaznik . .
4 skaznik rocznego zapotrzebowanie na energie KWh/(m>*rok) 389,7 324,7
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11 OPIS TECHNICZNY PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO PRZEWIDZIANEGO DO

REALIZACII

Ocieplenie

scian  zewnetrznych

tynkiem cieptochronnym

o

wspotczynniku

1 przewodzenia ciepta A = 0,066 W/(m*K), o grubosci 4 cm z odtworzeniem zdobien wg

wytycznych konserwatora zabytkéw

2 Wymiana starej stolarki drzwiowej w nieogrzewanych czesciach budynku

3 Wykonanie opaski przy budynku

4 Remont balkonu

5 Remont cokotu

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:

- oszczedno$¢ zapotrzebowania ciepta w wyniku przeprowadzeni prac wyniesie

- planowany kredyt nie przekracza wartosci mozliwej do zaciggniecia przez inwestora;

12 EFEKT EKOLOGICZNY

W ramach przedsiewziecia remontowego szacuje sie redukcje emisji CO3:

Emisja CO;

PRZED

26,4

Mg/rok

PO

22,5

Redukcja

15,0%

27,0 1
26,0 -
25,0 A
24,0 A

ton/rok

23,0
22,0 A
21,0 A

20,0

Przed

termomodernizacja

Po termomodernizacji

Seriel

26,4

22,5

Audyt remontowy budynku mieszkalnego z czescig ustugowa
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13 KLAUZULE | ZASTRZEZENIA

e Przedmiot i cel wykonania audytu remontowego oraz jego zakres okreslit Inwestor

e Niniejszy audyt remontowy:

- nie moze by¢ wykorzystywany do zadnego innego celu niz okreslony w opracowaniu
- nie moze by¢ traktowany jako ekspertyza techniczna.

e Autor opracowania przyjat w dobrej wierze informacje (zawarte w udostepnionej
dokumentacji, a takze udzielone przez Inwestora i inne osoby zainteresowane)
niezbedne do wykonania audytu.

e W przypadku powstania niejasnosci nalezy sie zwréci¢ do autora opracowania o
dodatkowe informacje.

Audyt remontowy budynku mieszkalnego z czescig ustugowa
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Zatacznik 1
Stan obecny

Symbol Opis 6int Ah Au PUU Vh Vinfv| n Vv QH,nd,s$ [QH,nd, s

°c m2 m2 m2 m3 m3/h [1/h| m3/h GJ/a kWh/a

KLATKA SCHODOWA | Grupa KLATKA SCHODOWA 0,00| 0,00 45,7 0,00 0
PIWNICA Grupa PIWNICA 0,00| 0,00 68,7 0,00 0
M1. Grupa M1. 20,0 (40,80 |40,80| 0,00(111,0(23,3 |(0,5| 55,5 45,02 12506
Ul. Grupa Ul. 16,0 52,29 52,29 52,29 |142,2|29,9 142,2 13,40 3723
M2. Grupa M2. 20,0 (68,28 68,28 | 0,00|207,6|43,6 103,8 42,67 11854
M3. Grupa M3. 20,0 (73,48 | 73,48 | 0,00(225,0 (47,3 112,5 58,14 16149
M4. Grupa M4. 20,0(39,01|39,01| 0,00 48,5|10,2 24,3 43,40 12054
M5. Grupa M5. 20,0 (25,07 (25,07 0,00| 58,4|12,3 29,2 33,41 9281
M6. Grupa M6. 20,0(31,38|31,38| 0,00| 56,7|11,9 , 28,3 44,56 12378

W . t 1 Zatacznik 2
arian

Symbol Opis 0int Ah Au PUU Vh Vinfv| n Vv QH,nd,$ |QH,nd,$

°c m2 m2 m2 m3 m3/h [1/h| m3/h GJ/a kWh/a

KLATKA SCHODOWA | Grupa KLATKA SCHODOWA 0,00 0,00 45,7 0,00 0
PIWNICA Grupa PIWNICA 0,00| 0,00 68,7 0,00 0
M1. Grupa M1. 20,0 (40,80 |40,80| 0,00(111,0(23,3 |(0,5| 55,5 36,23 10064
ul. Grupa Ul. 16,0|52,29|52,29|52,29|142,2 (29,9 ,0|142,2 9,16 2544
M2. Grupa M2. 20,0 (68,28 68,28 | 0,00(207,6 43,6 103,8 32,05 8903
M3. Grupa M3. 20,0(73,48|73,48| 0,00(225,0 (47,3 112,5 48,44 13455
M4, Grupa M4. 20,0(39,01|39,01| 0,00 48,5|10,2 24,3 35,64 9899
M5. Grupa M5. 20,0(25,07|25,07| 0,00| 58,4|12,3 29,2 29,96 8323
M6. Grupa M6. 20,0(31,38(31,38| 0,00| 56,7|11,9 , 28,3 35,85 9959
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Obliczenie zapotrzebowania na ciepto i moc cieplng na potrzeby
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku

Zatacznik 3
Charakterystyka systemu Jednostka b\lj\izla:/rrtizc-l Stlzn Wartosci dia bUdYnkL.j.
istniejacy - stan po modernizacji

1 2 3 4 5 6
ciepto wtasciwe wody cw kJ/kg*deg 4,19 4,19 4,19 4,19
gestos¢ wody p kg/m?3 1000 1000 1000 1000
jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vwi | dm3/(m?*dzieR) 1,60 0,60 1,60 0,60
powierzchnia ogrzewana Af m? 278,02 52,29 278,02 52,3
temperatura wody cieptej w podgrzewaczu Ocw °C 55 55 55 55
temperatura wody zimnej 6o °C 10 10 10 10
ZvisyiiJ:;,é:Tkaiorekcyjny ze wzgl. na przerwy w i 0,90 0,78 0,90 0,78
liczba dni w roku tr doba 365 365 365 365
roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego KWh/rok 7653,4 4678 7653,4 4678
Qu,nd=Vwi*Af*cw*p*(Bcw-B0) *kr*tuz/(1000*3600)
sprawnos¢ wytwarzania ciepta ngw - 0,83 0,83 0,83 0,83
sprawnos¢ przesytu cieptej wody ng,w - 0,80 0,80 0,80 0,80
sprawnos¢ sezonowa wykorzystania hew - 1,00 1,00 1,00 1,00
sprawnos¢ akumulacji nsw - 1,00 1,00 1,00 1,00
sprawnos¢ catkowita nw - 0,66 0,66 0,66 0,66
g)Kc;ne zapotrzebowanie ciepta koncowego KWh/a 115961 | 708,8 11 596,1 708,8
g):;ne zapotrzebowanie ciepta koncowego Gl/a 42,0 3,0 42,0 3,0
Energia pomocnicza
-Zapotrzebowanie mocy W/m? 1,40 1,40
-Czas pracy h/rok 310 310
-Roczne zapotrzebowanie energii kWh/rok 121 121
Wspodtczynniki naktadu na nieodnawialng energie pierwotng
- dla gazu, wegla - 1,1 1,1
- dla energii elektrycznej - 3 3
(F;opc"z‘ne zapotrzebowanie na energie pierwotng KWh/rok 138122 138122
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Wartosci dla budynku -

Wartosci dla budynku -

Opis Jednostka stan istniejacy stan po modernizacji
mieszkania lokale mieszkania lokale
1 2 3 4 5 6
:-Iosc uzytkownikow os 18 1 18 1
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej
wody wg PN-92/B-01706 Vcw I 110 25 110 25
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na
c.w.u. w budynku m3/h 0,1100 0,0014 0,1100 0,0014
Vher =( L*¥Vew)/(18*1000)
Wsp. godzinowej nierdwnomiernosci
rozbioru c.w.u. - 4,604 9,320 4,604 9,320
Np=9,32-L°02%4
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzanie 1
m?* wody GJ/m? 0,189 0,189 0,189 0,189
chj = Cw*p*(QCW'GO)/].O6
Max. moc c.w.u.
kW 26,5 0,7 26,5 0,7
qewu™ = Vhgr-QewjrNh-10%/3600
Srednia moc c.w.u.
) kw 5,8 0,07 5,8 0,07
c|t:wusr = chumax /Nh
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Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy na
ogrzewanie dla poszczegolnych wariantow

termomodernizacyjnych Zatacznik 4

Wyniki obliczerh sezonowego zapotrzebowania ciepta i mocy na ogrzewanie dla
poszczegdlnych wariantéw termomodernizacyjnych wykonane przy pomocy programu
Audytor OZC 7.0 Pro.

Zapotrzebowanie
Wariant
mocy cieplnej, MW ciepta Qu, kWh/a ciepta Qu, GJ/a
1 0,0358 82 480,8 296,9
0 - stan istniejacy 0,0419 101 809,8 366,5
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Plan sytuacyjny Zatacznik 5

.

7] Gosciniec Solicki A
Szczawno-Zdroj -

> FRYZJERSKI"
‘UEWELINY?

Kolejowa
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Uproszczona dokumentacja

Zatgcznik 6

I
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Elewacje budynku

Zatacznik 7
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