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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STM

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentow i odprowadzenia
wod deszczowych z budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 3 w Walbrzychu..

1.2 Zakres stosowania STM

Specyfikacja Techniczna Materialowa stanowi cz¢$¢ Dokumentow przetargowych 1 kontraktowych
i nalezy ja stosowac przy zleceniu i realizacji robot opisanych w p.1.1.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB - cze$¢ ogdlna pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrddtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Rury kanatowe

Kolektory deszczowe zaprojektowano tak, aby unikng¢ nadmiernego zaglgbienia oraz nadmiernego
wyplycenia, przy jednoczesnym zachowaniu zasad minimalnych spadkow. Dla wykonania
odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac rury kanalizacyjne PVC ze $ciankg “LITA”—
odporne na $cieranie wg PN-EN 1401-1:1999 — okreslajacej podstawowe wymiary 1 wymagania dla
rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, o klasie wytrzymatosciowej S oraz sztywnosci
obwodowej SN8 kN/m2

Stosowane w kanalizacji rury kanalowe winny cechowac sie¢:

- wysoka odpornos$cig na §cieranie

- odpornoscig na korozje

- niski 1 niezmienny wspotczynnik chropowatosci

- szczelno$¢ polaczen — potaczenia przystosowane dla danych warunkéw montazowych, wymiaru
rury oraz rodzaju systemu grawitacyjnego

- elastycznos$cig obwodowa (wg normy PN-EN 1446:1999)

- niska wagg rur

- sztywnoscig obwodowa oznaczong wg normy PN EN ISO 9969:1997 “Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowej”: SN8 kN/m2 — na calej dlugosci
kanalizacji,

Mozna stosowa¢ zamiennie rury z innego tworzywa sztucznego (np. PEHD) pod warunkiem
spetienia wszystkich nizej wymienionych wymogow:

- konieczno$ci przeptywu zbilansowanej ilosci $ciekow (tj. odpowiednie $rednice),

- szczelnosci konstrukcji 1 potaczen,

- sztywno$ci materiatowej,

- odpornosci na naciski zewngtrzne (szczeg6lnie dla tras pod drogami);

- zgodnych z Polskimi Normami lub posiadajacych Aprobat¢ Techniczna;

- uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

2.3 Rury ochronne (ostonowe)
Jako rury ochronne nakladane na projektowang kanalizacj¢ w miejscach skrzyzowan
z innymi sieciami uzbrojenia terenu lub w miejscach gdzie jest to wymagane (w miejscach gdzie



rury kanalizacyjne przechodza przez S$ciany), nalezy stosowaé rury stalowe ze szwem,
odpowiadajace normie PN-79/H-74244, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jako ostone istniejacych mediéw w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja nalezy
zastosowac nastepujace rury ochronne zainstalowane na:

- gazociggach — rura PE

- kablach energetycznych i teletechnicznych — rura dzielona PS;

- wodociggach — rura stalowa bez szwu wg PN-EN 10210-2:2000;

- istniejgcej kanalizacji — rura stalowa ze szwem wg PN-79/H-74244.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem posiadania
odpowiednich parametrow wytrzymato$ciowych i uzytkowych oraz zgodnosci z technologiag ich
uktadania.

Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnej lokalizacji istniejagcych mediow oraz ich $rednic. Po wykonaniu odkrywek zostanie
ustalona konieczno$¢ zastosowania rur ochronnych i w razie potrzeby dobor odpowiednich $rednic
rur ochronnych. Kazdorazowo w przypadku wykonania zabezpieczen sieci istniejacych prace nalezy
obowigzkowo prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem dysponenta (wtasciciela) uzbrojenia.
Szczegotowe informacje i wymagania dotyczace skrzyzowan z istniejacymi mediami podano
w Specyfikacji Techniczne;.

2.4 Beton
Beton hydrotechniczny B-15 1 B-10 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B 06265:2004
okreslajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu hydrotechnicznego.

2.5 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 okreslajacej wymagania
stawiane zaprawom cementowym zwyklym.

2.6 Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-91/B-06716/Az1:2001.

Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-91/B-06716/Az1:2001.
Przywotana norma okres$laja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

2.7 Materiaty izolacyjne

Kity olejowe 1 poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ PN-B-30150:1997.

Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998. Przywotane normy okreslaja sktadniki oraz wymagania
techniczne stawiane materiatom izolacyjnym.

2.8 Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

2.8.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC i PE nie
wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzenie. Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej $ciance i najwigkszych $rednicach
winny znajdowac si¢ na spodzie.



Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podlozu. W tym celu nalezy zastosowac
podktady i przektadki drewniane o szeroko$ci od 5+10 cm, rozmieszczonych w odstgpach od 1+2 m,
a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur PVC, natomiast dla rur o konstrukcji
spiralnej 3,0+4,0 m. Przektadki powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty
deformacji rury. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uklada¢ tak, aby nie ulegaly
deformacji (utoZzenie na przemian). Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur
mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow drewnianych. Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty
(uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany.
Sktadowanie winno odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Producenta, z zapewnieniem BHP.

2.8.2 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadania i poboru. Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa
powinny by¢ oddzielone w celu uniknigcia zmieszania si¢. Nie wolno dopuszcza¢ do odptywu
kruszyw z placu sktadowanego podczas deszczu.

2.9 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci zgodnosci
z danymi Producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie materialéw niezgodnych
z Dokumentacja Projektowa i ST oraz nieuzgodnionych z Inspektorem odpowiada Wykonawca,
W przypadku stwierdzenia takich materiatbw Wykonawca odpowiedzialny jest za ich wymiang
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

2.10 Jakos¢ materiatow
Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny spetnia¢ wymagania
podane w odpowiednich aktach normatywnych, posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty
zgodno$ci. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki powinny miedzy innymi spetniaé
nastepujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni zewnetrzne;,
- bose krawedzie rury (dla rur PVC) powinny mie¢ we wlasciwy sposob uksztalttowane konce rury
oraz zaznaczone miejsca okreslajace gtebokos¢ weisku w kielich (w przypadku rur kielichowych),
- ptaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadte,
- uszczelki powinny mie¢ gladkie powierzchnie gladkie i rowne bez zadziorow i wypuktosci,
- kazda rura, ksztattka, studnia lub jej element powinny by¢ fabrycznie oznakowane,
w szczegolnosci kazda rura powinna posiada¢ nastepujace podstawowe dane:

o czynnik transportowany,

o nazwa Producenta,

o rodzaj materiatu,

0 oznaczenie szeregu,

o $rednica zewng¢trzna w mm,

o grubo$¢ $cianki w mm,

o data produkc;ji,

0 obowigzujgca norma.
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