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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwigzanych z budowa izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentéw i1 odprowadzenia
wod deszczowych z budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 3 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czg$s¢ Dokumentow przetargowych i Kontraktowych
i nalezy ja stosowac przy zleceniu i realizacji robot opisanych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i odprowadzenia wod deszczowych obejmuja:

- wykonanie robot przygotowawczych (wyznaczenie miejsca kanalizacji deszczowe;j),

- przygotowanie podioza,

- dostawe¢ materiatow,

- oznakowanie robot,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych w wykopach,

- montaz studni kanalizacyjnych,

- badania instalacji,

- przeczyszczenie istniejacej studzienki oraz instalacji kanalizacji deszczowe;j

- wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanaléw oraz kanatdw
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokos$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0
m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.



1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory robocze;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST, STM i1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

- Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdt (ma on charakter orientacyjny),

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do wtasciwego
funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.

- Bez wzgledu na doktadnos$ci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okres$lajacej dziatanie
instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca
bedzie musiat dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili
wykonywania robot.

- Jes$li by w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zamawiajacego,
okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

Do wykonania robot wymienionych w pkt. 1.3. moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na speienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej. Wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi.

Wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodno$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢, jak okreslono w specytikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia speiniajg wymagania zalozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego witasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowa¢ innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem speinienia
wymogoéw 1 posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana. Wszystkie materiaty
przewidziane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace zrddta wytwarzania materiatlow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Do wykonywania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.



2.1. Materialy do budowy odwodnienia budynku
* Rura kanalizacyjna PVC @ 160 mm
Studzienka deszczowa @ 425 mm

* Piasek zwykty

Materiat filtracyjny zwir 8/16 mm

* Rura ostonowa 160mm

* Inne materialy pomocnicze

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku
materialow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych,

- sprzetu do zageszcezania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

Transport elementow wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

ZYaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci podanych przez
producenta danych rur. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

Transport rur kanalizacyjnych z PCV

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i1 opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance powinny znajdowac si¢
na spodzie. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu, nalezy
sktadowac je na podktadach drewnianych, wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob
sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacije.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw
1 klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesdci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac. Ksztaltki, ztaczki, 1 inne materiaty (uszczelki,
srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych srodkow ostroznosci. Przy pracach przetadunkowych stosowaé odpowiednie
przenosniki. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie lub wleczenie.
Transport piasku i zwiru

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.



Transport rur kanalowych i studzienek

Rury, zardwno stalowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z

wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktoére
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$

poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przeklada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot zwigzanych z kanalizacjg deszczowg.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane przewody.

Projektowang 0§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zaloZeniem ciggu reperéw
roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m.
Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podloze naturalne stanowigce nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg. PN-86/S-02480. Rurociagi nalezy
uktada¢ zgodnie z wymogami producenta. Przed zasypaniem wykopow nalezy roboty zglosi¢ od
Zakltadu Geodezji, w celu zinwentaryzowania trasy kanalizacji deszczowej (zleci¢
w Zaktadzie Geodezji inwentaryzacje).

5.2. Warunki szczegotowe wykonania kanalizacji deszczowej

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy i producenta rur.

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewnia¢ utrzymania trasy spadkow zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku,
grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 15 cm nad gérng
powierzchnig rury, a nast¢gpnie wykop zasypaé¢ gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu.
Stosowa¢ studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang kineta,
z regulowanymi kroé¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinet¢ odpowiednig do kierunku
przepltywu $ciekoOw oraz $rednicy rurociggu. W razie konieczno$ci stosowa¢ wktadki ,,in situ”
umozliwiajace wpinanie rurociggdéw nad kineta.

Studzienki te przykry¢ wlazem zel. ze zwienczeniem przystosowanym do rodzaju nawierzchni.
Wymogi jakie musza spelnia¢ wtazy kanatowe studzienek okresla norma PN-EN 124:2000.
Przej$cia przez S$ciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem systemowej
prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.

Studzienki montowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy zglosi¢ roboty do Zaktadu Geodezji, w celu zinwentaryzowania
trasy kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego r¢cznie.



Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i magazynowaé
poza strefg montazu.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig 1 spadkiem przewodu oraz Scisle
przylega¢ do podioza na catej dtugosci co najmniej %4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow ztacz sa podane przez producentéw tych
Wyrobow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inspektora.

Kontrola jako$ci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt i obejmowacé
kontrolg zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubo$ci i1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek §ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 dotaczona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 s3:

* m (metr) rurociag z rur i ksztaltek na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie

* kpl. (komplet) studzienki kanalizacyjne na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* Roboty montazowe utozenia rur

* Wykonanie studzienek

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych
pozycji cennika KNR tj.:

kanalizacja deszczowa:

* Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
 Koszt zakupu materiatu

» Koszt transportu materialow 1 urzadzen na miejsce wbudowania
 UlozZenie, montaz oraz potaczenie rur z ksztattkami

* Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem studzienek rewizyjnych
» Wywoz materiatow z rozbiorki

* Przeprowadzenie prob szczelnosci kanalizacji deszczowe;j

» Uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1401 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i1 przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
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