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Inwestor: 
Wspólnota Mieszkaniowa,

           ul. 1 Maja 3, 58-300 Wałbrzych

Projekt Zagospodarowania 
Terenu 

 Skala:
1:500

 Tytuł rysunku:

 Stadium:
PB

Data:
01.2023

Obiekt: Budynek mieszkalny , 
              ul. 1 Maja 3, 58-300 Wałbrzych

(dz. nr 525/1, 525/4, 524/6, 394, 521; obręb 27 Śródmieście)

Arkusz
A3

Branża:
S

Nr rys.
1/S

Asystował:
Asystował:

Projektował:

mgr inż. Piotr Kopinowski

mgr inż. Daria Skowrońska

mgr inż. Mirosław
 Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych

Temat: 
Izolacja przeciwwilgociowa oraz odwodnienie 
budynku.

R

LEGENDA
Ściany fundamentowe na których projektuje się izolację przeciwilgociową 
pionową wg schematu 4/S

Odprowadzenie wód deszczowych z rynny

p. fundamentów:
437,45 m n.p.m

istniejące 
odwodnienie liniowe

D1439,60
440,40

istniejący
wpust deszczowy

Dd439,78
440,70

D1

Dd

Istniejąca studzienka połączeniowa Ø800mm na istniejącym odcinku 
kanalizacji deszczowej   

Projektowana studzienka deszczowa z tworzywa sztucznego Ø425mm 
zakończona włazem typu B125

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC-U Ø160mm

Istniejąca kanalizacja deszczowa Ø160mm

Uwagi:
Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania wykopów               
ze względu na bliskość istniejących przewodów telekomunikacyjnych.

Na wpięciu rur spustowych należy zamontować czyszczaki.
Istniejącą studzienkę D1 oraz wpust należy poddać czyszczeniu.
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