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Rynna spustowa z budynku @

®

Projektowana studzienka deszczowa
z tworzywa sztucznego @425mm

Istniejgca studzienka deszczowa

@800mm

i

istn. tA

RZEDNA TERENU

RZEDNA DNA KANALU

439,90 | 440,80

439,90 | 440,70

439,60 | 440,40

ZAGLEBIENIA

0,90

0,90

0,80

SPADKI | DLUGOSCI

6,50

i=2,00% i=1,50%

11,80

MATERIAL

rura kanalizacyjna
$160 PVC-U

ODLEGLOSCI

0,00

6,50

18,30

OZNACZENIA

o

d

A> KAPINUS

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wroctawska 140 58-306 Walbrzych (obok stacji LOTOS)

Temat:

1zolacja przeciwwilgociowa oraz odwodnienie

PROJEKTY BUDOWLANE )
KIEROWANIE ROBOTAMI Inwestor:
NADZOR ZASTEPCZY

Wspolnota Mieszkaniowa,

ul. 1 Maja 3, 58-300 Watbrzych

Obiekt: Budynek mieszkalny ,

ul. 1 Maja 3, 58-300 Watbrzych

Asystowal: mgr inz. Daria Skowronska

deszczowej

budynku. (dz. nr 525/1, 525/4, 524/6, 394, 521; obreb 27 Srodmiescie)|
Projektowat: mgr inz. Mirostaw Stadium: | Branza: Arkusz Data:
Kociumbas PB S A4 01.2023
Upr. nr 245/02/DUW
w specjalnosci instalacji sanitarnych Tytut rysunku: Skala:
Asystowat: mgr inZ. Piotr Kopinowski Profil podtuzny kanalizacji 1:11(310/1 :500
rrys.
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