Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 pow.podfogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperaciji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
31,72 m2 31,720
RAZEM 31,720
2| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01| sufity
poz.1 m2 31,720
RAZEM 31,720
3| KNR2-02 | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na stropach m2
0817-01 | Wyszczegdlnienie robot:
1. Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukciji.
2. Zagruntowanie siatki, wypetnienie oczek siatki i
natozenie zaprawy plastycznej.
poz.2 m2 31,720
RAZEM 31,720
4 KNNR2 | Tynki cienkowarstwowe Goldband grubosci 10 mm na m2
0901-05 | stropach wykonane na mokro recznie z gotowych
mieszanek - jednowarstwowo
poz.3 m2 31,720
RAZEM 31,720
5 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01| sufity
poz.4 m2 31,720
RAZEM 31,720
6| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity
z2.52.5.3
poz.5 m2 31,720
RAZEM 31,720
7] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperaciji
peknig¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - $ciany
52,01 m2 52,010
RAZEM 52,010
8] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02| $ciany
poz.7 m2 52,010
RAZEM 52,010
9] KNR2-02 | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach m2
0817-01 1. Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukc;ji.
2. Zagruntowanie siatki, wypetnienie oczek siatki i
natozenie zaprawy plastyczne;.
poz.8 m2 52,010
RAZEM 52,010
10f KNNR2 | Tynki cienkowarstwowe Goldband grubosci 10 mm na m2
0901-02 | scianach wykonane na mokro recznie z gotowych
mieszanek - jednowarstwowo
poz.9 m2 52,010
RAZEM 52,010
11 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02| $ciany
poz.10 m2 52,010
RAZEM 52,010
12| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian
poz.11 m2 52,010
RAZEM 52,010
13 KNR 4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkdw Scian - klatki schodowej | m2
1208-02
lamperia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
63,57 m2 63,570
RAZEM 63,570
14| KNR 2-02 | Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach m2
0817-01 1. Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukciji.
2. Zagruntowanie siatki, wypetnienie oczek siatki i
natozenie zaprawy plastyczne;.
poz.13 m2 63,570
RAZEM 63,570
15| KNR BC-02 [ Tynk mozaikowy Marmolit w kolorze szarosci - $ciany m2
0605-01 ptaskie i powierzchnie poziome (z gruntowaniem i
wykonaniem warstwy sczepnej)
Wyszczegblnienie robét:
1. Oczyszczenie podtoza
2. Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmachniajgcym
podtoze i zmniejszajgcym nasigkliwosé
3. Wykonanie warstwy sczepnej zwickszajgce;j
przyczepnos¢ podtoza
4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego
poz.14 m2 63,570
RAZEM 63,570
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
1209-10 | schodowej z tralkami
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng
10,58 m2 10,580
RAZEM 10,580
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng podstopnic schodow m2
1209-09 | drewnianych
analogia
1,00 0,18 * 32 m2 5,760
RAZEM 5,760
18| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 18 mm na stopniach | m2
4007-03 | schoddéw
1,00 ¥ 0,31 * 28 m2 8,680
RAZEM 8,680
19| KNR 2-02 | Wykfadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - m2
1114-03 | wyktadzina przemystowa
poz.18 m2 8,680
RAZEM 8,680
20| KNR0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 18 mm na m2
4007-03 | spocznikach
11,24 m2 11,240
RAZEM 11,240
21| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
1112-05 | izolacyjnej rulonowe PCW na spocznikach - wyktadzina
przemystowa
poz.20 m2 11,240
RAZEM 11,240
22| KNR-W 2-02| Zatozenie katownikow ochronnych na stopniach m
1125-04 | schodowych
analogia
1,0*32 m 32,000
RAZEM 32,000
23| KNR2-02 | Montaz listew przysciennych PCV profilowanych m
1113-06
analogia
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
241 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur gazowych o m
1212-28 | $rednicy do 50 mm
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15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
25| KNR 0-33 | Montaz naroznikow wykonczeniowych na $cianach m
0121-01
analogia
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
26|KN P0%2011507 Montaz ¢wieréwatkow na stopniach schodowych m
0,31*68 + 1,08 * 32 m 55,640
RAZEM 55,640
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng policzkéw schodéw m2
1209-10 | drewnianych
analogia
7,85 m2 7,850
RAZEM 7,850
28 KNR 4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2
0,87 * 2,00 * 2 * 2,75 <wsp.> m2 9,570
RAZEM 9,570
29| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
1118-01 przygotowanie podioza na spocznikach
9,04 m2 9,040
RAZEM 9,040
30 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 uktadane na klej metodg zwyklg - ptytki gresowe na
spocznikach
poz.29 m2 9,040
RAZEM 9,040
31] KNR 2-02 | Okfadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
1121-01 przygotowanie podtoza
7,81 m2 7,810
RAZEM 7,810
32| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
1121-05 | metodg kombinowang
poz.31 m2 7,810
RAZEM 7,810
33] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
34 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.33* 1,5 t 0,300
RAZEM 0,300
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