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1. ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

2. IZOLACJA PRZECIWWODNA  SZPACHLOWA DO WYS. 30CM
NA PODKtADZIE Z ZAPRAWY WYROWNUJACEJ

3. STYROPIAN HYDROFOBOWY GR.14CM MOCOWAC
NA COKOLE ORAZ 20CM PONIZEJ POZIOMU OPASKI P.WODNEJ
4. ZAPRAWA KLEJOWA

ISTNIEJACA FOLIA KUBEELKOWA

ZIEMIA

OPASKA PRZECIWWODNA  ZWIROWA

DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.
SIATKA PANCERNA

9. ZAPRAWA KLEJOWA

10. PLYTKA KLINKIEROWA

11. FUGA

12. PROFIL COKOLOWY + MASA SILIKONOWA

® NO

UWAGA—

1.FOLIE, KUBELKOWA PRZUCIAC | MOCOWAC ZAGODNIE Z TECHNOLOGIA
MOCOWANIA FOLII DO PODEOZA NP. NA KOtKlI ROZPOROWE
PRZY NIEROWNYM PODtOZU W ODLEGLOSCO CO 50CM
2. LISTWE, DOCISKOWA ZABEZPIECZAJACA FOLIE, PRZED
PRZEDOSTANIEM SIE, WODY OPADOWEJ NALEZY ZATOPIC
5-10 CM PONIZEJ POZIOMU OPASK| PRZECIWWODNEJ
ORAZ WBUDOWAC W OKELADZINE KLINKIEROWA

3. OKLADZINE COKOtU UKKADAC 5-10 CM PONIZEJ
POZIOMU OPASKI PRZECIWWODNEJ




