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Remont elewacji z dociepleniem s$cian budynku, ul. Obroncéw Pokoju 31 w Walbrzychu
1 ELEWACJA PLN.-WSCH.
1.1 Rusztowania
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.1.1/1651-01 2,57 m o wys. do 10 m
6,19*17,13 m?2 106,035
RAZEM 106,035
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.1 m2 106,035
RAZEM 106,035
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do |m2
d.1.1/1613-01 10m
poz.1 m2 106,035
RAZEM 106,035
4|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1.1]1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
5/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/1664-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace
6 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.1.2|wycena indy- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., demontaz i ponowny montaz domofonu,
widualna demontaz i ponowny montaz oprawy os$wietlenia nad wejsciem, zabezpiecze-
nie elementéw zagospodarowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony ele-
wacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1.2/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
0,29*(0,82*8+0,91*2) m?2 2,430
RAZEM 2,430
8|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|/0535-04
17,43 m 17,430
RAZEM 17,430
9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|/0535-06
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
10|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1.2/0923-01
0,82*1,22*8+0,91%1,53*2 m?2 10,788
RAZEM 10,788
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- [m2
d.1.2/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 bez cokotu - tynki spekane i odspojone od
analogia podfoza ( przyjeto 50% powierzchni $cian)
5,76*17,13*0,50 m?2 49,334
okna, drzwi |-(0,82*1,22*8+0,91*1,53*2+1,97%0,95) m?2 -12,659
oscieza 0,18 *((0,82+2*1,22)*8+(0,91+2*1,53)*2)+0,25*(1,97*2+0,95) m?2 7,346
RAZEM 44,021
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na cokole m2
d.1.2/0701-03
analogia
17,13*0,43 m?2 7,366
RAZEM 7,366
13|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.1.2{0347-09 piennej -
analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,18*(0,82*8+0,91*2) m?2 1,508
RAZEM 1,508
14|KNR 4-01 Skucie gzymsu okapowego m
d.1.2|/0347-04
analogia
17,13 m 17,130
RAZEM 17,130
15|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni ze zwiru o grubosci 15 cm ( materiat do po- m?2
d.1.2/0804-01 nownego wbudowania)
0,30*17,13+0,80*0,80 m?2 5,779
RAZEM 5,779
16/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0814-02
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1,002 m 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-31 Rowki pod utozenie oktadziny cokotu z hydrofobowego styropianu gr. 14cm do |m
d.1.2{0401-02 gtebokosci 20 cm ponizej terenu
analogia
(17,13+2*0,14)-0,95 m 16,460
RAZEM 16,460
18|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - skucie betonu pod osadzenie ptyty kamien- |m3
d.1.2|0212-01 nej - progu w Swietle oscieza drzwi
0,30*0,05*1,00 m3 0,015
RAZEM 0,015
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.2/0108-11 do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0,03*poz.11 m3 1,321
poz.12*0,03 m3 0,221
poz.13*0,06 m3 0,090
poz.14*0,25*0,15 m3 0,642
poz.16*0,30*0,08 m3 0,048
poz.18 m3 0,015
RAZEM 2,337
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.19 m3 2,337
RAZEM 2,337
21 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.19*1,8 t 4,207
RAZEM 4,207
1.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
22|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.3/0308-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m?2
d.1.3/2611-02 preparatem - $ciany z cokotem
poz.11+poz.12 m2 51,387
RAZEM 51,387
24|KNR 0-23 Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m?2
d.1.3/2611-02 gteboko penetrujgcym - j.w.
poz.23 m2 51,387
RAZEM 51,387
25/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il w miejscu po skutych tyn-  |m2
d.1.3|0725-03 kach na $cianach
analogia
poz.11 m2 44,021
RAZEM 44,021
26|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na $cianach - wyréwnanie po- |m2
d.1.3]0722-01 wierzchni pod planowane docieplenie $cian
analogia
5,76*17,13 m?2 98,669
okna, drzwi |-(0,82*1,22*8+0,91*1,53*2+1,97*0,95) m?2 -12,659
RAZEM 86,010
27|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1.3/0122-01
17,43 m 17,430
RAZEM 17,430
28|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS 031 gr. 15 cm klejo- |m?2
d.1.3|/0108-04 nymi do podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
analogia - roboty wykonywane recznie
5,89*17,43 m?2 102,663
okna, drzwi |-(0,82*1,22*8+0,91*1,53*2+1,97*0,95) m?2 -12,659
RAZEM 90,004
29|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.1.3/0123-01
poz.28*4 m 360,016
RAZEM 360,016
30|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.3/0121-02
poz.27*2,50 m?2 43,575
RAZEM 43,575
31|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.1.3|{0101-01 gr. 2-3 cm (roboty wykonywane reczne) - oscieza
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oscieza 0,33 *((0,82+2*1,22)*8+(0,91+2*1,53)*2)+0,40*(1,97*2+0,95) m?2 13,183
RAZEM 13,183
32|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukitych m
d.1.3/0121-01
((0,82+2%1,22)*8+(0,91+2%1,53)*2)+0,25*(1,97*2+0,95) m 35,243
5,89*2 m 11,780
RAZEM 47,023
33|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m2
d.1.3|/0101-05 konywane reczne) - oscieza
poz.31 m2 13,183
RAZEM 13,183
34/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia - o$cie- |m?2
d.1.3/0126-01 Za
poz.33 m2 13,183
RAZEM 13,183
35/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki - o$cieza m?2
d.1.3/0126-05
poz.31 m2 13,183
RAZEM 13,183
36/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia pod ma- |m?2
d.1.3|0126-01 lowanie - oscieza
poz.35 m2 13,183
RAZEM 13,183
37|KNR 0-33 Malowanie $cian - farba silikatowa - o$cieza m?2
d.1.3/0128-01
poz.36 m2 13,183
RAZEM 13,183
1.4 Obrdébki blacharskie + parapety okienne
38|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.1.4/0832-01
0,33*(0,82*8+0,91*2) m?2 2,765
RAZEM 2,765
39|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Burgund - Cerrad m?2
d.1.4/0919-03
analogia
0,38*(0,86*8+0,95*2) m?2 3,336
RAZEM 3,336
40|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.4/0508-04
17,80 m 17,800
RAZEM 17,800
41|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.4/0510-04
poz.9 m 6,000
RAZEM 6,000
42|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1.4/0519-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Cokot + opaska przeciwwodna
1.5.1 Cokot
43|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il - podtoze pod cokoto- |m?2
d.1.|0727-03 wa izolacje p.wilgociowg
5.1|analogia
poz.12 m2 7,366
RAZEM 7,366
44| KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - listwa mocowana  |szt.
d.1./0605-01 do podioza ponizej gérnego poziomu opasek przeciwwodnych lub terenu zgod-
5.1|analogia nie z zat. detalem w PT
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
45|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej pod izolacje p.wilgociowg - cokot m?2
d.1.|0104-07
5.1
17,13*0,30 m?2 5,139
RAZEM 5,139
46|/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.1./0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
5.1
poz.45 m2 5,139
RAZEM 5,139

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38053 Uzytkownik: Iwona Dziedzic




Kosztorys OP31.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.1./0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
5.1
17,41*0,50 m?2 8,705
RAZEM 8,705
48|KNR 0-33 Warstwa posrednia - pod mocowanie siatki z widkna szklanego m2
d.1./0127-01
5.1
17,41*0,40 m?2 6,964
RAZEM 6,964
49|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego - pierwsza  |m?2
d.1./0101-05 warstwa
5.1|analogia
poz.48 m2 6,964
RAZEM 6,964
50|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szklanego - druga wars-|m2
d.1./0101-05 twa
5.1|analogia
poz.49 m2 6,964
RAZEM 6,964
51|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m?2
d.1./0919-02
5.1
poz.48 m2 6,964
RAZEM 6,964
52|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6¢cm osciezy m2
d.1.|/0921-04
5.1
0,40*0,30*2 m?2 0,240
RAZEM 0,240
1.5.2 Opaska przeciwwodna + odsuniecie odptywu Rs
53|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.1./0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - odsuniecie odptywu rury
5.2|analogia spustowej od $ciany cokotu
0,80*0,80 m3 0,640
RAZEM 0,640
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.1.|/0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5.2
poz.53 m3 0,640
RAZEM 0,640
55|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-09 kalnych o potaczeniach klejonych - podtgczenie rury spustowej z przykanali-
5.2 kiem
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
56|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;j.
d.1./0211-08 niach klejonych
5.2
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.1./0217-02 metodg wciskowa
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.lll-IV - pod odtworzenie opaski zwirowej
5.2|analogia
poz.15 m2 5,779
RAZEM 5,779
59|KNNR 6 Odtworzenie rozebranej czesc¢i opaski zwirowej gr. 15 cm m2
d.1./0112-06
5.2|kalk. wtasna
poz.58 m2 5,779
RAZEM 5,779
1.6 Stolarka drzwiowa
60|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - obustronna |m?2
d.1.6/1021-01 renowacja powtoki malarskiej drzwi wejsciowych
0,95*2*2 m?2 3,800
RAZEM 3,800
61|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba transparentng na bazie oleju - j.w m?2
d.1.6/1209-08
poz.60 m2 3,800
RAZEM 3,800
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1.7 Roboty rézne
62|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1.7/1219-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-02 Zadaszenie wejscia do budynku - zadaszenie tukowe wspornikowe kpl
d.1.7|1220-05
kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1.7|1004-06 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
65|KNR-W 2-02 |Kotwy wklejane szt.
d.1.7/1218-01
wycena indy-
widualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu - prég w dzrwiach wej$ciowych m?2
d.1.7/0211-03
0,30*1,00 m?2 0,300
RAZEM 0,300
67|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.1.7/1105-01 ko
analogia
poz.66 m2 0,300
RAZEM 0,300
68| KNR-W 2-02 |Srodek gruntujgcy - emulsja wysokoszczepna - prog j.w. m?2
d.1.7/1130-01
poz.67 m2 0,300
RAZEM 0,300
69|KNR-W 2-02 |Gzymsy, pasy i nakrywy zewnetrzne blokowe o przekroju elementéw do 0.04 |m
d.1.7|2106-03 m2 - prég kamienny - ptomieniowany granit gr. 4-5cm, szer. 30cm, faza tech-
niczna
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
70{KNR 4-01 Montaz metalowych okapnikéw na stalowych wspornikach podtrzymujacych ru-|szt.
d.1.7{1301-07 ry odprowadzenia spalin lub wentylacyjne ( zabezpieczenie przed $ciakaniem
kalk. wtasna |wody opadowej z elementéw stalowych bezposrednio na $ciane)
szt. 8,000
RAZEM 8,000
71|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.1.7/0122-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ELEWACJA PLD.-WSCH.
2.1 Rusztowania
72|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.2.1/1651-01 2,57 m o wys. do 10 m
8,82"10,60+4,70*5,60 m?2 119,812
RAZEM 119,812
73|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.2.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.72 m2 119,812
RAZEM 119,812
74/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do |m2
d.2.1/1613-01 10m
8,82*10,60 m?2 93,492
RAZEM 93,492
75|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2.1/1664-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace
76 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl.
d.2.2|wycena indy- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodaro-
widualna wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewac;ji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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77|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.2.2/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
0,29*(0,82*6+0,42*2+0,58+0,76*3+0,42) m?2 2,622
RAZEM 2,622
78/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2|/0535-06
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
79|KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.2.2/0923-01
0,82*1,22*6+0,42*0,72*2+0,58*0,91+0,76*0,83*3+0,42*0,52 m?2 9,246
RAZEM 9,246
80|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- [m2
d.2.2/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 bez cokotu - tynki spekane i odspojone od
analogia podfoza ( przyjeto 50% powierzchni $cian bez cokotu)
(8,32*5,74+8,63*4,26/2+4,20*(4,00+4,92)/2)*0,50 m?2 42,435
okna -(0,82%1,22*6+0,42*0,72*2+0,58*0,91+0,76*0,83*3+0,42*0,52) m?2 -9,246
oscieza 0,18 *((0,82+2*1,22)*6+(0,42+2*0,72)*2+(0,58+2*0,91)+(0,76+2*0,83)*3+ m?2 6,192
(0,42+2*0,52))
RAZEM 39,381
81/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na cokole m?2
d.2.2/0701-03
analogia
8,32*(0,66+0,55)/2+4,20*(1,00+0,86)/2 m?2 8,940
RAZEM 8,940
82|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2.2|0347-09 piennej -
analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,18*(0,82*6+0,42*2+0,58+0,76*3+0,42) m?2 1,627
RAZEM 1,627
83|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.2|/0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z dachéwki - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - |m?2
d.2.2|0509-03 z. |pas szerokosci 100 cm wzdtuz krawedzi szczytowych budynku ( 70% dachoé-
s2.2.3. 9909- |wek do ponownego wbudowania )
01/4
6,10*1,00*2 m?2 12,200
RAZEM 12,200
85/KNR 2-31 Rowki pod utozenie oktadziny cokotu z hydrofobowego styropianu gr. 14cm do |m
d.2.2{0401-02 gtebokosci 20 cm ponizej terenu
analogia
4,20+8,32+2*0,14 m 12,800
RAZEM 12,800
86|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.2.2|0108-11 do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0,03*poz.80 m3 1,181
poz.81*0,03 m3 0,268
poz.82*0,06 m3 0,098
poz.84*0,03 m3 0,366
RAZEM 1,913
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.86 m3 1,913
RAZEM 1,913
88 Skfadowanie gruzu t
d.2.2
poz.86*1,8 t 3,443
RAZEM 3,443
2.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
89|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.3/0308-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m?2
d.2.3/2611-02 - Sciany z cokotem
poz.80+poz.81 m2 48,321
RAZEM 48,321
91|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m?2
d.2.3|12611-02 gteboko penetrujgcym - j.w.
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poz.90 m2 48,321
RAZEM 48,321
92|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il w miejscu po skutych tyn-  |m2
d.2.3|0725-03 kach na Scianach
analogia
poz.80 m2 39,381
RAZEM 39,381
93|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na $cianach - wyréwnanie po- |m2
d.2.3/0722-01 wierzchni pod planowane docieplenie
analogia
(8,32*5,74+8,62%4,26/2+4,20%(4,00+4,92)/2) m?2 84,849
okna -(0,82%1,22*6+0,42*0,72*2+0,58*0,91+0,76*0,83*3+0,42*0,52) m?2 -9,246
RAZEM 75,603
94|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2.3/0122-01
8,32+4,20+2*0,15 m 12,820
RAZEM 12,820
95|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS 031 gr. 15 cm klejo- |m?2
d.2.3|0108-04 nymi do podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
analogia - roboty wykonywane recznie
(8,62*5,89+8,62%4,26/2+4,35*(4,34+5,16)/2) m?2 89,795
okna -(0,82%1,22*6+0,42*0,72*2+0,58*0,91+0,76*0,83*3+0,42*0,52) m?2 -9,246
RAZEM 80,549
96|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.2.3/0123-01
poz.95*4 m 322,196
RAZEM 322,196
97|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3/0121-02
poz.94*2,50 m?2 32,050
RAZEM 32,050
98|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.2.3|{0101-01 gr. 2-3 cm (roboty wykonywane reczne) - oscieza
oscieza 0,33 *((0,82+2*1,22)*6+(0,42+2*0,72)*2+(0,58+2*0,91)+(0,76+2*0,83)*3+ m?2 11,352
(0,42+2*0,52))
RAZEM 11,352
99|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.3/0121-01
((0,82+2%1,22)*6+(0,42+2*0,72)*2+(0,58+2*0,91)+(0,76+2*0,83)*3+(0,42+2* m 34,400
0,52))
4,34+0,82 m 5,160
RAZEM 39,560
100{KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego (roboty wy- |m?2
d.2.3/0101-05 konywane reczne) - druga warstwa siatki na potgczeniu dwéch budynkow
6,52*0,60 m?2 3,912
RAZEM 3,912
101|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m?2
d.2.3|0101-05 konywane reczne) - oscieza
poz.98 m2 11,352
RAZEM 11,352
102|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia - o$cie- |m?2
d.2.3/0126-01 Za
poz.101 m2 11,352
RAZEM 11,352
103|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki - o$cieza m?2
d.2.3/0126-05
poz.102 m2 11,352
RAZEM 11,352
104|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia pod ma- |m?2
d.2.3|0126-01 lowanie - oscieza
poz.103 m2 11,352
RAZEM 11,352
105|KNR 0-33 Malowanie $cian - farba silikatowa - o$cieza m?2
d.2.3/0128-01
poz.104 m2 11,352
RAZEM 11,352
2.4 Obroébki blacharskie + parapety okienne
106|/KNR 19-01 |Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.2.4/0832-01
0,33*(0,82*6+0,42*2+0,58+0,76*3+0,42) m?2 2,983
RAZEM 2,983
107|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Burgund - Cerrad m?2
d.2.4/0919-03
analogia
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0,38*(0,86*6+0,46*2+0,62+0,80*3+0,46) m?2 3,633
RAZEM 3,633
108|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowane;j m
d.2.4/0510-04
poz.78 m 7,000
RAZEM 7,000
109|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2.4/0519-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Cokot + opaska przeciwwodna
2.5.1 Cokot
110|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il - podtoze pod cokoto- |m?2
d.2.|0727-03 wa izolacje p.wilgociowg
5.1|analogia
poz.81 m2 8,940
RAZEM 8,940
111|KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - listwa mocowana  |szt.
d.2./0605-01 do podioza ponizej gérnego poziomu opasek przeciwwodnych lub terenu zgod-
5.1|analogia nie z zat. detalem w PT
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
112|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej pod izolacje p.wilgociowg - cokét m?2
d.2.|0104-07
5.1
(0,43+0,54)/2*8,32+(0,63+0,30)/2*4,20 m?2 5,988
RAZEM 5,988
113|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.2./0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
5.1
poz.112 m2 5,988
RAZEM 5,988
114|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.2.|0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
5.1
(0,63+0,74)/2*8,46+(0,83+0,50)/2*4,35 m?2 8,688
RAZEM 8,688
115|KNR 0-33 Warstwa posrednia - pod mocowanie siatki z widkna szklanego m2
d.2.|0127-01
5.1
(0,53+0,64)/2*8,46+(0,73+0,40)/2*4,35 m?2 7,407
RAZEM 7,407
116|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego - pierwsza  |m?2
d.2./0101-05 warstwa
5.1|analogia
poz.115 m2 7,407
RAZEM 7,407
117|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szklanego - druga wars-|m2
d.2./0101-05 twa
5.1|analogia
poz.116 m2 7,407
RAZEM 7,407
118 KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m?2
d.2./0919-02
5.1
poz.115 m2 7,407
RAZEM 7,407
2.5.2 Stolarka okienna
119|KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV , |m2
d.2.|/0929-02 jednoramowe, biate - strych
5.2|analogia
0,68*0,91 m?2 0,619
RAZEM 0,619
120|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.2.|0156-01
5.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5.3 Opaska przeciwwodna + odsuniecie odptywu Rs
2.5. Odsuniecie Rs
3.1
121]KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5|m3
d.2.|/0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - odsuniecie odptywu rury
5.3.1|analogia spustowej od Sciany cokotu
0,80*0,80 m3 0,640
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RAZEM 0,640
122|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2.|/0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5.3.1
poz.121 m3 0,640
RAZEM 0,640
123|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-09 kalnych o potaczeniach klejonych - podtgczenie rury spustowej z przykanali-
5.3.1 kiem
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
124 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;j.
d.2.|/0211-08 niach klejonych
5.3.1
1 pode;. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.2./0217-02 metodg wciskowa
5.3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2./0103-02 chni w gr.kat.lll-IV - pod odtworzenie opaski zwirowej
5.3.1|analogia
5,779 m?2 5,779
RAZEM 5,779
2.5. Opaska p.wodna
3.2
127|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci opaski przeciwodnej gtebokosci |m?2
d.2./0101-07 20 cm
5.3.2|analogia
(4,35+8,47+1,00)*0,58 m?2 8,016
RAZEM 8,016
128|KNR K-05 Mocowanie geowtékniny m2
d.2.|/0103-01
5.3.2|kalk. wtasna
(4,35+8,47+1,00)*0,50 m?2 6,910
RAZEM 6,910
129|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
53.2
4,35+8,47+1,00+0,50*2 m 14,820
RAZEM 14,820
130|KNNR 6 Warstwa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.2.|0112-06
5.3.2|analogia
poz.128 m2 6,910
RAZEM 6,910
2.6 Pokrycie dachéwkowe
131|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2.6|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - pas utozony na $cianach szczytowych
6,10*0,30*2 m?2 3,660
RAZEM 3,660
132|KNR K-05 |Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m?2
d.2.6/0103-01
1,30*6,10*2 m?2 15,860
RAZEM 15,860
133|KNR K-05 Montaz tat pod dachoéwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2
d.2.6/0105-02
1,30*6,10*2 m?2 15,860
RAZEM 15,860
134|KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m?2
d.2.6/0104-05
poz.133 m?2 15,860
RAZEM 15,860
135|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - szalowanie okapu m2
d.2.6/0102-06
1,30*0,30*2 m?2 0,780
RAZEM 0,780
136|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski - wiatrownicy m
d.2.6/0102-04
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6,10*2 m 12,200
RAZEM 12,200
137|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.2.6/202 0539-03 |nice
0,30%6,50*2 m 3,900
RAZEM 3,900
138|KNR 4-01 Wykonanie podbicia pod fatami z ptyt OSB gr. 19mm m2
d.2.6/0410-08
analogia
6,10*0,30*2 m?2 3,660
RAZEM 3,660
139|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2.6/0628-03 ratami olejowymi
1,30*6,10*2 m?2 15,860
RAZEM 15,860
140|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co druga m2
d.2.6/0301-03 mocowana - 70% dachéwek do wbudowania z rozbidrki
poz.133*0,70 m?2 11,102
RAZEM 11,102
141/KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachdwki ceramicznej - co druga m?2
d.2.6/0301-03 mocowana
poz.133*0,30 m?2 4,758
RAZEM 4,758
142|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi m
d.2.6/0203-01
poz.138 m 3,660
RAZEM 3,660
143|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg ceramiczng profilowang m
d.2.6/0303-01
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
144|KNR K-05 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowang m
d.2.6/0303-03
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
145/KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - zakon-  |szt.
d.2.6/0303-05 czenie ceramiczne kalenicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - gasior szt.
d.2.6/0303-09 koncowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 Roboty rézne
147|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja lakobejcg widocznego drewnianego poszycia m2
d.2.7|0628-03
4,70%0,30 m?2 1,410
RAZEM 1,410
148/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.7|0322-02
poz.83 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.2.7/0122-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ELEWACJA PLN.-ZACH.
3.1 Rusztowania
150/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.3.1/1651-01 2,57 m o wys. do 10 m
8,82"10,70+4,70%5,60 m?2 120,694
RAZEM 120,694
151/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.3.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.150 m2 120,694

-10 -
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RAZEM 120,694
152|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do |m2
d.3.1/1613-01 10m
8,82*10,70 m?2 94,374
RAZEM 94,374
153|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.3.1/1664-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Roboty rozbidrkowe i zabezpieczajace
154 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.3.2|wycena indy- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodaro-
widualna wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewac;i
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.3.2/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
0,29*(0,54+0,56*2) m?2 0,481
RAZEM 0,481
156 KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.3.2/0923-01
0,54*0,53+0,56*0,84+0,56*0,57 m?2 1,076
RAZEM 1,076
157|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- [m2
d.3.2/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 bez cokotu - tynki spekane i odspojone od
analogia podfoza ( przyjeto 50% powierzchni $cian bez cokotu)
(8,32*5,74+8,63*4,26/2+4,20*(4,00+4,92)/2)*0,50 m?2 42,435
okna -(0,54%0,53+0,56*0,84+0,56*0,57) m?2 -1,076
oscieza 0,18 *((0,54+2*0,53)+(0,56+2*0,84)+(0,56+2*0,57)) m?2 0,997
RAZEM 42,356
158|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na cokole m2
d.3.2/0701-03
analogia
8,32*(0,55+0,73)/2+4,20*(0,68+0,80)/2 m?2 8,433
RAZEM 8,433
159|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m?2
d.3.2{0347-09 piennej -
analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,18*(0,54+0,56*2) m?2 0,299
RAZEM 0,299
160|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 -|m?2
d.3.2|0509-03 z. |pas szerokosci 100 cm wzdtuz krawedzi szczytowych budynku (70% dachowki
s2.2.3. 9909- |do ponownego wbudowania)
01/4
6,10*1,00*2 m?2 12,200
RAZEM 12,200
161|KNR 2-31 Rowki pod utozenie oktadziny cokotu z hydrofobowego styropianu gr. 14cm do |m
d.3.2/0401-02 gtebokosci 20 cm ponizej terenu
analogia
4,20+8,32+2*0,14 m 12,800
RAZEM 12,800
162|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.3.2|0108-11 do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0,03*poz.157 m3 1,271
poz.158%0,03 m3 0,253
poz.159*0,06 m3 0,018
12,2*0,03 m3 0,366
RAZEM 1,908
163|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.162 m3 1,908
RAZEM 1,908
164 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
poz.162*1,8 t 3,434
RAZEM 3,434
3.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
165|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3.3/0308-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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166|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m?2
d.3.3/2611-02 - Sciany z cokotem
poz.157+poz.158 m2 50,789
RAZEM 50,789
167|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na cato$ci elewacji poddawanej renowaciji, preparatem |m?2
d.3.3|2611-02 gteboko penetrujgcym - j.w.
poz.166 m?2 50,789
RAZEM 50,789
168|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il w miejscu po skutych tyn- |m2
d.3.3/0725-03 kach na $cianach
analogia
poz.157 m2 42,356
RAZEM 42,356
169|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na $cianach - wyréwnanie po- |m?2
d.3.3/0722-01 wierzchni pod planowane docieplenie
analogia
(8,32*5,74+8,63%4,26/2+4,20%(4,00+4,92)/2) m?2 84,871
okna -(0,54%0,53+0,56*0,84+0,56*0,57) m?2 -1,076
RAZEM 83,795
170/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.Il o podtozach z z m?2
d.3.3/0727-03 cegly,pustakéw,gazo-i pianobetondéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja
wklestych powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 30% pow. $cian
(8,32*5,74+8,63*4,26/2)*0,30 m?2 19,842
RAZEM 19,842
171|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.3.3/0122-01
8,32+4,20+2*0,15 m 12,820
RAZEM 12,820
172|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS 031 gr. 15 cm klejo- |m?2
d.3.3|0108-04 nymi do podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
analogia - roboty wykonywane recznie
(8,62*5,89+8,63%4,26/2+4,20%(4,34+5,16)/2) m?2 89,104
okna -(0,54%0,53+0,56*0,84+0,56*0,57) m?2 -1,076
RAZEM 88,028
173|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do scian  |m
d.3.3/0123-01
poz.172*4 m 352,112
RAZEM 352,112
174|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3/0121-02
poz.171*2,50 m?2 32,050
RAZEM 32,050
175|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.3.3|{0101-01 gr. 2-3 cm (roboty wykonywane reczne) - oscieza
oscieza 0,33 *((0,54+2*0,53)+(0,56+2*0,84)+(0,56+2*0,57)) m?2 1,828
RAZEM 1,828
176|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3.3/0121-01
((0,54+2%0,53)+(0,56+2*0,84)+(0,56+2*0,57)) m 5,540
5,89+0,82 m 6,710
RAZEM 12,250
177/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - naroznik wklesty m
d.3.3/0123-04
5,60 m 5,600
RAZEM 5,600
178|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m2
d.3.3|/0101-05 konywane reczne) - oscieza
poz.175 m2 1,828
RAZEM 1,828
179|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?2
d.3.3/0126-01
poz.178 m2 1,828
RAZEM 1,828
180|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki - o$cieza m?2
d.3.3/0126-05
poz.175 m2 1,828
RAZEM 1,828
181|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia pod ma- |m?2
d.3.3|0126-01 lowanie - oscieza
poz.180 m2 1,828
RAZEM 1,828
182|KNR 0-33 Malowanie $cian - farba silikatowa - o$cieza m?2
d.3.3/0128-01
poz.181 m2 1,828
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RAZEM 1,828
3.4 Obrobki blacharskie + parapety okienne
183|KNR 19-01 |Wykonanie spadkow zaprawag cementowg pod parapety m2
d.3.4/0832-01
0,33*(0,54+0,56*2) m?2 0,548
RAZEM 0,548
184 KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Burgund - Cerrad m?2
d.3.4/0919-03
analogia
0,38*(0,54+0,56*2) m?2 0,631
RAZEM 0,631
3.5 Cokot + opaska przeciwwodna
3.5.1 Cokot
185|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il - podioze pod cokoto- |m2
d.3./0727-03 wa izolacje p.wilgociowg
5.1|analogia
poz.158 m2 8,433
RAZEM 8,433
186 KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - listwa mocowana  |szt.
d.3./0605-01 do podfoza ponizej gérnego poziomu opasek przeciwwodnych lub terenu zgod-
5.1|analogia nie z zat. detalem w PT
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
187|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej pod izolacje p.wilgociowg - cokét m2
d.3.|0104-07
5.1
8,32*(0,52+0,70)/2+4,20%(0,65+0,77)/2 m?2 8,057
RAZEM 8,057
188|/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.3./0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
5.1
poz.187 m2 8,057
RAZEM 8,057
189|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.3./0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
5.1
8,32*(0,62+0,80)/2+4,20*(0,75+0,87)/2 m?2 9,309
RAZEM 9,309
190|KNR 0-33 Warstwa posrednia - pod mocowanie siatki z widkna szklanego m2
d.3.|/0127-01
5.1
poz.187 m2 8,057
RAZEM 8,057
191|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna szklanego - pierwsza  |m?2
d.3./0101-05 warstwa
5.1|analogia
poz.190 m2 8,057
RAZEM 8,057
192|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwag siatki z wiékna szklanego - druga wars-|m?2
d.3./0101-05 twa
5.1|analogia
poz.191 m2 8,057
RAZEM 8,057
193|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.3./0919-02
5.1
poz.190 m2 8,057
RAZEM 8,057
3.5.2 Opaska przeciwwodna
194|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci opaski przeciwodnej gtebokosci |m?2
d.3./0101-07 20 cm
5.2|analogia
(4,20+8,62+1,00)*0,58 m?2 8,016
RAZEM 8,016
195/KNR K-05  |Mocowanie geowtdkniny m?2
d.3.|/0103-01
5.2|kalk. wtasna
(4,20+8,62+1,00)*0,50 m?2 6,910
RAZEM 6,910
196|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill- |m
d.3.|0401-02 \Y
5.2
3,85+8,62+1,00+0,50*2 m 14,470
RAZEM 14,470
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197|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.|0402-03
5.2
poz.196*0,20*0,20 m3 0,579
RAZEM 0,579
198|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.2
poz.196 m 14,470
RAZEM 14,470
199/ KNNR 6 Warstwa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3.|0112-06
5.2|analogia
poz.195 m2 6,910
RAZEM 6,910
3.6 Pokrycie dachéwkowe
200|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - pas utozony na scianach szczytowych
6,10*0,30*2 m?2 3,660
RAZEM 3,660
201|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach m2
d.3.6/0103-01
1,30*6,10*2 m?2 15,860
RAZEM 15,860
202|KNR K-05 Montaz tat pod dachdwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2
d.3.6/0105-02
1,30*6,10*2 m?2 15,860
RAZEM 15,860
203|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2
d.3.6/0104-05
poz.202 m2 15,860
RAZEM 15,860
204/ KNR K-05  |Wykonanie deskowania - szalowanie okapu m?2
d.3.6/0102-06
1,30*0,30*2 m?2 0,780
RAZEM 0,780
205/KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski - wiatrownicy m
d.3.6/0102-04
6,10*2 m 12,200
RAZEM 12,200
206 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.3.6/202 0539-03 |nice
0,30%6,50*2 m 3,900
RAZEM 3,900
207|KNR 4-01 Wykonanie podbicia pod fatami z ptyt OSB gr. 19mm m2
d.3.6/0410-08
analogia
6,10*0,30*2 m?2 3,660
RAZEM 3,660
208|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.3.6/0628-03 ratami olejowymi
1,30*6,10*2 m?2 15,860
RAZEM 15,860
209|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co druga m2
d.3.6/0301-03 mocowana - 70% dachéwki do wbudowania z rozbiorki
poz.202*0,70 m?2 11,102
RAZEM 11,102
210/KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych do 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co druga m?2
d.3.6/0301-03 mocowana
poz.202*0,30 m?2 4,758
RAZEM 4,758
211|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi m
d.3.6/0203-01
poz.207 m 3,660
RAZEM 3,660
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212|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowang m
d.3.6/0303-01
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
213|KNR K-05 |Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwkg ceramiczng profilowang m
d.3.6/0303-03
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
214/KNR K-05  |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - zakon-  |szt.
d.3.6/0303-05 czenie ceramiczne kalenicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajacych - gasior szt.
d.3.6/0303-09 koncowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 Roboty rézne
216|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja lakobejcg widocznego drewnianego poszycia m2
d.3.7|0628-03
4,70%0,30 m?2 1,410
RAZEM 1,410
4 ELEWACJA PLD.-ZACH.
4.1 Rusztowania
217/\KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.4.1/1651-01 2,57 m o wys. do 10 m
8,30%(6,49+2,80) m?2 77,107
RAZEM 77,107
218/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.4.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.217 m2 77,107
RAZEM 77,107
219|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wys.do |m2
d.4.1/1613-01 10m
poz.217 m2 77,107
RAZEM 77,107
220|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 m m?2
d.4.1/1612-01
0,82*8,84+0,60*6,04 m?2 10,873
RAZEM 10,873
221|TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z ptyt pil$niowych im- m?2
d.4.1{131 pregnowanych gr. 5 mm na istniejgcym deskowaniu wraz z rozebraniem za-
bezpieczenia
8,84*2,00+6,04*2,00 m?2 29,760
RAZEM 29,760
222|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o di. do 10 m kpl.
d.4.1/1664-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace
223 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl.
d.4.2|wycena indy- [taze kabli, tabliczek, wspornikow itp., zabezpieczenie elementéw zagospodaro-
widualna wania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
224|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.4.2|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
0,29*(0,91*2+0,82*2) m?2 1,003
RAZEM 1,003
225/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.2|/0535-04
17,43+9,60 m 27,030
RAZEM 27,030
226|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.4.2/0923-01
0,91*1,53*2+0,82*1,22*2+0,80*0,44*2 m?2 5,489
RAZEM 5,489
227|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianachfilarach,pi- |m?2
d.4.2/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 bez cokotu - tynki spekane i odspojone od
analogia podtoza ( przyjeto 50% powierzchni $cian bez cokotu)
(5,768,30+0,82*8,84+0,60*6,04+2,80*4,00)*0,5 m?2 34,940
okna -(0,91%1,563*2+0,82*1,22*2) m?2 -4,785
oscieza 0,18 *((0,91+2*1,53)*2+(0,82+2%1,22)*2) m?2 2,603
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RAZEM 32,758
228|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na cokotach m?2
d.4.2/0701-03
analogia
0,73*8,30+2,80%1,00 m?2 8,859
okna -(0,80%0,44*2) m?2 -0,704
oscieza 0,30 *(0,80*2+0,44*2)*2 m?2 1,488
RAZEM 9,643
229|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.4.2|0347-09 piennej -
analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,18*(0,91*2+0,82*2)+0,30%0,80*2 m?2 1,103
0,30*0,80*2 m?2 0,480
RAZEM 1,583
230|KNR 4-01 Skucie gzymsu okapowego m
d.4.2|/0347-04
analogia
17,13 m 17,130
RAZEM 17,130
231|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - komérka  |m2
d.4.2|/0509-02
2,00*2,80 m?2 5,600
RAZEM 5,600
232|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - j.w. m2
d.4.2|/0403-02
poz.231 m2 5,600
RAZEM 5,600
233|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - j.w. m?2
d.4.2/0403-04
poz.232 m2 5,600
RAZEM 5,600
234|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - j.w. m2
d.4.2/0404-05
analogia
2,80*1,80+2,80*2,00 m?2 10,640
RAZEM 10,640
235|KNR 2-31 Rowki pod utozenie oktadziny cokotu z hydrofobowego styropianu gr. 14cm do |m
d.4.2/0401-02 gtebokosci 20 cm ponizej terenu
analogia
8,30 m 8,300
RAZEM 8,300
236|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.4.2|0108-11 do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0,03*poz.227 m3 0,983
poz.228*0,03 m3 0,289
p0z.229*0,06 m3 0,095
poz.230%0,25*0,15 m3 0,642
poz.232*0,03 m3 0,168
poz.233*0,07 m3 0,392
poz.234*0,05 m3 0,532
RAZEM 3,101
237|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.236 m3 3,101
RAZEM 3,101
238 Sktadowanie gruzu t
d.4.2
poz.236*1,8 t 5,582
RAZEM 5,582
239|KNR 4-01 Wywiezienie papy m3
d.4.2/0108-11
analogia
poz.231*0,02 m3 0,112
RAZEM 0,112
240|KNR 4-01 Wywiezienie papy - za kazdy nast. 1 km m3
d.4.2|0108-12 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.239 m3 0,112
RAZEM 0,112
241 Utylizacja papy t
d.4.2
poz.239*2,1 t 0,235
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RAZEM 0,235
4.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
242|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4.3/0308-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
243|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony|m?2
d.4.3/12611-02 - Sciany z cokotem
poz.227+p0z.228 m2 42,401
RAZEM 42,401
244/KNR 0-23 Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej renowaciji, preparatem |m?2
d.4.3|2611-02 gteboko penetrujgcym - j.w.
poz.243 m?2 42,401
RAZEM 42,401
245/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il w miejscu po skutych tyn- |m2
d.4.3/0725-03 kach na $cianach
analogia
poz.227 m2 32,758
RAZEM 32,758
246|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych na $cianach - wyréwnanie po- |m?2
d.4.3/0722-01 wierzchni pod planowane docieplenie
analogia
(5,76*8,30+0,82*8,84+0,60*6,04+2,80%4,00) m?2 69,881
okna -(0,91*1,563*2+0,82*1,22*2) m?2 -4,785
RAZEM 65,096
247|/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.3/0122-01
8,30"0,15+2,95 m 4,195
RAZEM 4,195
248|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 031 gr. 15 cm klejo- |m?2
d.4.3/0108-04 nymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej barwionej w masie
analogia - roboty wykonywane recznie
(5,89*8,30+0,82*9,14+0,60*6,04+2,95%4,34) m?2 72,809
okna -(0,91*1,563*2+0,82*1,22*2) m?2 -4,785
RAZEM 68,024
249|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian |m
d.4.3/0123-01
poz.248*4 m 272,096
RAZEM 272,096
250|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m?2
d.4.3/0121-02
poz.247*2,50 m2 10,488
RAZEM 10,488
251|/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych o |m?2
d.4.3/0101-01 gr. 2-3 cm (roboty wykonywane reczne) - o$cieza
oscieza 0,33 *((0,91+2*1,53)*2+(0,82+2%1,22)*2) m?2 4,772
RAZEM 4,772
252|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.4.3/0121-01
((0,91+2%1,563)*2+(0,82+2%1,22)*2) m 14,460
4,67+0,82 m 5,490
RAZEM 19,950
253|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m?2
d.4.3|0101-05 konywane reczne) - oscieza, bok docieplenia
poz.251 m2 4,772
4,73%0,15 m?2 0,710
RAZEM 5,482
254/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia - o$cie- |m?2
d.4.3/0126-01 za, bok docieplenia
poz.253 m2 5,482
RAZEM 5,482
255|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki - j.w m2
d.4.3/0126-05
poz.254 m2 5,482
RAZEM 5,482
256|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia pod ma- |m?2
d.4.3|0126-01 lowanie - j.w.
poz.255 m2 5,482
RAZEM 5,482
257|KNR 0-33 Malowanie $cian - farba silikatowa - j.w. m2
d.4.3/0128-01
poz.256 m2 5,482
RAZEM 5,482
4.4 Obrébki blacharskie + parapety okienne
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258|/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawag cementowg pod parapety m2
d.4.4/0832-01
0,33*(0,91*2+0,82*2)+0,44*0,80*2 m?2 1,846
RAZEM 1,846
259|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Burgund - Cerrad m2
d.4.4/0919-03
analogia
0,38%(0,95*2+0,86*2) m?2 1,376
0,45*0,80*2 m?2 0,720
RAZEM 2,096
260|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15¢cm - z blachy ocynkowanej m
d.4.4/0508-04
17,80+9,60 m 27,400
RAZEM 27,400
261/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4.4/202 0541-02 |cm - syk potaci dachowych papowych ze $cianami
0,30*(6,10+9,20) m?2 4,590
RAZEM 4,590
4.5 Cokot + opaska przeciwwodna
4.51 Cokot
262|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il - podioze pod cokoto- |m2
d.4./0727-03 wa izolacje p.wilgociowg
5.1|analogia
poz.228 m2 9,643
RAZEM 9,643
263 KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - listwa mocowana  |szt.
d.4.|/0605-01 do podfoza ponizej gérnego poziomu opasek przeciwwodnych lub terenu zgod-
5.1|analogia nie z zat. detalem w PT
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
264|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej pod izolacje p.wilgociowg - cokot m2
d.4.|0104-07
5.1
(0,60+0,55)/2*8,30+2,80*0,63 m?2 6,537
okna -(0,80%0,44*2) m?2 -0,704
oscieza 0,30 *(0,80+0,44*2)*2 m?2 1,008
RAZEM 6,841
265|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.4.|/0303-01 jacych (KMB) nakfadanych na wyréwnanym podtozu
5.1
poz.264 m2 6,841
RAZEM 6,841
266 KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoizo- |m?2
d.4./0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng
5.1
(0,80+0,75)/2*8,30+2,80*0,63 m?2 8,197
okna -(0,80%0,44*2) m?2 -0,704
RAZEM 7,493
267|KNR 0-33 Warstwa posrednia - pod mocowanie siatki z widkna szklanego m2
d.4.|0127-01
5.1
(0,70+0,65)/2*8,30+2,80*0,63+0,67*0,14 m?2 7,460
okna -(0,80%0,44*2) m?2 -0,704
RAZEM 6,756
268|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szklanego - pierwsza  |m?2
d.4.|/0101-05 warstwa
5.1|analogia
poz.267 m2 6,756
RAZEM 6,756
269|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego - druga wars-|m?2
d.4.|/0101-05 twa
5.1|analogia
poz.268 m2 6,756
RAZEM 6,756
270/ KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.4.|0919-02
5.1
poz.267 m2 6,756
RAZEM 6,756
271|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm o$ciezy, bok docieple- |m2
d.4.|0919-04 nia
5.1
0,44*(0,80+2*0,44)*2+0,67*0,14 m?2 1,572
RAZEM 1,572
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4.5.2 Opaska przeciwwodna
272|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci opaski przeciwodnej gtebokosci |m?2
d.4.|/0101-07 20 cm
5.2|analogia
(8,30+0,58)*0,58 m?2 5,150
RAZEM 5,150
273|/KNR K-05  |Mocowanie geowtékniny m?2
d.4.|/0103-01
5.2|kalk. wtasna
(8,30+0,50)*0,50 m?2 4,400
RAZEM 4,400
274/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5.2
8,30 m 8,300
RAZEM 8,300
275/KNNR 6 Warstwa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.4.|0112-06
5.2|analogia
poz.273 m2 4,400
RAZEM 4,400
4.6 Roboty rézne
276|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.4.6/1219-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja lakobejcg - wysuniete drewniane zadaszenie m2
d.4.6/0628-03
analogia
9,64*0,30 m?2 2,892
RAZEM 2,892
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