
UWAGA:
1.  wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych      opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy
 i sztuki budowlanej a także wytycznymi systemu ETICS
2.  wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
3.  rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej
4.  ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i projektantem
5.   wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z zaleceniami 
    producenta
6. z uwagi na charakterystykę techniki drukarskiej kolor elewacji może 
    nieznacznie odbiegać od wzornika systemu
7. dopuszcza się inny równoważny system BSO
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MATERIAŁY:
1. elewację malować dwukrotnie farbą Lotusan Color
2. Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural 
Colours
3. cokół  tunk kamuczkowy Sto Superlit K 2,0 nr 812
4. obróbki blacharskie rury spustowe i parapety
    z balchy tytan cynk
5. tynk wyprawy elewacyjnej drobnoziarnisty mineralny
   cienkowarstwowy Sto Miral, struktura  baranek 1,5mm
   malowany farbą silikonowa Sto Lotusan Color wg. wzornika
6. ściana docieplona BSO styropian 20cm
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cokół tynk kamyczkowy  Sto Superlit K 2,0 nr 812
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Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wolności 18 w Wałbrzychu

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wolności 18 w Wałbrzychu

kolorystyka elewacji prawy szczyt
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pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę do 
wymiany, wszystkie obróbki balacharskie połaci dachowej, rynny
i rury spustowe z blachy tytan cynk
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