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ławy kominiarskie metalowe

wyłaz dachowy
  WGJ 45x75 FAKRO

okno dachowe  
Velux GZL 1051 MK06

komin do przemurowania 
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Budynek mieszkalny przy ul. Wolności 18 w Wałbrzychu

Rzut połaci dachowej budynku

czerwiec 2023 1:50 3/4

- krycie połaci dachowej z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę do wymiany, na 
szczyach połaci dachowej montować dachówki szczytowe
- wszystkie obróbki blacharskie - pasy nadrynnowe, obróbki na połączeniu ściany 
mansardowej z połacią dachową, obróbki kominowe, rynny i rury spustowe z blachy tytan 
cynk
- ławy kominiarskie systemowe metalowe
- wyłazy dachowe WGJ 45x75 FAKRO
- okno dachowe Velux GZL 1051 MK06
- kominy przemurować ponad połacią dachową z cegły klinkierowej

UWAGA:
1.  wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych      opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy
 i sztuki budowlanej a także wytycznymi systemu ETICS
2.  wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
3.  rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej
4.  ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i projektantem
5.   wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z zaleceniami     
producenta
6. z uwagi na charakterystykę techniki drukarskiej kolor elewacji może     nieznacznie 
odbiegać od wzornika systemu
7. dopuszcza się inny równoważny system BSO


