Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Pota¢ dachowa
1.1] KNR4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej m2
0508-0200 | podwojnie
330,2 m2 330,200
RAZEM 330,200
1.2| KNR4-01 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie faw | m
0430-0900 | kominiarskich
6,9 m 6,900
RAZEM 6,900
1.3| KNR-W 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o wysokosci do 2 | szt.
0433-0200 | m i obwodzie od 2 do 5 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4( KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
0310-0100 | miejscu do 0,5 m3. Uzycie zaprawy z wapna
suchogaszonego
1,64 m3 1,640
RAZEM 1,640
1.5 KNR 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw,o sredniej m2
0219-0500 | grubosci ptyty 7 cm
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.6 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t
0290-0200 | budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi do 7
mm.
0,007 t 0,007
RAZEM 0,007
1.7\ KNR-W 2-02 | Obrobienie wytazéw dachowych blachg tytan cynk w szt.
0536-0400 | dachach krytych papg lub dachdwkg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.8| KNR-W 2-02 [ Rézne obrobki z blachy tytan cynkowej o grubosci 0,55 m2
0515-0200 | mm,przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢m - obrébki
kominowe
3,1 m2 3,100
RAZEM 3,100
1.9] KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38 x [ m2
0410-0400 | 50 mm o rozstawie tat ponad 24 cm.
9,3 m2 9,300
RAZEM 9,300
1.10| KNR 2-02 | Rézne obrobki z blachy z tytan cynku,grubosci 0,55 mm m2
0507-0200 | przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - pasy
nadrynnowe
25,9 m2 25,900
RAZEM 25,900
1.11] KNR 2-02 | Rury wentylacyjne z blachy z tytan cynku,grubosci 0,60 szt.
0507-0600 | mm.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.12] KNR-K 05 | Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym - z | kpl.
0209-0700 | demontazem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.13] KNR-K 05 | Montaz okien pofaciowych o powierzchni <=1,3m2 - z kpl.
0209-0200 | demontazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.14) KNR 2-02 | Pokrycie dachow w koronke,dachéwkg ceramiczng m2
0504-0400 | karpiowka.
330,2 m2 330,200
RAZEM 330,200
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1.15] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
16,2 m3 16,200
RAZEM 16,200
1.16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 8
16,2 m3 16,200
RAZEM 16,200
1.17 Koszty skladowania gruzu t
29,2 t 29,200
RAZEM 29,200

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



