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Zarzad Drog i Komunikacji w Watbrzychu

ZIVWK
w Wadbrzychu _ 58-302 Walbrzych, ul. Armii Krajowej 35
HIP 886 24 8] 504 REGON 891050841 wab: sipadib walthryehapl el sdilgleditowaltbrayeh pl
Dziat Utrzymania Drog STAROSTWO POWIAT v
tel. (74) 64-14-411, fax (74) 64-14-404 w Walbrzyg:
ZDiK- RD- 4314/1584/16/2010 Walbrzych 29.04.2010r.

Wspoélnota Mieszkaniowa
ul. Gagarina 7
58-306 Walbrzych

Dot.: wniosku o zapewnienie odbioru wéd opadowych i drenazowych oraz
technicznych warunkéw wlaczenia do sieci kanalizacji deszezowej dla potrzeb budynku
mieszkalnego przy ul. Gagarina 7 w Walbrzychu

Zarzad Drég i Komunikacji w Walbrzychu zapewnia odbiér wéd z planowanego
drenazu dla budynku mieszkalnego przy ul. Gagarina 7 w Watbrzychu poprzez miejskg
kanalizacje deszczows ,.kd 300", nastgpujacymi warunkami:

1.Nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna istniejacych przylaczy kanalizacji deszczowej,
odprowadzajacych wody opadowe z powierzchni dachu w/w budynku, ktére posiadajg juz
wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej ,,kd 3007,

2.0dprowadzenie wod z drenazu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe]j ,.kd 300” nalezy
wykonaé za posrednictwem istniejacych przytaczy kanalizacji deszczowej.

3. Na projektowanym odwodnieniu drenazowym przewidzie¢ studnie osadnikowe.

4. Scieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej musza spelnia¢ warunki
okreslone w § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
( Dz.U. Nr 137, poz. 984).

5. Projekt sieci drenazowej na zaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokosciowej nalezy
przedlozy¢ do uzgodnienia w ZDIK.

6. W przypadku wprowadzenia oplat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej.
inwestor zobowigzany bedzie do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach
okreslonych w przepisach prawa.
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JLECENIE Z/10981/2010

uzgodnienie dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia Przebudowa kanalizacji deszezowej dla budynku przy ul. Gagarina 7 w
Walbrzychu.
Obiekt Walbrzych

Obreb nr 2 Szczawienko, dziatki nr 9, 20/3, 20/5.
| Oznaczenie map

L Zleceniodawca Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.
58-306 Walbrzych Jaworowa 15A

Autor opracowania mer inz. Szpinek Lukasz,

Wspolnota Mieszkaniowa
58-306 Walbrzych ul. Gagarina 7

Inwestor

USTALENIA PODJETE PRZEZ ZESPOL

Uzgodniono z uwagami
7aklad Gazowniczy Watbrzych: zatacznik nr TT-6/ INE-2/2011 z dnia 05.01.2011 r.
UWAGIDODATKOWE

_ O zamiarze rozpoczecia robot i przed ich zakoficzeniem nalezy powiadomic gestorow sieci uzbrojenia terenu
potozonych w obrebie prowadzonych robot.

- Roboty ziemne w miejscach zblizen i przecigt z istniejacym uzbrojeniem terenu wykonywac recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami i uzgodnieniami gestorow sieci.

- Uzgodniony projekt nalezy zleci¢ do wyznaczenia W terenie i pomiaru powykonawczego przed zasypaniem w
gruncie, uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego - ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.z 2005r. nr 240, poz.2027)

_ Prace ziemne w miejscach zblizei z punktami 0SnOWY geodezyjnej nalezy prowadzi¢ rgeznie. W przypadku

naruszenia w toku prac ziemnych znakéw osnowy geodezyjnej, inwestor zobowiazany jest do naprawienia szkody
poprzez zlecenie odtworzenia potozenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim
uzyskaniu informacji w Powiatowym Oérdoku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, czy istnieje potrzeba
odtworzenia znaku.

- Zmiany w uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnief ZUDP.
- Integralng czescia niniejszej opinii jest opieczgtowany przez ZUDP projekt usytuowania uzgadnianego obiektu.

- Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
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- Uzgododnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor lub organy administracji architektoniczno-
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia "Zespol" o utracie wazno$ci, zmianie lub uchyleniu: decyzjit
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia.

Przcwodniczapy.Zes.pohll

“momovomffm
e Walotey e £ upowainienin

Przewodnicésey. 4depoin

qzﬁ?@&&{gﬁﬁwcﬁ rofektowe

Malgorzata fuchpiciice

10.

11.

iolnosl

| Preedsiehiorstwo "inwesii e

Sp. 7 0.6 w sk w
tel

19 01 720m Strona 2 k



tio

STAROSTWO POWIATOWR
w Watbrzyciiu
Uzgodnienie Nr TT- G /INF-. 2 ...../2011 Walbrzych, dnia ... 05. 0. . -2011r.

Protokol ZUD nr

miejsce inwestycji

idres inwestycji ..........
l. Przedtozona do uzgodnienia mapa jest aktualna / niealetuaina ;
2. Na terenie podlegajqcemu uzgodmemu zlokahzowane sa sieci gazowe
niskiego cisnienia , Srednie ; ] .

aka izacje uzgodniono / n-u-;mw pod warunkiem:

Wykonania zblizen i skrzyzowan w w/w. sieciami i obiektami zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
2. Przed przystqplenlem do Wykonywama prac plsemnego powiadomienia RDG Walbrzych ul. Glogowska 1,
58-302 Walbrzych™ / 758=
Prowadzenia prac w sposéb wykluczajqcy uszkodzeme sieci i urzadzen gazowych;
. W przypadku uszkodzenia sieci lub urzadzen gazowych poniesienia kosztow:
e usuniecia uszkodzenia;
e strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
e przekroczenia mocy umownej na punktach wejécia do systemu dystrybucyjnego;
[ ]
L ]

odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu;
naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego:
.. Dla istniejacych sieci gazowych nalezy zachowaé wiasciwe strefy kontrolowane zgodnie z:
" Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz 1055 z dnia 11.09.2001r.);
.an.pnr.zacdzmmmMimstra Pryequh. i Han A'., 7 T nstopaaa P99 STw-sprawte-wartalcow

. W pasie o szerokosc1 po: 0, Sm od 0sl gazociggu nie wolno prowadzw robot 21emnvch sprzetem
mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19.03.2003r);

| Nie wyklueza sig istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedtozonych planach sytuacyjno-
Wysokosmowych ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji w Zaktadzie Gazowniczym Watbrzych, badz
nie zostaly naniesione na p[any przez firme geodezyjna;

| Ponadto informujemy, Ze sieci gazowe budowane we wezeéniejszych latach z rur stalowych posadowione sa
na glebokosci od 1,0 do 1,2m. Nowe sieci gazowe wykonane z polietylenu jak réwniez stalowe posadowione
sg na nastQpUJacych glebokosciach:

o minimalne przykrycie wynosi dla przylaczy — 0,6m;
o dla gazociggéw w terenie zabudowanym — 0,8m;
o dla gazociagéw poza terenem zabudowanym — 1,0m;

. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastapi¢ znaczne wyplycenie, ani zaglebienie istniejacych
gazociagow. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podniesé¢ do projektowanego poziomu drogi badz
chodnika;

(. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykona¢ przelozenie gazociagdw na wiasciwg
glebokosé, na wilasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw technicznych w OZG Wa’rbrzych

I Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do ww. RDG / DOSSPe”

hoflgska Spotka Gazowsnlctwa sp. 2 0.0.
ul. Zighicka 44, 50-507 Wrodaw
Jdzial Zakted Gezowniczy Walbrzych

Daist Techniczny
mm-‘,mw ........
ml.O‘M MWM@F /podpis i piedzatka imienna uzgadniajacego/
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

m. Walbrzych, ul. Gagarina 7,dz. nr 20/3
granice zgodne z mapa ewidencji gruntéw

sporzgdzona na podstawie mapy zasadniczej 19-b

we wrrzesniu 2010r. przez:

KERG: 91-571/2010 kierownik prac:
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NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH
NA NINIEJSZE ) MAPIE URZADZEN PODZIEMNYCH, IKTORE NIE BYLY
ZGLDSZOIJE DO AKTUALIZACJI
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Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Gagarina 7w W, albrzychu w zakresie termomodernizacji oraz

przebudowy kanalizacji deszczowej

I e

CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA w.coovimrummsensenmmssssmmssssasssemmssssmassssasssssssesmasssmassesssssssss ol
2. ZAKRES OPRACOWANIA .coccssrerssmmensunscnsne rtetsssessesasessessessessesstaRsERSIRAtaRRERSSasRRORTRORERS 2
3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACLuuvercssesnssesessssnsasssssassssssnsnsssssasssssasaanossesasase 2
3.3, KAnalizacji dESZCZOWE] cuuuussessussccsssessessssssscsssssmmasssssmusstessassssssssssstamssesmmssssmmass s oees 2
3.4. Drenaz .......... et AR connsnnest 2
4, UWAGIT KONCOWE..cuciirmmmersmnsssssussssmmasssessssssssissssstssssssssassssimsss st sssassssissss s sins? 4
CZESC RYSUNKOWA
rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu

rys.
rys.
rys.

nr 2 — Profil kanalizacji deszczowej 1
nr 3 — Profil kanalizacji deszczowej 2
nr 4 — Profil drenazu

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzyé i moze zostac skierowane do realizacji.

Przedsigbiorstwo INWESTBUD Sp. Z 0.0. ul. Jaworowa |5a, 58-306 Watbrzych
tel./fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: inwestbud@pro.onet.pl

-
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Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Gagarina 7w Walbrzychu w zakresie termomodernizacyi oraz
przebudowy kanalizacji deszczowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora
Wizja lokalna
Projekt architektoniczno-budowlany
Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania
Katalogi firmowe
2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany br. instalacje sanitarne dla zadania pn.
" Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Gagarina 7 w Walbrzychu w zakresie
termomodernizacji oraz przebudowy kanalizacji deszczowej" w zakresie: kanalizacji desz-
czowej, drenazu.
3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

I

|

3.1. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wody opadowej z powierzchni 280 m” w ilodci 8,4 I/s oraz instalacji
drenazu w ilosci 0,32 /s zaprojektowano przylacze kanalizacji deszczowej. Zgodnie z zapew-
nieniem na odbidr wod opadowych i drenazowych oraz technicznych warunkow wilaczenia do
sieci kanalizacji deszczowej znak ZDiK-RD-4314/1584/16/2010 z dnia 29.04.2010r. odpro-
wadzenie powyzszych wod projektuje si¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej kd300 poprzez
studni¢ SD5 o rzednych 376,45/375,28 znajdujacej si¢ w obrebie dziatki nr 9 (ulica J. Gaga-
rina). Ze wzgledu na zly stan studni przewiduj¢ sie jej wymiane, studnia o Srednicy &
1000mm z betonowym pierscieniem odcigzajgcym, wlazem Zzeliwnym, zwieficzenie studni
wykona¢ w klasie D400. Odcinek przylacza kanalizacji deszczowej kanat kd150, od studni
SD4 zlokalizowanej na dzialce inwestora dz. nr 20/5 do studni SD5 nie podlega wymianie,
nalezy przewidzie¢ sprawdzenie droznosci kanatlu. Odwodnienie dachu odbywa¢ sie bedzie za
pomocg rur spustowych. Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu na-
lezy zamontowac rewizj¢ (R). Na zatamaniach trasy i w miejscach podtaczen przewiduje sie
wykonanie studzienek rewizyjnych. Na powyzszej instalacji deszczowej projektuje si¢ stu-
dzienki o $rednicy & 600mm z betonowym pierécieniem odciazajacym, whlazem zeliwnym,
zwienczenie studni wykona¢ w klasie B125 — studnie SD1, SD2, SD3 i SD6; $rednicy @
1000mm z betonowym pierscieniem odcigzajacym, wlazem zeliwnym, zwienczenie studni
wykona¢ w klasie C250 — studnia SD4. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z
rur PVC-U klasy ,,S”’(SDR 34;SN8):0 srednicy wg rysunku. Rury nalezy uktada¢ na odpo-
wiednio przygotowanym podiozu. Przewody nalezy klasé na podsypce piaskowej o grubosci
15 em, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Po pozytywnej
probie szczelnoscei i droznosci kanalizacji deszezowej prowadzié zasypke wykopow. Obsyp-
ke, jak rowniez grunt z odkladu nalezy starannie zagescié, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni tere-
nu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé z gruntu odpowiednio zaggszczonego. W micj-
scach skrzyzowania instalacji gazowej z przewodami kanalizacyjnymi nalezy zastosowa¢ rury
ochronne na instalacji gazowej. Kofce rur ochronnych na instalacji gazowej powinny by¢
wyprowadzone, mierza¢ prostopadle od zewnetrznej scianki krzyzujacego sie przewodu kana-
lizacyjnego do jej koncow na odlegloéé min. 1,5m.

W tabeli podano sumaryczna dtugosci przewodow z uwzglednieniem srednic.

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z o.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
tel ffax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: inwestbud@pro.onet.pl
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Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Gagarina 7 w Walbrzychu w zakresie termomodernizacji oraz
przebudowy kanalizacji deszczowej

T Rury (m )
Lp. Kanalizacja deszczowa Typ.,,S”’
1 2 =
~ 0 160 78
Drenaz

Woda opadowa z terenow przy budynku odprowadzana bgdzie za pomocg rur drenarskich
oraz studzienek kontrolnych do kanalizacji deszczowej. Na zatamaniach trasy 1 w miejscach
podtaczen przewiduje sig wykonanie studzienek rewizyjnych. Na powyzsze] instalacji drena-
zowej projektuje sig studzienki o $rednicy @ 425 mm z betonowym piercieniem odcigzaja-
cym, wlazem zeliwnym firmy WAVIN- studzienki Sdr1, Sdr2. Studni¢ Sdr3 o Srednicy

@ 1000 mm zaprojektowano jako osadnikowa, studnia z kregow betonowych, zwienczenia
studni wykonaé¢ w klasie B125. Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U
2 otworami @2,5x5,0 126/113 mm firmy WAVIN. Odprowadzenie wod deszczowych z dre-
nazu poprzez studzienke SDr 3 do studni kanalizacji deszczowej SD3. W celu uniknigcia
cofniecia si¢ wod drenazowych zastosowano klape koficowa montowana na rurze, zamykaja-
ca sie samoczynnie DN125 firmy KESSEL w miejscu wlaczenia rur drenarskich do studni
SDr3. Drenaz nalezy wlaczac do projektowanej studzienki SDr3 za pomocg wkladki ,in si-
tu”. Przebieg projektowanego drenazu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

W tabeli podano sumaryczng dtugosci przewodow z uwzglednieniem $rednic

Lp. Drenaz wglgbny Rury (m)
1 2 3
_¢ 113mm PVC-U 42,6

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-83/8836-02 - przewody podziemne — roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowana sie¢ uktada¢ w wykopie wasko przestrzen-
nym, nie umocnionym przy glebokosci do 1,5 m oraz umocnionym — przy glebokosciach po-
wyzej 1,5 m. Urobek skiada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z zwiru o frakcji 8/10mm. Powierzchnia podloza powinna by¢
zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Podtoze i podsypke pod kanaly nalezy doktadnie
ubié. Instalacja drenazu bedzie prowadzona przy budynku, pod istniejacymi wnekami okien-
nymi. Po wykonaniu robot nalezy odtworzy¢ wneki okienne do stanu pierwotnego. Rury dre-
narskie nalezy ukiada¢ na wyréwnane] warstwie bez kamieni, nalezy je obsypa¢ zwirem 0
maksymalnej $rednicy zastgpczej ¢32 mm W warstwie 30 cm wokoét rury drenarskiej. Na-
stepnie aby zapewni¢ wiasciwa warstwe drenujaca wykop nalezy wypetni¢ thuczniem 20/60
mm. Nad zwirem utozyé geowtokning firmy Dupont typ TYPAR SF, w odlegtosci 0,6m od
$cian budynku wykona¢ obrzeze betonowe.

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Waltbrzych
tel. /fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: inwestbud@pro.onet.pl
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Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Gagarina 7 w Walbrzychu w zakresie termomodernizacji oraz

przebudowy kanalizacji deszczowej
STAROSTWO POWIATOWE
WM"a"er. ~ky, ’

4. UWAGI KONCOWE

1. Roboty ziemne prowadzié od miejsc najnizszych pod gore, by ulatwi¢ sptyw wod grunto-
wych w wykopach. Ziemi¢ z wykopow nalezy sktadowaé na brzegu, a po zakonczeniu ro-
bot powyzsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop, a pozostata ilo$¢ ziemi zo-
stanie rozplantowana.

2. Caloséé robot wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych —cz.1I — Instalacje sanitarne i przemystowe.”

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zalecane przez
ministerstwo infrastruktury wydane przez COBRTI INSTAL 2003r.

4. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

5. Recznie wykonaé wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziem-
nym, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a tak-
ze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wyko-
pow prowadzié pod nadzorem uzytkownikow poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia. Uro-
bek sktadaé od strony naptywu wody opadowej do wykopu

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Szpinek
uprawnienia budcwlane @2 projekt i
bez ograniczen w specjalt; "'%i ifsta?:cay?r';j
w zakresie sieci, ing#8lacs urzadzen
cieplnych, wentylayjnyct, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych '
nr ewid. 82/DOS/08

Przedsiebiorstwo INWESTBUD Sp. z o.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych
tel./fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-91, e-mail: inwestbud@pro.onet.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
m. Walbrzych, ul. Gagarina 7,dz. nr 20/3
granice zgodne z mapa ewidencji grunféw
sporzadzona na podstawie mapy zasadniczej 19-b
we wrrzeéniu 2010r. przez;

KERG: 91-571/2010 kierownik prac:

TS »zeoh l]

. g ted b m T =1 mgrini. Bartal

e 2. 5040 Suioboan wl 0008370920 GEODETA

nnr o

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH
NA NINIEJSZE ) MAP IE URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY

ZBLOSZONE DO AKTUALIZACJ
LHR O KTORYECH RRAK INFORMAC I W INSTYTULIACH RRANZOWYRH
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