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Remont klatki schodowej, ul.Adama Pluga 5 w Watbrzychu
1 Klatka schodowa
1 Roboty wstepne i przygotowawcze - usunigcie w porozumieniu z operato- kpl
d.1 wrem sieci teletechniznych wytypowanych przewodéw i rur lub zabudowa w
bruzdach wykutych w $cianach, demontaz i ponowny montaz obudéw wtgcz-
nikéw i wytgcznikow Swiatta, dzwonkdéw oraz opraw oswietlenia klatki schodo-
wej, demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy i tablicy informacyjnej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-przedsionek od podwérka
2,37*1,35 m?2 3,200
RAZEM 3,200
3|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, m?2
d.1/0716-03 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.2 m2 3,200
RAZEM 3,200
4/KNR-W 2-02 |Ostony okien i innych elementéw klatki schodowe;j folig polietylenowg m2
d.1|0923-01
analogia
33,00 m?2 33,000
RAZEM 33,000
5|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw cera-
micznych, betonu na $cianach
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
sufity 1,22*2,40+8,15*2,50+1,20*2,50+2,0*2,50+1,60*2,50+1,32*2,50+1,40*2,50+ |m2 66,478
1,80*2,50+7,95*2,50
biegi 1,22*2,90*7 m?2 24,766
RAZEM 91,244
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(2,50+8,15)*2*1,5+(1,22*2+2,40)*0,9+(5,90+2,50)*2*1,3*3+(7,95+2,50)*2*2,0 |m?2 143,626
RAZEM 143,626
8|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1|1208-02
(2,50+8,15*2)*1,5+(1,22*2+2,40)*1,50+(5,55+2,50)*2*1,5*3+(7,95+2,50)*2* |m?2 120,660
1,50-0,90%1,50%11-2,50*1,50
RAZEM 120,660
9|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m?2
d.1|1134-02 nie $cian
poz.7 m2 143,626
RAZEM 143,626
10|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.112011-04 lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.9 m2 143,626
RAZEM 143,626
11|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |[m2
d.1{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.10 m2 143,626
RAZEM 143,626
12|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.1/2005-02 dynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i Ud
44,78 m?2 44,780
RAZEM 44,780
13|NNRNKB 202 |((z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m?2
d.1/1134-01 nie poziome
poz.6 m2 91,244
RAZEM 91,244
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw wewnetrznych su-|m2
d.1|1204-01 fitow
poz.13 m2 91,244
RAZEM 91,244
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15|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza na $cianach; warstwa kontakto-|m2
d.1/0501-01 wa
poz.8+poz.3 m2 123,860
RAZEM 123,860
16/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych |m?2
d.1(0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
poz.15 m2 123,860
RAZEM 123,860
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 |m
d.1{1207-02 z.sz. |cm - klatki schodowe
2.3.
2,90*8 m 23,200
RAZEM 23,200
18|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1|/0121-01
2*2,70*3+2*2,50*4+6*2,80*2+1,22*7 m 78,340
RAZEM 78,340
19/KNR 2-02 Obudowa rur kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m2
d.1/2004-01 talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
analogia
4,30*0,30*2+2,80*0,20*2*2+3,00*0,20*2+(2,70+3,00)*0,20*3 m?2 9,440
RAZEM 9,440
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1|1212-28 do 50 mm
23,7+7,00+8,00+6,00+6,70 m 51,400
RAZEM 51,400
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.1{1209-10 z.sz. |S$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - opaski jednostronne gtadkie o
4.5.4. 9914-08 |szer. do 10 cm
0,90*2,00*8+2,50*3,0 m?2 21,900
RAZEM 21,900
22 Wykonanie z gotowych prefabrykatow skrzydet drzwiowych ptycinowych o po-|kpl.
d.1|kalk. wtasna |wierzchni do 2.0 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktad- |m?2
d.1]{0202-02 0201 |nikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydajnosé
B 04 katalogowa 0.25 m2 / dm3)
0,15*2,50*5+0,15*2,90*6 m?2 4,485
RAZEM 4,485
24|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - strych, WC |szt.
d.1/0354-04 parter
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - do piwnicy+strych m2
d.1/1203-01
0,90*2,00*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
26|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-|m?2
d.1(0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
analogia
2,10*2*0,32 m?2 1,344
RAZEM 1,344
27|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.1/1025-01 malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - WC parter
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne peine z otworami nawiewnymi w dolej cze$ci |m?2
d.1(1026-03 skrzydta - WC parter
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
29|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze przedsionka od pod- |m
d.1|0417-03 worka
analogia
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38053 Uzytkownik: Iwona Dziedzic




Ptuga 5 kI .kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad schodowych m?2
d.1|1212-05
analogia
(3,17+1,30)*0,80+2,54*7*0,80 m?2 17,800
RAZEM 17,800
31|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.1|0920-24
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1/0920-20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 m m2
d.1/1612-01
4,50*2,50 m?2 11,250
RAZEM 11,250
34/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|z.sz.5.15 (poz.:6)
2 Posadzki drewniane
35|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|0818-05
2,00*2,50+1,60*2,50+1,80*2,50+4,05*2,50 m?2 23,625
RAZEM 23,625
36|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 18mm m2
d.2|4007-03
poz.35 m2 23,625
RAZEM 23,625
37|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - przemystowa m?2
d.2|1123-02
poz.36 m2 23,625
RAZEM 23,625
38|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2|1124-06
2,50*4+4,05*2+1,80*2+1,60*2+2,0*2+1,30 m 30,200
RAZEM 30,200
39|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy maskujgce na potagczeniach posadzek m
d.2|1124-06
analogia
1,22%4 m 4,880
RAZEM 4,880
3 Posadzki i schody w plytkach
40|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.3/1118-01 podtoza
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej m2
d.3(1118-08 metoda zwykig
2,50*2,06+4,91*2,50+1,25*1,25+0,70%1,25+1,10*2,40+1,43*(0,30+0,18)+ m?2 36,089
1,20*2,50+1,32*2,50+1,32*2,50+1,32*2,50
RAZEM 36,089
42|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni schodowych szt.
d.3|0205-08
analogia
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
43|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombino- |m2
d.3|1121-05 wang
(0,30+0,17)*1,25*75 m?2 44,063
RAZEM 44,063
44|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg |m
d.3(1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek
0,50*75+4*0,50 m 39,500
RAZEM 39,500
4 Remont strychu
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45|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattow- |m?2
d.4/2007-03 nikdw metalowych na stropach
4,90*5,75+5,25*5,75 m?2 58,363
RAZEM 58,363
46|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?2
d.4/2006-04 stropach na rusztach
poz.45 m2 58,363
RAZEM 58,363
47|/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.4|0121-01
2,10*4+1,0*4+1,30%4 m 17,600
RAZEM 17,600
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?2
d.4(1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.46 m2 58,363
RAZEM 58,363
49|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za m?2
d.4/2006-08 druga warstwe na rusztach na stropach
4,90*5,75*2 m?2 56,350
RAZEM 56,350
50|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 |m?2
d.4|0928-03
0,80*1,25*4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.4/0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
5,75*0,25 m?2 1,438
RAZEM 1,438
52|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianychna strychu szt.
d.4|0321-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet - blacha |szt.
d.4/0321-01 powlekana
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.4/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1,90*2,10+2,50*1,80 m?2 8,490
RAZEM 8,490
55|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, m?2
d.4/0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1,90*2,10+2,50*1,60 m?2 7,990
RAZEM 7,990
56|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |szt.
d.4/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegtly, pustakéw cera-
micznych, betonu na scianach
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
57|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.4/0713-03 wanych na $cianach
(4,90+5,75)*2,70*2+(5,25+5,75)*2*2,70-0,90*2,0*2-0,80*1,30*4 m?2 109,150
RAZEM 109,150
58/NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.57 m2 109,150
RAZEM 109,150
59|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?2
d.4/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.58 m?2 109,150
RAZEM 109,150
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60|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4/0818-05
poz.45 m2 58,363
RAZEM 58,363
61|/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 18mm m2
d.4|4007-03
poz.60 m2 58,363
RAZEM 58,363
62|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - przemystowa m?2
d.4|1123-02
poz.61 m2 58,363
RAZEM 58,363
63| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4|1124-06
(4,90+45,75)*2+(5,25+5,75)*2 m 43,300
RAZEM 43,300
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4|0108-11 odl.do 1 km
poz.2*0,025+p0z.24*1,8*3*0,04+p0z.35*0,002+p0z.50*0,04+p0z.60*0,002 m3 1,052
RAZEM 1,052
65/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-za |m3
d.4/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.64 m3 1,052
RAZEM 1,052
66 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.4|cena zakfado-
wa
poz.64*1,5 m3 1,578
RAZEM 1,578
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