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czy
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rzeciwilgociowa $cian ]
Rozbiorka elementéw konstrukgji betonowych m3 17.10*1 .00] i
d.1({0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm o =17.10
2|KNR 4-01 Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu m3 (12.60+ :
d.1|0104-02 odcinkami istniejacych fundamentéw o 9.50+
analogia giebok.do 1.5 m w gr.kat. lli 17.10+
0.50)*
0.80*1.50
= 47.64
3|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopow li- m2 (12.60+
d.1(0321-02 niowych o szer.do 1m i glgb.do 3m balami 9.50+
drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbidrkg 17.10+
0.50)*1 .5%_
o = 59.55
Z/KNR AT-08 |Mycie powierzchni scian pod izoalcjg - recznie m2 (12.60+
d.1|0109-02 9.50+
analogia 17.101
0.50)*1.50
o = 59.55
5~KNR 4-01 Tynki cementowe kategorii | wykonywane recz- m2 l 59.55‘
d.1/0723-03 nie - pod izolacje pionow o
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2 59.55
d.1|0603-01 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierw-
| sza warstwa ]
7|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne m2 59.55
d.1|0603-02 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa o
8|KNR 2-02 1zolagje z folii kubetkowej m2 59.55
d.1|0616-04
analogia _
9|KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowe] do folli kubetko- m 12.60+
d.1|2612-08 wej 9.50+
analogia 17.10+
\ 0.50 =
] 39.70
10|KNR 4-01 Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow 2z przerzu- m3 47.64
d.1/0105-02 temn ziemi na odlegiosé do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gr.kat. Il o
11|KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na pod- m2 171
d.1/0502-04 sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
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12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2 5.30%9.50
d.2/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV gte- =50.35
bok. 20 cm )
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykenanie koryta na calej szero- m?2 5.30%9.50
d.2(0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za =50.35
kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnogé =6 O |
14|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 5.30*9.50*
d.2/0108-05 na odlegiosé do 1 km grunt kat. I-I| 0.50 =
25.18
15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o m 5.30"2+9.5
d.2/0401-02 wym. 20x20 ¢m w gruncie kat.lll-Iv o =20.10
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.15*0.15*
d.2|0402-04 201 =
| 0.45
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o Wym. 20x6 cm na podsyp- m 20.1
| d.2/0407-01 ce piaskowej z wyp.spoin Zaprawg cem. S
18|KNR 2-31 Warstwa odsgczajaca w korycie lub na catej m2 5.30*9.50
d.2|0104-05 szerokosci drogi. Zageszczanie =50.35
mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszcze-
| niu 10 cm e ]
19|KNR 2-31 Warstwa odsgczajaca w korycie Iub na calej m2 5.30*9.50
d.2|0104-06 szerokosci drogi. Zageszczanie =50.35
mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
. Krotnogé = 10 I
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2 5.30*9.50
| d.2/0114-07 géma o grub.po zageszcz. 8 cm L =50.35
1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2 5.30%9.50
d.2{0114-08 goma - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. L =50.35
_ Krotnogé = 12 B
22|KNR 2-11 Wykonanie nawierzehni z ptyt azurowych o wym,{ m2 5.309.50
d.2|0411-01 80x40x8 =50.35
analogia ) ’
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