Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. 58-304 Watbrzych ul.Gen.Andersa 48

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI: 58-303 Watbrzych ul. Piotra Skargi 27

NAZWA INWESTORA:  Wspdinota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: 58-303 Watbrzych ul. Piotra Skargi 27

BRANZE: ogdélinobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Mirostawa Pawlik wg przedmiaru BOK Podgoérze

DATA OPRACOWANIA: 26.07.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Sylwester Filipiak



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS:

7

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub
zdzieraniem tapet na sufitach

m2

(2,35+1,25)*2,37*0,5+2,44*2,92 + (3,60 + 4,58) *
244*05+3,40*2,44+250*1,05+9,07*1,96 +2,00*
220+120*220+1,15%220*2+2,34*7,24+715"*
2,00 +2,44* 217

m2

98,705

RAZEM

98,705

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego
stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych belek
stropowych w piwnicy

m2

(5*2,20 + 3 * 2,44) * 0,20

m2

3,664

RAZEM

3,664

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbg ftalowg powierzchni
metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -
ksztattowniki stalowe (teowniki)

Wyszczegolnienie robét:

1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i
rdzy oraz zeskrobanie tuszczgcej sie farby.

2. Zagruntowanie minig lub pokostem.

3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.

m2

poz.2

m2

3,664

RAZEM

3,664

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub
zdzieraniem tapet na Scianach

m2

292*1,35*2+244*135+(1,35+2,64)*0,5*3,60 +
(2,64 +3,90)*0,5*4,58 +2,50 * 2,64 + (2,65 +2,46 +
6,58) * 1,40 + (2,25 + 2,50) * 1,05 + (6,88 + 9,07 + 1,96) *
1,40 + (2,45 + 3,90 + 2,20 + 1,20) * 1,40 + (3,60 + 2,20 +
1,15) * 0,75 + (3,20 + 2,20 + 4,90) * 1,05 + (4,25 + 2,90) *
0,5*4,15+2,90*2,20 + (2,90 + 1,20) * 0,5 * 5,22 + (3,20
+2*7,41)*1,20+(2*2,80+ 2,15+ 0,72) * 1,20

A (Suma czesciowa)

(1,72*2+1,24 + 3,60 + 2,50 + 4,58 + 0,90 + 2,30 + 1,30 +
5,00 +1,10 +2,20 + 5,05 +2,20 + 3,60 + 7,10 + 2,20 +
3,30+1,15+ 0,70 + 4,90 + 2,20 + 5,22 + 4,70 + 4,90 +
1,60+ 1,72+2,67 +3,60)*1,40+2,90*2,50*0,5

B (Suma czesciowa)

m2

m2

m2

m2

179,747

179,747
122,583

122,583

RAZEM

302,330

KNR 4-01
0711-05

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z
zaprawy cement.na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly i pustakow (do 2 m2 w 1 migjscu) - 25%

m2

poz.4 * 25%

m2

75,582

RAZEM

75,582

KNR AT-31
0702-01

Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu
naroznikowego

245*2+240%4+280+245

19,750

RAZEM

19,750

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
sufity

m2

poz.1

m2

98,705

RAZEM

98,705

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
Sciany

m2

poz.4

m2

302,330

RAZEM

302,330

KNR 2-02
2009-04
analogia

Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach
klatki schodowej

m2

poz.7

m2

98,705

RAZEM

98,705
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
2009-02 klatki schodowej
analogia
poz.8 m2 302,330
RAZEM 302,330
11 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01 | sufity
poz.9 m2 98,705
RAZEM 98,705
12 NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-02| sciany
poz.10 m2 302,330
RAZEM 302,330
13| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - sufity
2.52.5.3
poz.11 m2 98,705
RAZEM 98,705
14| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - Sciany
2.52.5.3
poz.4A m2 179,747
RAZEM 179,747
15| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
2.52.2.3.
poz.4B m2 122,583
RAZEM 122,583
16| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
2,44*217 +9,50* 2,00 +2,35* 1,40 m2 27,585
RAZEM 27,585
17 KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 22 mm m2
4007-03
poz.16 m2 27,585
RAZEM 27,585
18] KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
1112-05 | izolacyjnej rulonowe PCW - przemystowa (Scieralno$¢ M,
klasa ogniowa BIf-S1, antyposlizgowa R-9)
poz.17 m2 27,585
RAZEM 27,585
19] KNR 4-01 | Demontaz listew przysciennych m
0815-08
analogia
3,26+740*2+280*2+2,15+0,72 m 26,530
RAZEM 26,530
20| KNR 2-02 | Utozenie listew przysciennych drewnianych m
1113-08
poz.19 m 26,530
RAZEM 26,530
21| KNR 4-01 | Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
1209-10 | malowanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o
powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi
(2,44 * 2,75 + 2,36 * 2,60) * 2,75 <wsp.> m2 35,326
RAZEM 35,326
22| KNR 4-01 | Uzupetnienie elementow schoddw drewnianych - tralki szt.
0417-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,

-3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Sylwester Filipiak




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
1209-10 | schodowej wraz z tralkami
analogia | Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farba olejng
(1,35 +2,10 + 3,10) * 0,90 m2 5,895
RAZEM 5,895
24 KNR 4-01 | Uzupetnienie tralek metalowych m
1301-03
analogia
9*0,8 m 7,200
RAZEM 7,200
25/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
1212-05 | prostych
Wyszczegolnienie robét:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i
rdzy oraz zeskrobanie tuszczgcej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.
(1,35 +2,95 + 2,00 + 2,00 + 2,80 + 1,30) * 0,90 m2 11,160
RAZEM 11,160
26| KNR-W 2-02| Wymiana - stopnice i podstopnice dtugosci 1.1 m stop
1034-07 | mocowane na konstrukgji stalowej n.
33+9 stop 42,000
n.
RAZEM 42,000
27| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie z
oczyszczeniem - stopnie schodéw metalowych i
konstrukcje metalowe
1,05%0,13*36+1,10*0,30*33 + 1,10 * 0,18 * 36 + m2 29,262
(3,10+2,35+2,45+2,65)*0,40 + (3,10 + 2,35+ 2,45 +
2,65) * 0,20
RAZEM 29,262
28| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
(1,25 +2,25)*2,37*0,5 m2 4,148
RAZEM 4,148
29[ KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
1118-01 przygotowanie podtoza
poz.28 m2 4,148
RAZEM 4,148
30] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 uktadane na klej metodg zwykig - ptytki gresowe
poz.29 m2 4,148
RAZEM 4,148
31| KNNR-W 3 | Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, wyktadzini | m2
1014-07 | ptytek
2,44*292 + (3,60 +4,58)*2,44* 0,5+ 3,40 * 2,44 + 2,50 | m2 94,439
*1,05+9,07*1,96 +2,00*2,20 + 1,20 *2,20 + 1,15 *
220*2+2,34*724+715*2,00+2,44*217
RAZEM 94,439
32| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
0354-04 | drzwiowych piwnicznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33] KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu m2
0320-03 | ponad 2.0 m2 w $cianach z cegiet
0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00 m2 3,400
RAZEM 3,400
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe m2
1019-09 przeciwpozarowe fabrycznie wykonczone - drzwi
techniczne do piwnicy
0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00 m2 3,400
RAZEM 3,400
35| KNR4-01 | zatozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000,
36 KNR 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
0920-26 | wielozastawkowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37] KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowg oscieznic m2
1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
(0,90 * 2,00 + 0,80 * 2,00) * 0,5 <wsp> m2 1,700
RAZEM 1,700
38 KNR 2-02 | Obudowa rur wodno-kanalizacyjnych ptytami g-k na m2
2004-02 | stelazu
analogia
(0,25 + 0,35 + 0,25) * 2,80 + (0,20 + 0,20) * 2,46 m2 3,364
RAZEM 3,364
39| KNR 9-21 | Dezynfekcja powierzchni elementow metalowych (kraty, m2
0303-09 przegrody, itp.) poprzez mycie - skrzynki elektryczne
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
40[ KNR-W 2-02 | Ostona okien i drzwi folig polietylenowg m2
0923-01
35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
41| KNR 4-03 | Demontaz i ponowny montaz skrzynek pocztowych szt.
0614-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42 KNR 9-21 | Mycie powierzchni metalowych poprzez mycie - instalacja | m2
0303-09 | gazowa
analogia
45,00*2*3,14*0,02 m2 5,652
RAZEM 5,652
43| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 | samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0108-12
2,01 m3 2,010
RAZEM 2,010
44 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.43* 1,8 t 3,618
RAZEM 3,618
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