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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  Remont elewacji z dociepleniem
ADRES INWESTYCJI: 58-303 Walbrzych ul. Welonskiego 13

NAZWA INWESTORA: Wspdlnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: 58-303 Watbrzych ul. Welonskiego 13

BRANZE: ogdélinobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Mirostawa Pawlik wg przedmiaru BOK Podgoérze

DATA OPRACOWANIA: 2023-07-17

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Sylwester Filipiak



Elewacja budynku z ociepleniem

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem
1| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
0925-01
1,16*1,30*18+ 0,56 * 1,02*6 + 1,40 * 2,00 + 1,00 * m2 35,371
2,00
RAZEM 35,371
2 Roboty przygotowawacze i uzupelniajgce: kpl.
wycena demontaz i ponowny montaz elementow okablowania,
indywidualna| tabliczek, anten, wspornikéw antenowych, reklam, opraw
os$wietleniowych itp.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
3] KNNR3 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
<Front> 16,80 * 6,20 m2 104,160
<Tyk> 17,30 * 6,20 m2 107,260
<Szczyt> 9,60 * 6,20 + 9,60 * 6,00 * 0,5 m2 88,320
RAZEM 299,740
4/ KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
0354-11
1,2*18+0,6*6 m 25,200
RAZEM 25,200
5| KNR 2-02 | Podokienniki granitowe - elementy grubosci 3 cm i m
2103-03 | szerokosci 35 cm
poz.4 m 25,200
RAZEM 25,200
6] KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
7,95+ 7,30 +9,60 + 17,30 m 42,150
RAZEM 42,150
7| KNR0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk akrylowy
<Front> 16,80 *6,20-(1,16*1,30*6 + 1,60 * 1,40 + m2 90,072
1,40 * 2,00)
<Tyk> 17,30*6,20- (1,16 * 1,30 * 6 + 1,00 * 2,00) m2 96,212
<Szczyt> 9,60 *6,20+9,60*6,00*0,5-1,16*1,30*6 | m2 79,272
RAZEM 265,556
8 KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami m2
2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
analogia | zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy,
styropian gr. 3cm
(36*1,30+1,16*18+0,56 *6 + 1,02 * 12) * 0,35 + (1,40 | m2 31,308
+2*2,00)*0,40
RAZEM 31,308
9 K2'\61‘§206283 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
(36*1,30+18*1,16 +6*0,56 + 12*1,02) + 2 * 1,60 + m 100,280
1,40 +2* 6,20
RAZEM 100,280
10 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych - rury do ponownego montazu | m
0535-05
376,20 m 18,600
RAZEM 18,600
11| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
poz.10 m 18,600
RAZEM 18,600
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Elewacja budynku z ociepleniem
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12[ KNR 5-08 | Ponowny montaz lampy ulicznej szt.
0504-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 13-25 | Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 13-25 | Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-02 | Uchwyt na flagi szt.
1219-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
0308-04 | m2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
17| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
0308-05 | m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18] KNR 2-02 | Licowanie cokotow ptytkami klinkierowymi 25x6 z m2
0822-09 | zagruntowaniem podtoza i ospoinowaniem
7,95*0,75 + 7,30 * 0,55 + 9,60 * 0,70 + 2,50 * 0,46 + m2 62,468
17,30 * 2,50 + 0,70 * 0,45 + 1,00 * 0,45 + 0,55 * 1,10
RAZEM 62,468
19 Przewod wentylacyjny zewnetrzny z blachy kwasoodpornej| mb
kalk. wtasna | w otulinie termicznej o $redn. 150/225 I=1 mb wraz z
montazem - M1, M2, M3, M4, M5, M6
3,80 +3,80+3,80+3,80+3,80+1,20+ 1,20+ 1,20 + mb 25,000
1,20 + 1,20
RAZEM 25,000
20 Pozostate elementy wentylacji wywiewnej: kpl.
kalk. wlasna | - trojnik 150/225
- skraplacz 150/225
- wyrzutnik + parasol 150/225
- podstawa
- skraplacz
- kratka wentylacyjna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
21 KNR 2-02 | Obudowa zewnetrznych kominow wentylacyjnych i m2
2004-01 spalinowych ptytami cementowymi na konstrukcji stalowej -
analogia | profil C 50 z ociepleniem weing mineralng
3*3,50*(0,70 + 2 * 0,30) m2 13,650
RAZEM 13,650
22| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. do 10 m - z
ostonami
16,80 * 6,20 + 17,30 * 6,20 + (9,60 * 6,20 + 9,60 * 6,00 * m2 299,740
0,5)
RAZEM 299,740
23| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-01 | przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.22 m2 299,740
RAZEM 299,740
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24 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4,5,7,8, 9, 10, 11, 12)
25/ KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych nad wejsciem m2
0420-04
2,00*2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
26| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.3 * 0,025 m3 7,494
RAZEM 7,494
27 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.26 * 1,8 t 13,489
RAZEM 13,489
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