Zaprawa klejowa

Styropian EPS-70 gr. 14cm (A=0,031 W/mK)

Warstwa zbrojona siatkg z widkna szklanego

Tynk silikonowy o uziar. maks 1,5mm

Profil z tworzywa sztucznego do mocowania plyt izolacyjnych

Hydroizolacja z polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajacej

Profil naroznikowy (katownik) ze zintegrowang siatka zbrojgcg

Samorozprezna uszczelka z impregnowanej
elastycznej pianki

Ptyty izolacyjne klei¢ punktowo polimerowo-
bitumiczng masg uszczelniajaca

Styropian fundamentowy EPS-10 gr. 10cm (A=0,036 W/mK)

—— Warstwa zbrojona siatkg z widkna szklanego

Tynk mozaikowy o uzair. 2,0mm

Organiczna masa szpachlowa do uszczelniania
na wys. >5cm ponad poziom terenu
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Opaska szer. 50cm z kostki betonowej gr. 6cm
oddzielona obrzezem betonowvm 6x20cm

Folia kubetkowa

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: DOS/0064/PWBKb/22 Data:

mgr inz. Tomasz Urbanowicz
D0$/B0/0237/22 07.2023.

Asystent:
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Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

UL. SWIDNICKA 54, 58-303 WALBRZYCH

Tytut rys.: HYDRO- | TERMOIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH - SZCZEGOt
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