
DEKLARACJA WŁA

ca badaniu działania ognia zewn
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków ł

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków ł

Zakład produkcyjny  

Systemy oceny i weryfikacji stało ci wła

Deklarowane wła

Zasadnicze charakterystyki Wła

 na działanie ognia zewn

spełnia wymagania 



Wytrzymało

Wytrzymało
wzdłu

Wydłu
wzdłu

Wytrzymało

Wytrzymało
zł

Wytrzymało  zł

Wytrzymało  zł
wzdłu

Trwało

Trwało

Trwało
spełnia wymagania  

spełnia wymagania 
zgodnie z zał

-5 ˚C 

NPD – wła

Wła  zgodne z zestawem deklarowanych wła
ytkowych. Niniejsza deklaracja wła

(UE) nr 305/2011 na wył

W imieniu producenta podpisał:   



Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, na osnowie z 

Podkładowa warstwa wielowarstwowych pokry

Izolacja przeciwwilgociowa budynków ł

Wła

Długo

odchyłka 

spełnia wymagania 
 na działanie ognia zewn

Wytrzymało  zł
               - wzdłu

Wła
maksymalna siła rozci
               - wzdłu

Wła
wydłu
               - wzdłu

 na spływanie w podwy

spełnia wymagania 

 po działaniu chemikaliów 
spełnia wymagania zgodnie 
z zał

 dachowych  NPD – wła



rodkami transportowymi, układane w jednej warstwie,
y układa

działaniem promieni słonecznych, w odległo
y układa  w stosy na równym podło

 1200 szt. papy, a odległo

*Dane orientacyjne nie kontrolowane słu

 do podło
y układa ej +5˚C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach,

 według projektu technicznego opracowanego 
dnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instr

Szczegółowe informacje dost pne w Instrukcji Układania Pap Termozgrzewalnych do

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDA

Zakład Produkcyjny w Pelplinie                     
Zakład Produkcyjny w Chrzanowie               
Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim   
Zakład Produkcyjny w Mi


