Dz. Nr 45/8 obr. 18 Biaty Kamien

—f
o
o
©
Q
g |2
g elS
£ S o 2
& 3 8?
o SR
3 o NS
o c ©0
1 K] .9 3
5532
a nS
D
L
Poziom poréwnawczy
437,00 m n.p.m.
r S1
N N~
Rzedna terenu istniejgcego N M,
J J
© o)
™ Q)
Rzedna dna kanatu q q
< <
Zagtebienie dna kanatu [m] % %
Odleglosci [m] 15,00
Spadek 0,9%
iy S 3
Dlugosé trasy [m] M, s

montowac na istaniejagcym

przykanaliku.

LEGENDA:
istniejqcy teren
proj.kanalizacja deszczowa z rur PVC-U lite 8160

Uwaga:

Podczas prac ziemnych nalezy zweryfikowa¢ przyjete
zagtebienie istaniejqcego przewodu kanalizacji deszczowe;.
Po zamontowaniu studni deszczowej nalezy podtaczy¢
przewody deszczowej z projektowanej rur spustowych
oraz istniejqcej.

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant: . . 124/D0S/06 Data:
br. sanitarna mgr inz. Sylwia Tchorowska DOS/IS/0471 /06 22.05.902%.
Asystent: .
cwammuxaso mgr inz. Jolanta Jeczkowska Stadiurm:
Temat: Budowa drenazu zaporowego z tytlu budynku oraz podtaczenia rur spustowych do sieci PT

kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych dla budynku

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Gen. Andersa 71 w Watbrzychu. Skala:

dz. nr 1, 45/3, 45/4, 45/8 obrgb nr 18 Bialy Kamien 1:100
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa

ul. Gen. Andersa 71, 58-304 Watbrzych

. y Nr rys.: PT_02

Tytut rys.: PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEY




